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お買い上げし、ただ志まことにありがとうござし、ました。 

この取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使し、くださし、。 

ご使用の前に、 r ををにお使いいただくために」を必ずお読み<7ごさい。…7ぺージ 

♦本書は、保証書とともに、いつでち見ることができる所に必ず保巧してください。 
♦保証書は、おず購入店名-購入曰などの記入を確かめてお受け取りください。 

♦ See page 192 for "Quick Start Guide in English". 


\/iewcaMZ 

^^Silicon 






















ご使用の前に必ずお読みくださし、 

本書の見かた . 

ち全にお使いいただくために- •• 

付属品と別売品 . 

ご使用にあたって . 


各部のなまえとおもな機能 . 20 

レンズキャップの使いかた . 22 

ワイヤレス U モコンの使いかた . 23 

画面について . 24 

端テ部ふたの開さかた . 27 

液晶 モニターを 使うときは . 27 

ビューファインダーを使うときは……28 

視力に含わせて視度調整をする . 28 

ボタン電池を入れる . 29 

本体にボタン電池を入れる . 29 

ワイヤレス U モコンへボタン電池を入れる •• 3日 

電源について . 31 

ご家庭のコンセントで使う . 31 

バッテ U - パックを使う . 31 

バッテ U - パックを充電する . 32 

日付•時刻を設定(修正)する . 33 

はじめて設定するとき . 33 

日付.時刻を設定し直す . 35 

日付•時刻表示を切り換える . 36 

12時間制- 24時間制表示を切り換える •••• 38 

ビデオテープを入れる . 39 

ビデオテープを入れる . 39 

取り出すときは . 40 


もくじ 


ジ f 己6 7 8 9 ' 

。こ：""11 


伯使いに慧まぇに I 厂準備 

2 


ぺージ 

電源を入れる-切る(モードの切り換え） •• 41 


画面表示の切り換えについて . 42 

持ちかた.かまえかた . 43 

テープに撮影ずる . 45 

準備する . 45 

} 取影すな . 45 

クイックにマニュアル設定したいとを . 46 

液晶モニターのバックライトを切る . 47 

ズーム する . 47 

電源の切り忘れを防止する（オートパワーオフ）--48 

へッドホンを使ラ . 49 

テープに静止画を撮る . 已〇 

テー プを再生ずる . 51 

準備する . 己] 

再生する . 已] 

再生中に、見たい場所をすばやく探す 

(ビデオヴーチ） . 已2 

画面を止めて見る（静止画再を） . 已3 

コマ送りで見る（コマ送り再生） . 已3 

ス□-モーシヨンで見る〔ス□-再生） •••. 已3 

逆方向に再生する（逆再生） . 已3 

撮影した映像をその場で確認ずる 

(カメ ラヴー チ） . 已4 

撮影ずるときに便利な機能を使う……已己 

各機能を選択する操作 . 已已 

逆光の中や暗いとさに補正する（逆光補正）……已6 
シーンの切 D 換わりを効果的に撮る（フエード）..已7 
撮影するシ-ンに合わせた設定にする（シ-ンアジャスト）..已8 
画面を明るくする（ファインピクチャー）……59 


使いこ妾 


撮る•見る 




































































自分で自分を撮るけ、： f 面撮影） . 60 

手に持って対面撮影する . 60 

置いた状態または=脚に取り付けた状態で 
対面撮影をするとき . 61 

録画終了部分を探ず(撮影スタンバイ）••巨2 

長時間撮影ずる(録画モード） . 63 

手ブレ補正を解除ずる（ブレ補正）……63 
高画質で撮る（ワイドモード） . 64 

ワイドモード（スクイーズ）で映像を記録する-•日4 

音声モードを切り換える . 巨已 

風音を低減して撮影する（風音低減）•••巨6 
タイムコードを表示させる . 66 

タイムコードを表示させる . 66 

テレビ画面にタイムコードを出したいとき••巨7 

手動で調整ずる(マニュアル機能） ••••• 68 

マニュアル體能を選択する操作 . 68 

より自然な色含いで撮る（ホワイトバランス）■- 70 
明るさ （ F 値）を補正する（アイリス）•.…71 
明るさ〔ゲイン値）を補正する（ゲイン） -■ 72 
シャッタースピードを切り換える（シャッター）..72 

すべてオートに戻す（フルオート） . 73 

手動でピントを合わせる (マニュアル フォー カス） •• 74 

才ートフォーカスに戻す . 75 

テープを再生するときに便利な機能を使う •• 76 
画面を上下反転させて巧をする（画面上下反転） -76 
ワイドモード（スクイーズ）の映像を再生する 

(シネマ再生） . 77 

録画または再生特に特殊効果をつける(演出効果）••79 
テレビに接続して見る . 80 


使いこなず 


テープ 撮影 時の 誤 操作を防ぐ(スタンバイ） 

ス^ムフイ々を使ろ . 

LED ライトを使う . 

カードを入れる/取り出ず . 

力ードを入れる . 

力ードを取り出す . 

画質/画像サイズを設定ずる . 

画質を設定する . 

画像サイズを設定する . 

静止画を撮る（カード撮影） . 

力ードに撮影する . 

クイックにマニュアル設定したいとき… 

セルフタイマーを使う . 

フラッシュを使って撮影ずる . 

赤目補正を設定する . 

力ードをフォーマットずる . 

カードごとにファイル名の連番を 
リセットずる（ファイル No 切換）- • 

カードを再生ずる . 

静止画を1画面表示する . 

カード再生時の画面表示について . 

ワイド記録された静止画を見る（出力切換） 
画像を消去ずる . 

1画面ずつ消去する . 

すべて消去する . 


ジ2 3己 
I 扫扫8 


77888990013 

88888889999 




9 9日日 wo 〇山 


カー ドを使 ラ 


次ぺージへつづく。 3 

















































ぺージ 

大切な画像を保護ずる（プ□テクト）"105 

日画面表示時にプ□テクトする . 105 

1画面表示時にプ□テクトする . 106 

静止画を連続で見る(スライドショー再を） •• 107 
プリント情報をつける（プ U ントマーク） "109 

フ1」ントマークを設定する . 109 

すべての画像のフ I 」ント マークを 辭除する■•111 

プリンタで印刷ずる . 112 

静止画を印刷する（ダイレクトプ1」ント）■■112 

テープーカードにコピーずる(フォトコピ ー)•• 115 
録画済みのテ-プに別の音声を追加するびフレ])"116 

アフレコした音青を聞く . 119 

本磯一他の機器へダビングずる……120 
他の機器一本機へダビングずる(外部録画） •• 1吕3 
テレビやビデオ機器の映像をデジタルに変換ずる"126 

パソコンに力ードの画像を取り込む••128 

田ソフトウェアをインス!ルする . 128 

回ピクスラボを使ってバソコンに 

画像を取り込む . 140 


ち< じ（つづを) 


力—ドを使う〕-編集ずる 

-静止画を取り込む 


4 


ずべて①メニュー設定をネリ期状態に戻ず•-141 
確認音を消したいとき . 141 


映像を調整ずる . 142 

画面表示を英語にしたいとき . 143 

海外で使うとき . 143 

撮りかたの基本 . 144 

バッテ U - パックについて . 14已 

フイルターやコンパ’ージョンレンズ 

を取り付けるときは . 148 

つゆ付き(結露）について . 148 

へッドの巧れについて . 150 

使用上のごを意 . 1已1 

故障かな？と思った日 . 1已9 

警告とお知己せメッセージ . 1巨已 

用語の解説 . 167 

仕様 . 172 

な証とアフターサービスについて••••174 

お客様ご相談窓□のご案内 . 17已 

修理品引き取りサービスのご案内••••177 

おもな機能別インデックス . 179 

さくいん . 181 

操作設定表お画面一覧 . 183 

メニュー画面一覧 . 18已 

メニューの選びかた . 189 


Quick Start Guide in English .192 


役立つ情報/メニユ I 
















































ご使用の前に於ずお読みください 


( 撮影の前には試し撮りをしましょう ^ 

撮影の前には、おず試し撮りをして、正當に録画•録 
音されていることを確かめましよう。 

(撮影中を、ときどき正常に録画でをているか再生 
して確かめましよう。） 


■ へッド 巧れはビデオテープに原因のある可能性が 
ありまずので、 ヘッド 巧れが発生したメーカーけ 
外のビデオテープ、またはシャープ製ビデオテー 
プ rVR - DVM 60」 のご使用をおすずめしまず。 
■使用ずる環境を件の震響を受けた場合、再生時モ 
ザイク状のノイズが出る場合びありまず。 


こへッド巧れにごま意 



■へッドが巧れると 

参撮影時： r へッドをク1」一ニングして < ださい」の警 
告び表示されます。 

• 再生時：下図のよ5な画面になりまず。 


—ビデオへッドが巧れているとさの画像一 
(例） 

正甫な画像 しま巧のノイズモザイクがのノイズ青一色の画面 



■このようなときは、別売①ク U - ニングテープ 
rVR - DVMCLJ を使ってヘッドをきれし、にしてくださし、。 


■クリーニングテープ使用時のごま意 

.クリー ニン グ テープの 取扱説明書を必ずお読みください。 
• へッドク U — ニン グをしてち直 5 ないとさは、お買い 
上げの販売店ちしくはシャープお客様ご相談窓口にご 
旧談ください。 （175 ページ） 


ヘッドが巧れやすくなるのは••- ) 

■温度のほいところか日急に高いところへ移動した 
ときや、湿気のをいところで使用したとき 

「つゆ付さ(結露)について」 (148 ページ)をよくお読みください。 

■ 前にへッドちれび発生したテープや、傷んだテー 
プを使用したとき 
■長時間使用したとを 

■ほこり、ちり、砂ぼこりのをいところで使用したとき 
■ 長期間使われなかったとき 

( 液晶 モニターについての お知らせ ) 

• 液晶モニターは非常に精密度の高い技術でつく 5れて 
おり、99.9996政上の有効画素びありますび 0.0 1苗 
下の画素欠けや常時点灯するちのびあります。 
故障ではあ0ませんので、あ5かじめご了承ください。 

これ 5 の点はテープやカードには記録をれませんので 
ごまむください。 


画素欠け 
(黒い点) 



























本書の見かた 


6 



巧昆テジタ比:テオがラ 

ブイIルだット 

1VL-Z900 


^^Siliqon 


•本機を使ラにあたっ 
てのま意事項等でず。 

-I 準偏 

•本機を使ラための準 
備です。 

撮る•見る 

•基本的な操作方法び 
まとめられています。 

使いこなず 

•本德を使いこなずた 
めの機能びまとめ S 
れています。 

カードを使う 

•カードを使っての撮 
影や再生びまとめら 
れています。 

編集ずる 

•撮った画像を編集ずる 
ための接続や設定びま 
とめ S れています。 


パソコンに静止画を 
取り込む 

•同巧のソフトウエア 
( CD - ROM ) のバソコ 
ンへのインストールの 
しかた、ソフトを使つ 
たカードか日パソコン 
への静止画の基本的な 
取り込みかたを紹介し 
ています。 


役立つ情巧/メニュー 

•r メニューの适びかた j ( i 89 
ぺージ)にメニューの基本的 
な設定方 ミ 去び害かれていま 
す。 


<メ ニューの選びかたは 


役立つ情報/メニュ ー 

•本機を使ラにあたつ 
ての情報です。 

•機能をなどから、その 
機能の設定ページを 
巧索でをます。 

操作手順(機能別） 

•機能を設定するために選ぶメ 
ニュー頂目を示していまず。 


味 


















































































まをにお使いいただ < ために 


ごほ用の前に 

• 「安全にお使しル)ただかめに」は使う前 I こおず読み、 
正 LXS 全にご使用クを幻 A 


この取扱説明劃こは、安全にお使しル、ただくためにい 
ろいろな表示をしています。その表示を無視して誤つ 
た取り扱いをすることによって生じる内容を、なのよ 
ラに区分しています。内容をよく理解してから本文を 
お読みになり、記載事項をお守りください。 


么ち険 
A 警告 
么注意 


人び死こまたは重傷を負うおそ 
れび高い内容をおしていまず。 

人び死こまたは重傷を負うおそ 
れびある内容を示しています。 

人びけびをしたり財産に損害を 
受けるおそれびある内容をホし 
ています。 


回記号の意ほ 


気をつける必要があることを表しています。 
^\)してはいけないことを表しています。 

しなければならないことを表しています。 


r 安全にお使いいただくために」はビデオカメラ共通のも 
のでず。記載されているビデオカメラのイラストは、実 
物とは異なりますので、ご了承ください。 


A 警告 


■ 煙び出ている、変なにおいや音びす 
るなどの異常状態のときは A C ア 
ダプターを巧く 


を 


異常状態のまま使用ずる と、'火災. 

感電の原因となります。 A 巳 アダプ 
ター 使用 時は 、 A 巳 アダプターをコ 
ンセントから抜き(バッテ U — パッ 
ク使用 時は、 バッテ 1」ー パック を 取 
りがして)、販売店に修理をご依頼 
ください。お客様による修理はを険 
ですから絶対おやめ < ださい。 

このビデオカメラや AC アダプターを落と 
したり、キャビネットを破損した場合は、 

機器本体の電源 スイッチを 切り AC アダプ 
ター 使巧時は、 AC アダプターをコン セン 
卜占、ら抜を(バッテ U - パック使用時は、バッテ U - 
パックを取りタルて)、販売店にご連絡ください。そ 
のまま使用すると火災'感電の原因となります。 



を 


ま全にほう 


次ぺージへつづく。 






















ま全にお使いいただくために（つづを) 


A 警告 

■ 不ま定な場所に置かない 

■ キャビネットは絶対に開けない 

• ぐらついた台の上や傾いた C ' 

所など不茹賜所に動 、 /Vi 

ないでください。落ちた 

り、倒れたりして' けびの 

原因とな 0 ます。 《 [リ 

• 感電の原因となりま yQV 
す。内部の点検'調 nj 
整•修理は販売店にご# ん 

依頼ください。 

• このビデすカメラを分 应 

解したり改造しないで v^Y 1 

ください。発熱■発 
乂.感電.けびの原因ぐ 取^ 

となります。 

■ ボタン電池は幼児の手の届かない 
ところへ置く。飲み込んだとき 
は、ただちに医師と相談を 

• ボタン電ミ也を取りがした 
場合は、 i わて□に入れる 
ことびないように保管し 
てください。飲み込んで胃 ^ 

などに止まると大変を険 
でず。飲み込んだ恐れびあ 
るとをは、ただちに医師と 
欄してください。 ^一 
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A 警告 


■ 內部に物や水などを入れない 

■水をかけたり、め5したりしない 

• このビデオカメラの開 □ 

部(通風孔、ビデオトプ(\) 

の拝入□など)から内挪こ 
金属類や燃えやずいちの 
など異物を差し込んだ 
り、落とし込んだりしな 
いでください。乂災 '感 
電の原因となりまず。 

特にお子様のいるご家庭ではミ主意してください。 

• 異物や水びビデオカメラの内部に入った場合は、 
電源スイッチを切り AC 
アダプタ-使刷おま、お！ 

AC アダプターをコンセ in \ 
ントから抜さ（バッテ fbM 
1」ーパック使用時は、 み夕ん心な 
バッテ1」-パックを取り^ 
外して）、販売店にご連 心が^ 1 

絡ください。そのまま使 

用ずると义災•感電の原因となります。特にお子 
様のいるご家庭ではミ主意してください。 

• 水び入ったり、めらさ \\\ \ \ \ \^ 

ないで < ださい。火 
災'感電の原因となり 
ます。雨天、降雪中、海 \ \r 
岸、水辺での使用は特 
にごを意ください。 

• 風呂、シャワー室では 
使用しないで < ださ 
し、义災•感電の原因 /Nm 
となります。 

• コップ、化粧品、薬品 
や水などの入った容 
器を置かないでくだ 
さい。こぼれたり、中 
に入った場合、义災. くミ"^^ 

5編因となりま 蚊資^ 


ま全にほう 


巧ぺージへつづく。 9 











ま全にお使いいただくために（つづを) 


A 警告 

■めれた手で、ビデオカメラをさわ 

5ない 

■ レンズに太陽等の強い光び進入す 
るげ態で長時間放置しない 

• 感電の原因となりま乂な\ 

す。 馨 

• レンズの集光作用 へ IW 

により、义災び発/\ X . vfc 

牛する原历パよ0 /^\ ^ 

■ 移動中は液晶 モニターを 見ない 

• 自動車などの運転中 

や歩行中に S 作を L (\) 

たり、画面を見ないで 

ください。けびをした 「一 ~\ ! 一一^ 

■ フラッシュや LED ライトを人(特に 
乳幼児)に向けて至近距離で発光し 
ない 

• 目に近づけて発光すると、視力障害 
を起こす原因となりまず。特に乳幼 
おに巧して Im し U 内の距離で発光し 
ないで < ださい。 

り、父通事故を起こす ~~\ 

讚端ます雜細)#^ 

は、ま叩に気をつけ 
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A 注意 

■油煙、湯気、湿気、ほこりなどびを 
い場所に置かない 

■ ビデオテープ}串入□などのすさまに 
手を入れない 

• 調理台や加湿器の 

そばなどミ由煙やミ易 l\J 

気び当たるような 一^心 

場所に置かないで ィ 

ください。义災•感 ^ Wv 

雷の原因户なるこ ⑩ a ⑩ J | U | I 

とびおります。 

• 直射曰光下や発熱体のそばなど、高温の場所で使用 
したり保菅しないでください。電池の液をれ、発熱、 
破れつの原因となります。 

• ビデオテープ挿入口 A 

器苦ろ漂茂/み 

びの原因となること \ 

びありまず。特にルさなお子様のい 
るご家庭ではごを意ください。 

■ 3年に一度く 5いはビデオカメラ内部 
の清掃を販売店に依頼ずる 

• 内部にほこりびたまったまま、長い間掃 へ 
除をしないと乂災や故障の原因となるこ /f\ 
とびありまず。物こ、湿気のをくなる梅雨 1 * 、 
期の前に行うと、より効果 
的でず。なお、内部掃除費用 
については、販売店などに 
ご相談ください。 乂 一 

■ お手入れのときは電源供給機器を本 
機か5取り外す 

• 感電の原因となる於?^:^ 

ことびありまず。^ 


:夕ぺージへつづ < の11 



















ま全にお使いいただくために（つづを) 


A 注意 

■ 液晶 モニターに 衝撃をあたえない 

■ 持ち運びのとき 

• ガラスでできてい 
まずので、割れる 
とけびをずる恐れ、ンィ 
びあります。 

• 移動させる場合は、必ず A 巳アダプ 
ターをコンセントから巧さ、機器間 
の接続コードをかしたことを確認の 
上、行ってください。コードび傷つ 
さ、火災-感電の原因となることび 
あ0ます。 

■ 重いものを置かない 

• ビデオカメラの上に重いものを置か 

ないで<ださい。バランスび<ずれ /CN 
て倒れたり、落下して、けびの原因 V SJ 
となることびあります。 

■ 日中の窓を閉めきった自動車の中など、 
異常にミ品度び高くなる場所に放置しない 

• キャビネットび高 _ 、、， 

温(約6〇で政上)に A ° ^ 

なり、さわるとや / J -\ 

けどの願となる 
ことびありまず。 

• キャビネットや部品に悪い影響をあ 

たえ、义災•感電の原因となること 1 X 1 
びあ0ます。 

■ 機器の上に柔5ない 

• この機器に乗らないでください。特 一^ 

に、ルさなお子様のいるご家庭では f\j 
ごを意ください。こわれたり、けび 
の原因となることびあります。 
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A ま意 


■ 電池を入れるときは極性表示(プラ 
ス$)とマイナス©)の巧さを間違 

えない 


• 間違えると電池の破 
裂-液をれによつ 
て、义災' けびや周 mm 
囲を巧損する願と 

ぞ 

なることがありま 
す。 


■ 指定 1 U がの電池は使用しない 

• 電池の破裂•液ちれによって、义 
災-けびや周囲を巧損ずる原因と 
なることびあります。 

0 


パッテリーパックについて 


A 危険 


■ バッテリーパックの臟いについて 


• バッテリーパックを使用するとさ 

は、次のことを必ず守ってくださ fX ) 
い。バッテ1」-パックを液もれ、発、ン 
熱、破れつさせる原因となります。 

1. 分解や改造をしたり、端子に直接 
八ンダ付けしない。 

2. 取り外したバッテ U - パックの承 
極と©極を針金-ネックレスなど 
の金属類でショートさせない。 

3. 直射日光の当たると 
ころや自動車のダッ 
シュボードなどの高 
温(已ぴ C しん h ) になる 
ところに置かない。 

4. 水や火の中に巧入したり、加熱したりしない。 

已.専用の充電器し U がは使用しない。 



ま全にほう 


:夕ぺージへつづ 13 





















ま全にお使いいただくために（つづを) 


パッテリーパックについて 


A 


言口 


ノ V ’ッテリーノ くックの臟いについて 


1 . 持ち運ぶ際は必ず保護 
袋に収納する。 

2. 強い衝撃を与えたり落 
下をさせない。 

3. 子供の手の届くところに置かない。 

4. 電子レンジや洗濯機に入れない。 

• 乳幼おの手の届かない所で使用、 

保管してください。 

• バッテ1」ーパック内部の液び目に 
入ったとさは、失明の恐れびあり 
まずので、こすらずにすぐにをれ 
いな水で洗った後、ただちに医師 
の治療を受けてください。また、 
皮膚やを類に付着した場合には皮 
膚に傷害を起こす恐れびあります 
ので、ただちにされいな水で洗い 
流してください。 



A 

〇 
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A 江 局 

■ バッテリーパックを充電ずるときに 

• 充電するとさは、10で〜30での 
範囲で使用してください。この温 
度範囲し分外では、バッテ U —パッ 
クの液ちれ、発熱、破れつの原因 
となることびあります。 

A 

■ま全のため、ご使用をは 
必ず/ くッテリーパックを 
取りがし、涼しい場所に 
保をする 

〇 





















SD メモ y - カードについて 


A 迂局 

■ SD メモリーカードは幼児やお子 

様の手の届く所に放置しない 

• 誤って□に入れるなど、思わめ事 


故の原因となることがあります。 


■ SD メモリーカードを义中に投入 

しない 


• 破裂による义災■ケガの原因とな 

0 

ることびあります。 


AC アダプターについて 


A 警告 


■ AC アダプターの取扱いについて 


• A 巳アダプターは、本機じ(外には 
接続しないで<ださい。それ L ソタ+ 
のをのに接続すると、义災の原因 
となります。 

• 本体やコードの接点部に金属類を 
差し込まないでください。感電、 
発熱、発火の原因となります。 

0 

0 

■ AC アダプターは 表示された電源 

電圧で使用する 


• 表示された電源電圧(交流100ボル 

〇 

1-〜240ボルトルソ外で使用する 

と、乂災•感電の原因となります。 


ま全にほう 


次ページへつづぐ。15 






















ま全にお使いいただくために（つづを) 


AC アダプターについて 


A 警告 

■ AC アダプターにほこりや金属物び付 
着してし、る場合は乾いた巧で取り除く 

■ 雷び鳴り出した 5 AC アダプターに 
は触れない 

• そのままで使用すると义災•感電の原因と 

なります。 mm 

• 感電の原因となります。 

■ AC アダプターの コー ドを破損する 
よラなことはしない 

■ AC アダプターを使うときは 

• プラグをめれた手でさね！5な 

• プラグやコードが傷ついたま 

ま使わない /〇 

• 市販の r 電子式変圧器」は使用 
しない 

火災•感電•故障の原因となることび 
あ0ます。 

• コードを傷つけたり、加工したり無理に曲^ 

げたり、ねじったり、引っ張ったり、力臟した fx 1 
りしないでください。コードび破損して义 
災•感電の原因となります。 

• コードび傷んだら旅線の露出、断線な。版イ 
売店に交換をご依頼ください。そのまま使 M A 
附ると火斯感電の原 H となります 。 WW 
• コードの上に重いをのをのせたり、コード 
び機器の下敷さにならないよラにしてくだ 
さい。〕ードに傷びついて、火災.感電の原因へ) 
となりまず。コードの上を敷物などで覆ラ V V 
ことにより、それに気付かず、重しみのをの 
せてしまラことびあります。 
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A 警告 

■ AC アダプターは根元まで確実に差し込む 

■ AC アダプターを巧くときはコード 
を引っ張らない 

• 差し込みび不完全なとさは、発熱し 

たり、ほこりが備して火災の原因 ■■ 
となることがあります。 

• 刃にふれると感電の原因となること 
が态〇ます。 

• コードび傷つを火災•感電の原因とな 
ることびあります。必ず AC アダプ 
ターを持つて抜いてください。 

0 

■ AC アダプターを根元まで差し込んでもゆ 
るみびあるとさはコンセントに接続しない 

■ 旅行などで長時間ご使用にな5ない 
ときは、 AC アダプターを巧く 

• 発熱して火災の原因となることびあり 

まず。販売店や電気工事店にコンセン i\j 
卜の交換を依頼してください。 

• 安全のため必ず AC アダプターをコン 
セントから巧いてください。乂災の原 
因となることびあります。 

• ご使用後やご使用 I しならないとを 
は、安全のため AC アダプターをコン 
セントからあいてください。感電、 

発熱、発火の原因となることびあり 
ふ^ 0 

运 

■ AC アダプターのコードを熱器具に 
近づけない 

运 

• コードの被覆が溶けて、 火災 -感電 
の原因となることがあります。 （ 
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付属品と別売品 


付属品 


♦AC アダプター 



•バッテリーパック 
( VR - BLZ 9) 



• 映像/音声 / S 映像ケーブル 



• レンズキャップ 



• U モコン用ボタン電池@ 
( CR 2032) 

© 

• 本体巧ボタン電池@ 
( CR 1216) 

© 

• LED ライト 
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• パソコンソフトに D - ROM)’》i 
「ピクスラボ Ver . 4.7 LEJ 
「 US 日ドライバ」 


•レンズフード（本体装着) 
•取扱説明書（本書） 

•保西書 


0 

《1本ソフトの取扳説明書は PDF 形式で CD - R 日 M に収録されています。 


別売品 


別売品の詳細については、ビデオカメラ総含カタ n グをご 
覧ください。 

■アクティブバリ ュ ーキット (VR-HKT 日） 

• SD 六モ U - 力ード*9(321\/1巨） 

•レンズフィルター(偏光/レンズ保護各]枚） 

•バッテ U -パック （ VR - 巨 LZ 日） 

•ズームマイク 

•バッテ U —チャージャー 

♦ AC アダプター 

•ポーチ •ストラップ 

《2 30；><モ1」ーカードは初期化(フォーマット)されていますので、その 
ままご使用いただけます。 

■バッテリーパック 

•標準タイプ ( VR - BLZ 日）•長時間タイプ* 3 ( VR - LBLl 20) 
•長時間バッテリーパック用 DC ケーブル (\/ R - DC 120 Z ) 

《3長時間タイプのバッテ U - パック 「 VR 丄日 L ] 20」をご使用になる 
ときは、長時間ノ くッテリーノ くック用 DC ケーブル rVR-DCl 20 ZJ 
び必要でず。 

■ テープ（ミニ DV カセット VR-DVM 色 0) 














ご使用にあたつて 


まず、お読み<ださい 


試し撮りをしてください 

• 大切な撮影(旅行-結婚式など)の場合には、かな日ず事前に 
試し撮りをして、正常に録画-録音されていることを確かめ 
て < ださい。 

• 正常に録画できないときは、別売のクリーニングテープ 「 VR - 
DVMCL 」 を使ってへッドををれいにしてください。 

録画内容の補償について 

♦本機、テープ、およびカードを使用中、万一これらの不具合 
により、録画-録音-記録されなかった場合の内容の補償に 
ついてはご容赦ください。 

力ードの画像について 

•他機で記録、作成した画像の本機での再生、本機で記録した 
画像の他機での再生はできない場合があります。あ b かじめ 
お確かめください。 

本機で使用でをるビデオカセットは 

• MiniOr マークの 巧いた r ミニ DV カ セツ ト」です。 

本機で使用でさるカードは 

♦ SD メモ1」ーカード、マルチメディアカードです。 


著作権などについて 


• あなたが本機で撮影したものは、個人で楽しむなどのほか 
は、善作権法上、権利をに無断で使用でをません。 

なお、実演や興 t 韦展示物などのラちには、個人として楽しむな 
どの目的であっても撮影を制限している場含びありますので 
ご注意ください。 

• DP 日 F は、キヤノン(株)、イーストマン•コダック社、富± 
写真フイルム(株)、松下電器産業(株)の商標です。 

• 本機で再生できる静止画ファイルのラち 「 DCF 」 とは、（社)電 
テ情報技術産業協尝 ( JEITA ) の規格 「Design rule for 
Camera File system 」 の陷称です。主としてデジタルカメ 
ラの画像ファイルを関連機器間で簡便に利用しあラことを目 
的として制定された規格です。 

ただし DCF 規格は、機器間の完全な互換性を保証するちので 
はありません。 

BE 本□ゴマークは、(社)電モ I 青報技術産業協会の! " Des 斬 … le 
for Camera 円 le system 」 の規格を表す巧体商標です。 

• ぶ。》! SD □ゴは商標です。 

• LLINKr は ソニー 株式尝社の商標です。 

• その他の社名および商品名は、それぞれ鲁社の商標または登 
録商標です。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用する 
ことを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使巧されると、受信障害を引き起こすことびあります。 
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

正しい取り扱いをしても、電波の状況により、ラジオ■テレビジョン受信機の受信に該響を及ぼずことびあります。そのよラなときは、 
次の点にご注意 < ださい。 

• この製品をラジオ-テレビジョン受信磯から充分に離してください。 

• この製品とラジオ-テレビジョン受信機を別のコンセントに接続してください。 

• 接続するケープルは指定のちのを使用してください。 
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各部のなまえとおちな機能 
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アクセサリーシュー（ズームマイク/ LED ライト取付部) (83. 85ぺージ） 


液晶モニター (27 ぺージ) 



①表示切換/設定ボタン 


•動作表示や操作設定表示画面を切り換えて表示します。 

バックライトボタン 

•2 秒政上押すと、バックライト入--切ボタンとして働きます。 

(D メニューボタン 

本機のさまざまな機能を設定でをるメニュー画面を表示します。 


_ カセット 

麻カセツト入れじ USH / 押すてマーク (40 ぺージ）挿入口 

(39 ページ） 


⑤テープ/力ード切換スイッチ （41 ぺージ) 


電源/充電ランプ （32 ページ) 1 


カセツトふた 
開レバー 
(39 ページ） 



⑦ズームレバー 
音量調整レバー 

(47. 52ぺージ） 

感フオトポタン 

(50 - 89 -115ぺージ） 

八ンドストラップ （43 ページ) 


感操作ボタン 

本機の大部分の操作は、液晶モニターの操作設定表示画面 
に表おされる機能項目を、操作ボタンで選択•設定します。 
選択する 
(上下左ち 
方向にボタ 
ンを巧す） 

@カセット入れ I PUSH / 巧す子マ ーク 

テープを入れたあと、カセット入れを閉じるとさにこの 
マーク部を巧します。 

感テープ/カード切換スイッチ 

テープで撮影/再生するか、カードで撮影/再生するか 
を、切り換えるときに使います。 



決定する 
(ボタンの 中 
央を巧す） 



















































( D スタンバイボタン 

テープ撮影モード時はスタンバイボタンとして働さま 
す。 

③ズームレバー ■ 音量調整レバー 

•撮影時： ズームレバーとして 働さます。 

•再生時：音量調整レバーとして働きます。 

⑧フオトボタン 

静止画を、テープまたは力ードに記録するときに使います。 
•テープ撮影時：押し込むと静止画面になり、録画スター 
卜/ストップボタンを押してテープに静止画を記録しま 
す。 （50 ページ） 

•テープ再生時： 静止画再生時 (53 ぺージ)に押し込むと、 
テープから力ードへ静止画をコピーします。 （115 ページ) 
•カード 撮影 時： 軽く押してピントを含わせたあと、さ 5 
に押し込んで、カードに記録します。 （89 ページ） 

感 へッドホン端モ (49 ページ） 

市販のヘッドホンを接続して、テープの再生音青や録音 
中の音声を聞く ことび でさます。 


⑨ヘッドホン端モ （49 ぺージ) 



® USB 端子 

US 巨ケーブルでパソコンと接続し、カードに記録した 
静止画ファイルをパソコンまたはプ U ンタに転送すると 
きに使います。 

⑩ DV 端子 ( i . LINK ) 

•DVi 謂テ付きのビデオ機器と接続するときに使います。 

《 i . LINK は、 IEEE 1 394- 19日巳仕様およびその拡^磯能を示ず呼称でず。 
• R は、 i.LINK に準拠した製品に付け 5 れる□ゴマークです。 

® AV 端 モ 

•AV 端テとは、 AucHo/Video 端テの略で、音声/映徹端テのことです。 
•テレビと接続するとをに使います。 

•他のビデオ機器やオーディオ機器などの、外部機器と接 
続するとをに使います。 

@ DC IN 端子 

•AC アダプターのプラグを差し込みます。 

-ご家庭のコンセントか 5 電源をとるとさ、または本機に取り 
付けたバッテリーパックを充電するときに使います。 

次ぺージへつづく。 































各部のなまえとおもな機能（つづを) 


レンズキヤツプのほいかた 


■レンズキャップのひちを取りけける 

① レンズキャップひも取り付け部に、レンズキャップ 
ひちの細いちを通す 

② できた輪の中に、レンズキャップひもの太いちを 
<ぐ5せ、しっか0結ぶ 
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■レンズキャップを取り付ける/取日かす 

• レンズキャップは、図のように本機に取り付け術り列し）ます。 


し、 

この部分をつまんで取 D 付け/ 

取0がしします。 

♦ 撮影時は、ノ \ンドストラップのフックに引っかけます。 


















ワイヤレス y モコンのほいかた 



ワイヤレスリモコン発信部 
を本体のワイヤレスリモコ 
ン受信部に向け、さボタン 
を巧ず 

ワイヤレスー 
リモコン発信部 



ワイヤレス 
リモコン受信部 


■ワイヤレスリモコンを巧う前に 


メニュー画面で次の順に設定しまず。 

設定のしかたは「メニューの選びかた」を参照してください。 （189 
ベ-ジ )I _ I 


その他の設定1 

A 

メーカー設定 


忌 

確認音 

% 1 

饥 

言語還巧 


101) 

デモモード 


P 

をどる 




「曰 1」 一「リモコン」 下 「入」 
し「切」 



r 入 J U モコンを使用するとき（工場出荷時は、「入」に設定さ 
れています。） 

r 切 J U モコンを使用しないとさ（他機の U モコンによって 
誤動作ずるときなどは、この設定にしておきます。） 

お巧5は . 

• ワイヤレス U モコンを使うときは、ワイヤレス U モコン受信部に直射曰 
光や照明器具の強い光び当たらないようにごま意ください。リモコン 
操作のできる距離び短くなったり、操作できなくなることびあります。 
-ワイヤレスリモコン受信部との間に障善物びないよラにご注意くださ 
い。 

• ワイヤレスリモコンの電池寿命は通常、1年び目安です。 

-ボタン電池の取り扱いにご注意ください。（8‘13ベージ） 


:夕ぺ—ジへつづぐ。 23 


























































各部のなまえとおもな機能（つづを) 
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①②③④⑤⑥⑦⑨ 




⑩ 

颇~|—团 
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-⑩ 

-⑩ 


-© 




画面に：：)いて 


r テープ j - r 撮影 J モードの画面 


①バッテリー残量表示 (42 ぺ一 
ジ） 

本体収納型バッテ U —パック 
から電源び供給されていると 
をは「 I 」と表示され、が付け 
バッテ U - パックから供給さ 
れているとさは「□」と表示さ 
れまず。 

両方のバッテリーから供給さ 
れているとさは。」と表示さ 
れます。 

® タイムコード表示 (66 ぺージ) 

撮影の経過時間を表おしま 
ず。 


③シーンアジャスト表示巧8ぺージ） 
® LED ライト表示 （86 ぺージ） 

LED ライトび点灯中であること 
を示します。 

® ワイドモード表示巧4ぺージ） 
©ブレ補正表示 (63 ぺージ） 

ブレ補正び「入」のとさ表おさ 
れまず。 

を) む/クライト r 切 J 表示 (47 ページ） 

液晶モニターの■/ くックライトを 
「切」にしているとさ表示され 
ます。 


® 録画モード表示 (63 ぺージ） 

LP モード設定時に表示されま 
す。 

感撮影中表示 (46 ぺージ） 

⑩テー プモード表示 (45 ぺージ） 

テープモードであることを示 
します。 

⑩音青記録モード表示 (65 ペー 
ジ） 

1巨 bit :高音質で記録ずると 
きに設定します。 （1 巨 bit 設定 
時に表示されまず。） 

® ズーム表示 (47 ぺージ） 


® 曰付-時刻表示 (33 ぺージ） 

設定した曰付•時刻を表示し 
ます。 

⑩テープ残量表示 (42 ぺージ） 
© 才ート表示け3ぺージ） 
オートモードであることを示 
します。（マニュアル撮影機能 
び設定されているときは、マ 
ニュアル表示になります。） 
® 演出効果表示 (79 ページ） 
©フエード表示巧7ぺージ） 

® 逆光補正表示巧6ぺージ） 

® ファインピクチャー表示 (59 
ぺージ） 





















①バッテリー歹美量表示 (42^- 
ジ） 

® テープ残量表示 (42 ぺージ） 
が部録画時に表示されまず。 
@タイムコード表示 (66 ぺージ) 
® 録画モード表示 (63 ページ） 
® テープモード表示巧1ぺージ) 
テープモードであることを示 
します。 


⑥再生が態表示巧2ページ） 

巻戻し、再生/静止、早送り 
など、再生状態を記号で表示 
しまず。 

® 音量表示巧2ページ） 

感フォトコピー表示 （115 ぺ一 
ジ） 

静止画再生時、フォトボタン 
を押し込むと表示されます。 


⑨ 日付.時刻表示 (36 - 42ぺ一 

ジ） 

撮影した曰の日付-時刻を表 
のしま9—。 

⑩ 操作ガイド表示巧1ぺージ） 
⑩ 入力切換表示 (1 24ぺージ） 

映像入力の表示です。 


⑩演出効果表示 (79 ページ） 

演出効果の種類を表示しま 
す。 

婚) 音芦表示(119ぺージ） 

再生している音声の種類を表 
のしよ5 〇 

⑩フアインピクチャー表示 (59 
ぺージ） 


r テープ j - r 再を J モードの画面 
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各部のなまえとおもな機能（つづを) 


r 力ード j - r 撮該 J モードの画面 

①②③④⑤⑥⑦ 

- I - 


⑩- 

©- 


⑩- 


み古 


'<§> 


-巧 II 

-巧 


□ツク 


感 


[12 8 0 ]- 
2 1/8 9- 
標準- 


-オート 


2 0 0 4. 1 . 1 
AM 0:00 


-感 

-⑩ 

-⑩ 


-© 


①バッテリー强■表示 (42 ぺージ) 
本体内収納型バッテリーパック 
から電源び供給されていると击 
は「1」と表示され、州寸けバッ 
テ U —パックから供給されてい 
るときは 「 n 」 と表示されます。 
® シーンアジャスト表示巧8ページ） 
感 LED ライト表示 (86 ページ） 

® セルフタイマー表示 (92 ぺージ) 
セルフタイマー動作中は、画面 
上部中央に争の表示がでます。 
感 ピント表示 (90 ぺージ） 
ピント合わせ中は点減し、ピ 
ントび合うと点なしまず。 


⑥ フラッシュ表示 (94 ぺージ） 

⑦ フラッシュ/赤目補正表示 
(94 ぺージ） 

感 力ードモード表示 (90 ぺージ) 

カードモードであることを 
术しよ9 〇 

感 画像サイズ表示 (89 ページ） 
® 撮霖 枚数/残り枚数表示 
(90 ぺージ） 

⑩ 画質表示 (88 ぺージ） 

® 日付.時刻表示 (33 ページ） 
設定した日付•時刻を表示します。 
® 才ート表示 (73 ぺージ） 

® 逆光補正表示巧6ぺージ） 

® ファインピクチャー表示巧9ベージ) 


r 力ード J ■ r 再生 J モードの面面 （ 1画面表示時） 


⑩- 


⑩- 


① 


1 


望 


す- 


-モノクロ 


9 日 | '1 0 0 - 0 0 0 リ南 OfpCD 
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AM 0:00 


◄戻し/►送り/•画面切換 
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①バッテリー残量表示 (42 ぺ一 
ジ） 

感 プリントマーク（111ぺージ） 
感静止画ファイルを表示 (1 00 
ぺージ） 

撮影時に、自動的に付けられ 
る静止画のファイル名です。 

® プ□テクトマーク （1 06ぺ一 
ジ） 

⑥力ードモード表示り00ぺ一 
ジ） 

⑥ 画像サイズ表示。00ぺージ） 

⑦ 再生画像表示番号/記録枚 
数表示(100ぺージ） 


® 画質表示(100ページ） 

® 曰付.時刻表示 (36 • 42ぺ一 
ジ） 

撮影した曰の曰付-時刻を 
を术します。 

⑩操作ガイド表示 (98 ぺージ） 
⑩演出効果表示け9ぺージ） 

演出効果の種類を表示しま 
す。 




























端子部ふたの開をかた 


■端子部ふたの開をかた 



液晶 モニター を巧うとまは 


本体側面の液晶モニターを開いて使うことができます。 
巧面撮影時に画像を確認しながら撮影したいときなどに 
便利です。 


1矢印の方向に開く 

ビューファインダ~は消灯し 
ます。 


2撮影する角度によつ 
て、 液晶 モニターの 
角度を調節ずる 



お巧6せ . 

-液晶 モニターを 閉じるときは、液晶 モニターを 垂直に戻してから、 
□ックするまで確実に巧し込んでください。 

-液晶モニターは、必ず垂直に戻してから巧し込んでください。戻す途 
中で閉じると、故障の原因になります。 

• 液晶モニターを開いた状態で無理な力を加えないでください。 

-液晶モニターで撮影ずると、ノ くッテ I 」一の使用時間は、ビューファイン 
ダーでの撮影にくらべて短くなります。 

• 液晶モニターを列■側に 
向けて使用することち 
でさます。 


. バック等に入れて持ち運ぶとさは、液晶面をの側にして、液晶 モニ 
ターを閉じてください。 


















ビューファインダーを巧うときは 


撮影するときや再生映像を確認するときは、ビューファ 
インダーら使ラことができます。 

ビューファインダーを弓 I を出ず 


巧力に合わせて視度調整をする 


ビューファインダーの画像がはっきり見えないと动こ、自分 
の視力に合わせて視度調整をすることができます。 


お巧5せ. . 

-液晶モニターを開いていると、ビューファインダーに画慷は出ませ 
ん。ただし、対面撮影時 （61 ぺージ）は、液晶モニターとビューファイ 
ンダーに同時に画憬び出ます。 

1電源スイッチを r 撮影」にずる 

□ックボタンを押しなび5動かします。 

□ックボタン 


2視度調整ツマミを動かし、ビューファインダー内 
の表示などびはっきり見えるように調整ずる 

さい。 





お巧6せ .. . 

-ビューファインダーを使巧しないとをは、必ず元に戻してください。 
-ビューファインダー内にゴ S 等びはいったときには、「ビューファイ 
ンダー內のゴミを取り除きたいときは」 （155 ページ）をご覧くだ 
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ボタン電池を入れる 


本巧にボタン電池を入れる 


ボタン電池®に R 121目）は、日付 • 時刻のメモリー用電源と 
して使います。 

ボタン電池挿入後は、曰付と時刻を設定してください。 （33 ページ） 


液晶 モニターを 開ける 

バッテ U —パックび入って 
いるとさはバッテリー 
パックを取りがします。 
(33 ページ） 



2 


スリット部分に m をか 
けてボタン電池ふた 
をがず 



3 


①ボタン電池®に R 121 6 ) を入れる 

ボタン電池の®極を図のようにが側にして、ボタン電 
池を入れて<ださい。 


②ボタン電池ふたを閉める 


① 


の 


② 


4 液晶 モニター を閉める 


■ ボタン電池を交換ずるとさは 

ペン先など先の細いものを使って、電池を取り出ず 



- ボタン電池について - 

ボタン電池の巧り扱いにごを意ください。 

• ポタン電池の取り扱いについて 8’13 ページも合わせて 
ご覧ください。 

• ボタン電池び使えなくなった5、液びちれて故障の原因 
となるおそれびあ0ますのですぐに取0出して < ださ 
し、また、もれた液に触れると肌び荒れることびありま 
すので、布でふさ取るなど十分にを意してください。 

• 万一、液ちれび起こったときは、よくふき取ってか5新し 
い電池を入れてください。 

電池の交換時期は 

• 通常の使巧で約 I 年間お使いいただけます。 

• 曰常設定されている時刻び極端に遅れてさた場含には 
新しいボタン電池 （ CRISIS ) と交換してください。 

• 交換したボタン電池を廃棄する場合は、電器店などの 
ボタン電池回収箱に入れて < ださし、。 


なページへつづ<巧 


















ボタン電池を入れる（つづき) 


ワイヤレスリモコンへボタン電池を入れる 


1①ペン先など巧の細いものでボタン電池入れ 
の穴を押ず 

②ボタン電池入れを引き出ず 



2同個のボタン電池® 
(CR 203吕）を入れる 

ボタン電池の®)面を下に 
入れて < ださい。 

〇ボタン電ミ也入れをワイ 
ヤレス U モコンに戻す 
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- ボタン電池に コし)で- 

電池の交換時期について 

• 通南の使用で約1年間お使いいただけます。 

• リモコンのボタンを押してち本体び反応しなくなった場 
合には、新しいボタン電池 （CR 吕03吕）と交換してくだ 
さい。 

• 交換したボタン電池を廃棄する場合は、電器店などの 
ボタン電池回収箱に入れてくださし、。 














電 J 源について 


本機をお使いになるには、ご家庭のコンセントか5電源をと 
る、またはパッテリーパックをセットする必要があります。 


ご家庭のコンセントでほ5 


コンセントから電源をとるには、 AC アダプターが必要です。 
(ご購入後、まず使ってみたいとさは、このち法で電源を 
と0ます。） 

1本体の電源スイッチを「切」にずる 

誤作動を防ぐためです。 

2① AC アダプターをコンセントに差し込む 
② 本体の DC IN 端子に DC プラグを接続する 



3本体の電源スイッチを「撮影」または r 再生」にする 

電源び入り、電源/充電ランプび緑点灯します。 


お巧6せ . 

- AC アダプターを安全にお使いいただくために、 「AC アダプターにつ 
いて」 （15 ページ）をよ<お読み<ださい。 

-撮影•再生中に AC アダプターを取りがさないでください。力ードび読 
み書きできなくなったり、テープびヘッドに巻きついてテープを傷め 
ることびあります。 

-付属の映傲/音声 /S 映憬ケープルや US 巨ケーブルを使巧するとき 
は、一度 DC プラグを取りがし、端子部ふたを開けてから接続して < だ 
さし、。 



パッテリーパックをほ5 


充電するときは、ノ（ッテリーノ くックをセットしてから行い 
よ9 0 


■バッテ U - パックを本林:巧にセットする 

1 液晶 モニターを 開 
ける 



〇バッテ U - パック 
^を矢印のち向に入 
れる 



次ページの手順 3 へつづ<。31 






















電源について（つづを） 

3① 矢印の方向に巧す 

「カチッ」と音びするまで確 
実に押し込んでください。 

② 液晶 モニターを 閉める 

お巧6せ .... . . 

•ノ（ッテ U —くックの取り付けび不完全な状態で液晶モニターを閉め 
ると、液晶モニターび傷つくなどの原因となる場合びあります。 



パッテリーパックを巧電する 


1本体の電源スイッチを r 切」にずる 

• 電源スイッチび「撮影」または「再生」になっていると 
きは充電されません。 

2巧電ずるバッテリーパックをセットずる 

3 電源を切り、同姻の AC アダプターをご家庭のコ 
ンセントと本機に差し込む 

• 電源/充電ランプび赤く点灯し、充電び始まります。 

• 充電び完了すると電源/充電ランプび消灯します。 
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4 電源/充電ランプび消灯した5、 AC アダプター 
を本機とコンセントか5巧く 

5 バッテリーパックを取りがす （33 ぺージ） 


お巧6せ . 

• バッテ U —パックについての大切な情報び記載されていますので、 
「バッテ U- パックについて」 （145 ぺージ）をよくお読みくださし、。 
-充電び済んだバッテ U —パックは、本体から取りがして保管してくだ 
さい。 

■本巧の電源/巧電ランプについて 

本体の状態によって、ランプの色が変わります。 


状態 

ランプ表示 

充電中 

赤 

充電完了/電源切 

消灯 

電源（入） 

緑 


• 電源/充電ランプび点滅したとさは、充電びされません。お買い上げ 
の販売店またはシャープお客様ご相談窓口にお問い含わせくださ 
い。 






















■巧電時巧と運続撮該時囲について 


表示部 

時間 

ビューファインダー 

液晶 モニター 

充電時間 

約に日分 

約12日分 

連続撮影時間 

約 13 己分 

約120分 

実使用時間 

約目曰分 

約色日分 


-撮霞'停止の頻度、 LE □ライトの使用、また寒を地などでの使用では、 
撮該時間び短くなります。 

• 充電時間は、使い切った/ (ッテ U —/ ( ックを充電ずるのに必要な時間でず。 
-周囲の湿度や；（ッテ1」一のげ態によって、充電時間び長くなることびあ 
りまず。ご使用の前に充電ランプが肖えてし巧か確認してください。 


■バッテリーパックを取り外す 



2 


3 


バッテ U - 取り外しレ 
バーを下げた状態で 
(①）、バッテリー 
パックを矢印のち向 
に取りがず（②） 


液晶 モニターを 閉める 



日付•時刻を設定(修正)ずる 


本機をお使いになる前に、日付•時刻を設定してください。曰 
付•時刻は、撮影ずると自動的にデータとして記録されます。 
ここでは、例として「20日4年4月10曰午前] 0時30分」の合 
ねせかたで説明します。 

♦ -度、日付•時刻を設定すると、ボタン電池の容量び残って 
いる間、動作しまず。 





テープ/カード 
切換スイッチ 

電源スイッチ 


操作ボタン 
メニュー ボタン 


はじめて設をするとを 


1ボタン電池を本体に取り付ける （29 ぺージ) 


2 

3 


充電されたバッテリーパック、または AC アダプ 
夕一を本機に取り付ける （31 ぺージ） 


テープ/力ード切換ス 
イッチを「テープ」ま 
たは r カード J にする 



巧ぺージの手順4へつづくろ] 
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日付•時刻を設定（修正）する（つづさ) 


4①電源スイッチを 
「撮影」または 
「再生」にずる 
②液晶 モニターを 
開ける 



I — □ツクボタン 


C メニューボタンを押ず 

3液晶モニター画面にニュー画面び表示されます。 


例）テープ/カード切換スイツチを r テープ J にし、 
電源 スイッチを r 撮影」 モードにした場を 



国' C 回 

その他の設定2_综画ポーズ 


a 

オートバワーオフ 

切 

を] 

タイムコード 

切 

01 

タイムコード出力 

切 

就 

12 H /24 H 

12 H 

LCD 

日が表示 

曰時 


mm 

2004.1 . 1 


1をどる 1 

AM 0:00 


▲▼◄►還巧/♦決定 


• 電源スイッチを「撮影」にした状態ではじめて日付•時刻を設 
定するとをは、「曰付あわせ」び選択された画面になります。 
• メニュー画面は、約日分間操作しなし化自動的に消えます。 

• 「曰付あわせ」び選択されていないとさは、36ページ手 
順3へすすんで < ださい。 
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0操作ボタンの中央（または杉) 
を巧ず 


7①操作ボタンの A または V を押して r 年」を合 
わせる 

年表示は2日日4年〜2日34年の範囲で設定できます。 

③操作ポタンの中央（または^)を巧ず 

「年」び決定され、「月」に移動します。 




I Li い ■小 M I I 

L AM 0:00 


3①操作ボタンの A または V を巧して r 月 J を合 
わせる 

③操作ポタンの中央（または杉）を巧ず 

「月」び決定され、「曰」に移動します。 




曰巧ちわせ 


2004. E 3.] 
AM 0:00 


• 途中で間違えたとさは、操作ボタンのづを巧して、 
直したい位置に移動させ、設定し直してください。 
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①操作ボタンの A または▽を巧して「曰 J をさ 
わせる 


②操作ボタンの中央（またはた）を巧す 


r 曰」びミ夫定され、「時」に移動しまず。 




日付ちわせ 


2004. 4而 

AM 0:00 


次べージの手順10へつづくろ] 



























2004 


in ①操作ボタンの A または▽を押して r 時」を合 
わせる 

②操作ボタンの中央（または >) を巧す 

「時」が夫定され、「分」に移動します。 


ろ 



11①操作ボタンの A または▽を押して r 分」を合 
わせる， 



②操作ボタンの中央を巧す 

「分」び;夫定され、「秒」表示び出て時計び動さ始めま 
す。 

日付あわせ J 2004 . 4\1|0 



Im ™ 


秒まで正確に合わせたいときは、「分」を含わせたあ 
と、時報などと同剧こ操作ボタンの中央を押してくだ 
さい。 


1? メニューボタンを巧ず 

メニュー画面び消え、通常 
画面に戻ります。 


% 


2004. 4.10 
一 AM 10 证 


もどる 


日付あねせ 


AM 日 


日付あねせ 




お知6せ . …………………………………………… 

-「秒」表示は、「日付あわせ」の画面のみ表示されます。 

-テープ/力ード切換スイッチ （ 「テープ」/「力ード」）と電源スイッチ 
( 「撮影」/陌生」）びどのモードでわ曰付あわせをすることびでをま 
す。 

-日付•時刻び設定されていないときは、通常画面读示「入」画面）で 
曰付 • 時刻表示び点滅で表示されます。 



日付-時刻を設をし直す 


1 電源を入れる 「撮影」または r 再生」モード 
にずる 

テープ/力ード切換スイッチび r テース/ r 力ード」のどち 
5でち設定でをまず。 


2 メニューボタンを押ず 

方ニュー画面び表示されます。 

例）テープ/カード切換スイッチを r テープ」にし、 
電源スイッチを r 撮影」モードにした場含 



画' 1\ 回 

mm 鋼ポ-ス 


留 

撮影スタンバイ 


ヴーチ 

ワイドモード 


切 

包1 

デジタルズーム 


切 

百2 

録画モード 


SP 

ICI ) 

ズームマイク 


運動 

P 

をどる 




▲▼◄►選択/♦巧定 


:夕ぺージの手順3へつづ<。 35 






























日付•時刻を設定（修正）する（つづき) 


3① 操作ボタンの A または▽を巧し、「前」（その 
他の設定 2) を選ぶ 

② 操作ボタンの中央（または^)を巧ず 



その他の設定 2 

0 

才 - 卜 1 巧-オフ 

切 

回 

タイムコード 

切 

01 

タイムコード出力 

切 

BCT 

12 H /24 H 

12 H 

W 

曰け表を 

曰時 


曰付あわせ 

2004. 4.30 


をどる 

AM 10:30:05 


4① 操作ボタンの A または▽を巧し、「日付あわ 
せ J を選ぶ 

② 操作ボタンの中央（または^)を巧す 



その他の設定2 


凸 

オートパワーオフ 

切 

回 

タイムコード 

切 

01 

タイムコード出力 

切 

画 

12 H /24 H 

12 H 

LCD 

日巧表示 

即き 

P 

瞧わせ 

2004,4,30 


1をどる 1 

AM 10:30: 10 


5 「はじめて設定ずるとき」の手順7〜11 (34 〜 
35ページ）の操作を行い、設定したい時刻に合 
わせる 

0 メニューボタンを巧ず 

メニュー画面を消します。 



曰付•時刻表示を切り換える 


1電源を入れる 瞻^「撮影」または r 再生」モード 
にずる 

テープ/力ード切換スイッチび r テープ」/ r 力ード」のどち 
5でち設定でさます。 


2 メニューボタンを押ず 

方ニュー画面び表示されます。 

例）テープ/力ード切換スイッチを r テープ」にし、 
電源スイッチを r 撮影 J モードにした場台 



C 回 

mstn 録画ボ-ズ 


因 

握影スタンバイ 


サーチ 

ワイドモード 


切 

日 1 

デジタルズーム 


切 

饥 

録画モード 


SP 

ICI ) 

ズームマイク 


連動 


ちどる 




3① 操作ボタンの A または▽を巧し、「曰 2 J (その 
他の設定 2) を選ぶ 

② 操作ボタンの中央（またはた）を巧す 



その他の設を2 


A 

才 - り ( ワ-オフ 

切 

田] 

タイムコード 

切 

01 

タイムコード出力 

切 

团 

12 H /24 H 

12 H 

LCD 

曰巧表示 

日時 

P 

曰巧あわだ 

2004. 4.30 


をどる 

AM 10:3 日：0 己 


巧ぺージの手順4へつづく。 


































4 ①操作ボタンの A または▽を巧して、「曰付表 
示」を選ぶ 

②操作ボタンの中央（または >) を巧す 



そ田化田設魅 

畳 

が 

EH 

脚 


オートパワーオフ 

切 

タイムコード 

切 

タイムコード出力 

切 

12 H /24 H 

12 H 

印麻 

日時 

曰けちわせ 

1200 4. 4.30 

をどる 

| AM 10:30:10 


5 


①操作ボタンの A または▽を巧して希望の曰付 
表示設定を選ぶ 



その他の設を2 

富 

曰 1 

前 

オートバワーオフ 
タイムコード 
タイムコード出力 
12 H /24 H 


に D 

1: 服お^^ ■ 


<-> 

曰け惹わせ 

T 日がのみ 


ちどる 

1切 1 


r 曰時 J 曰付、時刻を表示します。 

r 曰付のみ J 曰付のみ表示します。 
r 切 J 曰付、時刻を表示しません。 

• リモコンの日付表示ボタンでも選択•設定でをまず。 
押すたびに r 曰時」-*「曰付のみ」-^「切」の順に切 
り換わります。 


②操作ボタンの中央を押す 


0 メニューボタンを巧ず 

方ニュー画面を消します。 




お巧6せ . 

-曰付•時刻び設定されていない状態で撮影したテープを再生したと 

き、日時表示は「- .一.一- 」になります。また何を記 

録されていない部分や、テープの傷などで日時を読みとれないとさ 

も「- .一-.— 」び表示されます。 

• 画面表示 r 切」のとさは、曰付表示は出ません。 


:夕ぺ—ジへつづぐ。 37 
















日付•時刻を設定（修正）する（つづき) 


2時間制- 24時間制表示を切り換える 


ここでは、例として24時間制表示に切り換えるち法を 
説明します。 


1電源を入れる c ®' 「撮影」または r 再生」モード 
にずる 

テープ/力ード切換スイッチび「テー刀/ r 力ード」のどち 
5でち設定でさまず。 


2 メニューボタンを巧す 

メニュー画面び表示されます。 

例）テープ/力ード切換スイッチを r テープ J にし、 
電源スイッチを r 撮影」モードにした場合 



画' C 因 


ismm 關ポ-ズ 

日 

指影スタンパイ 


サーチ 

か 

ワイドモード 


切 

巧 1 

デジタルズーム 


切 

02 

録画モード 


SP 

ICI) 

ズームマイク 


連動 

P 

ちどる 




▲▼か留旧/•決ま 
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3 


① 操作ボタンの A または▽を巧し、 r 02 j (その 
他の設定 2) を選ぶ 

② 操作ボタンの中央を巧す 



その化の設ま吕 


凸 

才-りり-オフ 

切 

回 

タイムコード 

切 

日1 

タイムコード出力 

切 

國 

12H/24H 

12H 

W 

曰巧表示 

日時 


曰巧あわだ 

2004. 4.30 


をどる 

AM10:3 日： 0己 


4①操作ボタンの A または▽を巧し、「1吕 H / 
24 HJ を選ぶ 

②操作ボタンの中央を巧す 



その他の設定 2 


A 

オートパワーオフ 

切 

因 

タイムコード 

切 

01 

タイムコード出力 

切 

02 12H/24H 

12H 

LCD 

曰巧表示 

日時 


曰巧ちわせ 
をどる 

2004. 4.30 
AM 10: 30:10 


次ぺージの手順己へつづく幻 






























5 ①操作ボタンの A または▽を巧し、 「24 HJ を 
選ぶ 

②操作ボタンの中央を押す 



その他の設定2 


A 

因 

01 

オートパワーオフ 
タイムコード 
タイムコード出力 


02 

12 H /24 H 

I 12 H I 

LCD 

曰備巧 

I 24 M 

9 

曰付おわせ 
ちどる 



ri 2 H 」 を選んだとき 

時刻表おび0時〜1 ] 時の表示とな0ます。 

に 4 H 」 を選んだとき 

時刻表おび0時〜23時の表示となります。 


0 メニューボタンを押ず 

メニュー画面を消します。 


ビデオテープを入れる 

別売のビデオテープ （ Mini が）び必要です。 


ビデオテープを入れる 


1 バッテ U — パック、または AC アダプターを本機 
に取り付ける （31 ぺージ） 


2カセットふた開レバー 
をスライドさせたまま、 
ふたを最後までお実に 
開< 

カセット入れび自動的に出 
てさて、開さます。 


〇ビデオテープを入 
d れる 

テープ 窓および、誤ミ肖 
去防止ツマ5び外側 
になるように入れま 
す。 




巧ぺージの手順4へつづくろ] 




















ビデオテープを入れる（つづを) 


4 I PUSH/ 押す f ， マー 

ク部を「カチッ」 
と音びずるまで巧 
し、閉める 

カセット入れび自動 
的に収納されます。 



5カセット入れび完全に収 
納された5、ふたを閉め 
る 

「カチッ」と音びするまでふた 
の中央を押して閉めてくださ 
い。 



取り出すとまは 


「ビデオテープを入れる」 （39 ぺージ）の手順で 
操作し、手順3で取り出ず 
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大切な録画済みテープを誤って消さないために 


誤 消去防止ツマ 
S をスライドさ 
せて、 rSAVE 」 
(開ぐ）にしてお 
くと、録画ができ 
なくなります。 
「 RECJ に戻ずと、 
録画巧能になり 
まず。 


r ◄-\ 

N 



Bf- 



mm 



誤消去防止ツマミ 


お巧5は . 

• カセット入れび出てくる途中で、ふたを閉めないでください。途中で 
ふたを閉めると、ビデオテープ保護機能び働を「テープをとり出して 
ください」の火ッセージび表示されます。一度ビデオテープを取り出 
し、再度入れ直してください。 

- J くッテリー容量びなくなり電源び切れると、テープび取り出せませ 
ん。充電したパッテ U- パックと交換してください。または、 AC アダ 
プターを接続して取り出してください。 

• カセット入れを閉めるとを、電源スイッチを切り撰えないでください。 

-カセット入れに無理な力を加えないでください。 

. 本機を下に向けてビデオテープの出し入れをしないでください。 
テープを傷めることびありまず。 


































電源を入れる•切るほードの切り換え) 


本機は、テープ/カード切換スイッチの位置と電源スイッチの 
位置の組み合わせで、各モードを切り換えることができます。 



■本書での記載について 

本書では、テープ/カード切換スイッチと電源スイッチの組 
み合わせを次のよラに記載しています。 

• 「テープ」■「撮影」モード 

テープ/カード切換スイッチ：テープ 
電源スイッチ ：撮影 

• 「テープ」 - r 再生」モード 

テープ/カード切換スイッチ：テープ 
電源スイッチ ：再生 

• 「力ード」 - r 撮影」モード 

テープ/力ード切換スイッチカード 
電源スイッチ ：撮影 



• 「力ード」 - r 再生」モード 

テープ/力ード切換スイッチ：カード 
電源スイッチ ：再生 


お巧6だ . 

. 撮影中や再を中に、テープ/カード切換スイッチを操作しないでくだ 
さい。テープに傷び付いて再生でさなくなったり、カー问こ記録され 
ている画徹データび壊れたりする原因となります。 


41 




































42 


画面表巧の切り換えについて 


液晶モニターの情報表をを必要に応じて切り換えることがで 
きます。表を切換/設定ボタンを押ずごとに、情報表示が変りま 
ず。 




表示切換/設定ボタンは、ノ（ックライトボタンもかねています。 
2秒 W 上押し続けるとバックライトの「入/切」になりまずので、 
表示切換に使用するときは、ポタンを短く押してください。 


■バッテリー残量表示について 

•ノ くッテリー残量がかなくなるにつれ、次のように変わりま 
す。 


緑一綠 赤<7~^— *-( 

/ 


• ノ くッテ U- 残量表示は、電源スイッチの操作回数などで増 
減することびあります。 

■テープ残量表巧について 

• テープ残量表示は、目安としてお使いください。（使用す 
るテープによって多少ずれる場合げあります。） 

• テープ残量び表示されなし化きは、約10秒間程度撮影し 
て< ださい。 

(本機にビデオテープを入れたままの状態で、ノ くッテ U- 
ノ くック等の電源を取りがし/取り付けしたときは、テープ残 
靈ますぐに表示されません。このようなときは約10秒間程 
度撮影すると、テープ残量び表示されます。） 


お巧6せ . 

-電源を入れたとをは、画面表示「入」で立ち上びりまず。 









































持ちかた•かまえかた 


見やずい映像を撮るには、カメラを動かしずぎないようにずる 
ことでず。ふ5つかないよ5に、安定した姿勢で撮霞しまず。 



»知 se . 

-力ードモードで撮霞するとを、調光センサー(フラッシュ）におや物を 
近付けない、手でふさびないよラにごを意ください。フラッシュび正 
苗に働をません。 


A ンドストラップのほいかた 


1①ハンドストラツ 
1 プのカバーを 
外す 

②八ンドストラツ 
プのグ U ップス 
トラップを夕+ず 




9①本機と八ンドス 
< トラップの間に 
手を入れる 
②手が固定される 
よラに、グ U ップ 
ストラップを調 
整する 



Q ① A ンドストラツ 
プのグ U ツプス 
トラップを戻ず 
②ハンドストラツ 
プのカバーを 
戻ず 



次ページへつづ< 口 43 





















持ちかた•かまえかた（つづき) 


■ラク撮 D グリップ(回面式八ンドグリップ)を 
巧ラ 

図のようにラク撮りグ U ップ個輯式八ンドグリップ)を回し 
て使ラことがで定ます。 

前方向に13已すで、後ち向に1日日すで回すことびできま 
~9 〇 13护まで 



お巧 5 せ .... 

-=脚に取り付けているときは、ラク撮りグ U ップは回せません。 


■= 脚に取0付けるとを 



• 兰脚のガイドピンを前にして本 
機に当た5ないよラにして取り付 
けて < ださい。 



ラク撮りグリップ 


ラク撮りグリツ 
プを回さないで 
ください。巧面 
状態で撮影 （62 
ページ）してい 
る場合、映像が 
上下逆に記録さ 
れます。 


■高い位置で撮る姿勢(八イアングル) 



人垣の 上 か5 モニターを 見なが5 
撮ることができます。 


■ほい位置で撮る姿勢(□—アングル) 



片ひざをつけて下半身を安定させ 
ます。 








テープに 撮影す る 



►リモコンでち操作でをまず。 


e i fe 田(か弧 

ジロ ーK 

II @ @ 


田 ft-3‘ー ム ’Si* 

P P 


口-ド)!主 
1南/班面 

◎ 


ス 


心 


'居 1* 民し两ち/- fiffll さが百 

店止 ■ "^11 く 、11> 

◎ ◎◎ 

曰向》ホ 4 > 


録画スタート/ 
ストップボタン 


ズーム ボタン 


準備する 


① 充電された y む/テリーノむ/クまたは AC アダプ 
ターを取り付けるは1ページ） 

② ビデオテープを入れる （39 ページ） 

感レンズキャップをがず （22 ページ） 


お巧 S せ . 

-長時間録画したいときは、メニュー画面で「録画モード」を 「 LP 」 にし 
まず。 （63 ページ） 

録画時間び rsp 」 の].已倍になります。 

-撮該後、アフレコ編集する場合は、「録画モード」をに P 」 に設定して 
<ださい。 

ビューファインダーを使って 撮影 するとき 

-液晶モニターを閉じた状態で撮影します。 

-ビューファインダーび暗く見える場合などに見やすくしたいとさは、 
明るさを調整することびできまず。調鹽ま、「ビューファー明るさ」で 
行います。（142ぺージ） 

• 「ビューファインダーを使うときは」 （28 ベージ）をご賣ください。 


撮驚する 


テープの最初から撮鼠するとさは、1已秒ほど撮影して 
から本まの撮霞をすることをおすすめします。再生時に 
始めび欠けることを防げます。 

ヒン I - 

晴天下で撮誇ずるときは、バックライトを消'なさせてを液晶モ 
二夕一を見ることびでさまず。 （47 ベージ） 

1電源を入れる 「テープ j - r 撮影」モードにする 

⑦テープ/力ード切換スイッチ：「テープ」 

②電源スイッチ：「撮霞」 。 


债る•見る 


G 眞。。う)画 


次ぺージの手順2へつづ<。 45 
































テープに撮影する（つづを) 


2録画スタート/ストップボタンを押す 

撮霞びおまります。 

撮影びおまると、撮影中 (►►►►) 表示び動さ始めます。 





►►►►] 司 ■ 


yL 


撮影中表示 


〇撮影をとめると去はちう一度録画スタート/ 
^ストップボタンを巧す 


録画び止まり、撮影待機状態になります。 


お巧6せ . 

-ビデオテープを取り出さない限り、電源を切ってち撮影した場面はさ 
れいにつなび0ます。 

-撮影待機中は r 録画ポーズ」の文字び表示されます。 

-撮影中は「録画」の文字び表示されます。 

-撮影中 （►►►►) 表示は撮影可能なテープび入っていないと表おさ 
れません。 

-画面表況まテープには記録されません。（タイム]-ド、日付•時刻は 
データとして記録されます。） 

-液晶モニターやレンズを太陽に向けたままにすると、故障の原因に 
なります。窓際や屋外に置 < とさはごま意 < ださい。 

-撮影の前には、必ず試し撮りをして、正常に録画•録音されているこ 
とを確かめましよう。（撮影中も、ときどき正常に録画できているか、 
再生して確かめましよラ。） 

-正常に録画できないときは、別売のクリーニングテープ 「 VR - 
DVMCU を使ってヘッドをきれいにしてください。 


撮該待機が態のとを 

-撮影待機状態び已分！; Lb 続<と、テープ保護のため録画停止状態 
C r 録画ポーズ」の表示び消え、撮影待機解除）になります。 

-停止状態から歸画スタート/ストップボタンを巧したときは、撮影び始 
まるまで多少、時間びかかります。 

録画スタート/ストップボタンを巧したところから撮 i ぶ巧鲍)たいときは、 
スタンノ (イボタンを巧して撮影待機状態 （r 録画ポー刀表示)にしてか 
ら、録画スタート/ストップボタンを巧ずことをおすすめしまず。 

-才ートノてワーオフ （48 ぺージ)び「已分」または「10分」に設定されて 
しぶときは、設定した時間何も操作してし、なしが態び続くと、電源び自 
動的に切れます。（電源び切れる1分前に警告音び鳴ります。） 


クイックにマニュアル設定したいとを 


1撮影中に、操作ボタンの中央を巧ず 

• クイックマニュアル設定画面び表示されます。 

• 調整(設定)内容については、それぞれの参照ページ 
をご覧ください。 

: g 回 

クイックマニュアル設定録画ポーズ 


フルオート 


フルオートにずる 


► 

才ート 

ホワイトパちンス 


才ート 

アイの 


才ート 

ゲイン 


才ート 

シャツター 
をどる 


才ート 


♦フォーカス調整 一74ページ 
♦ホワイトバランス ー70ページ 
♦アイリス ー71ぺージ 

♦ゲイン ー72ページ •シャッターー72ページ 
























巧晶モニターのバックライトを切る 


システム液晶モニターの採用により、晴天下ではノ（ック 
ライトを切った状態で撮影ずることびできまず。ノ（ック 
ライトを切ると消費電力び低減され J くッテリーノ くックを 
使用した場合の撮影可能時間び長くなります。 


1バックライトボタンを2秒 liLh 押す 

• 液晶モニターのバックライトび消えま 
す。 

• バックライトを切っているときは、画面 
にマークび表示されます。 

国' »ホ 回 

aa 巿ース 


バックライト切 マーク 


表示切換/設定 



けツクライ S 


2 バックライトをつけるとをは!^ちう一度、 

バックライトボタンを2秒じ LbJ 甲ず 


お巧6せ . 

-液晶モニターを閉じて、開くと、ノ（ックライトび自動的に点なに戻りま 
す。 


ズームする 


ズームレパーを動かず 

かし動かすとゆっくりズームし、さ 
5に動かすと速くズームします。 


Wh 


HT スーム 


m ——倍率表示 

纖 


かさく写る 
(ス ーム アウト） 



大を < 写る 
(ズームイン） 


10倍を超えるズームにしたいときは（デジタルズーム） 

メニュー画面で次の順に設定しまず。 

設定のしかたは r メニューの選びかた」を参照して<ださい。（189 
ページ） 



「凸」 一「デジタルズーム」 - rr 切」 


一「〜4日」 
し「〜2日。」 


なページへつづ<巧 





























テープに 撮影する（つづを) 


r 切 J 「デジタルズーム」び働をません。 （10 倍までの 

ズームが働さます。） 

r 〜4 OJ ズームが10倍を超えると、4日倍までのデジタル 
ズームが働をます。 

r 〜20 OJ ズームが10倍を超えると、200倍までのデジタ 
ルズームが働さます。 

デジタルズームを設定後、10倍を超えたズームになると、次 
の表示がでまず。 


WI - BT E 

pX- ム200 

1 

「 


デジタルズームマーク 


お巧5せ . 

-「力一问-「撮影」モードでは、「テープ」-「撮影」モードにくらべて画角 
びかしにくなります。 

-「カード」-「撮影」モードでは、デジタルズームは使えません。 

-デジタルズームのとをは、画質び落ちます。（最大ズームアップのと 
き、水平解慷度び約目目％對ヒします。） 

• リモコンのズームボタンでは、ズームスピードは可変しません。 

-近くの被写体(約1.已 mU (巧）を極端な望違で撮ると、ピントびをわな 
いことびあります。 
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電源の切りちれを防止する(才ートパワーオフ) 


撮影時や再生時、無操作状態が長 < 続いたとさ（電源を 
切り忘れたとをなど）、自動的に電源を切るよラに設定 
することがでさます。 

この機能は、すべてのモードでご使用になれます。 


メニュー画面で;欠の順に設定します。 

設定のしかたは「メニューの選びかた」を参照してください。 
(189 ぺージ） 


面 
回1 

画 

W 


タイムコード I 日が 1 

タイムコード出力110分 」 


1 2H/24H 
曰が表示 
曰巧ち0せ 
をどる 



「桃」一け-トパワ-オフ」下「切」 


一「己分」 
し「1日分」 


お巧6ち . 

- AV 入力、 DV 入力、 US 日接続中は、オート/ くワーオフ機能び働きませ 

/\j 。 





















へツドホンをほ5 


市販のヘッドホンを接続して、撮影中や再生中の音声を 
聞くことがでさます。 

■へッドホンを接続ずる 



お巧5せ. ... 

. 本機のヘッドホン端デは、ステレオミニジャック（ゆ 3 .己）です。 
• ヘッドホンを接続するときは、音量を最ルにしてください。 


■へッドホンの音量を調整する 

この機能は「テープ」 - 「撮影」モードでご使用になれま 
す。 

メニュー画面で次の順に設定しまず。 

設定のしかたは「メニューの選びかた」を参照してください。 
(189 ぺージ） 


m 

島 

が 
回 2 

B 齡 

ブレ船 
音きモード 
脂励 

WJ 出 


LCD 

P 

它どる 

W る 1 


に ィコン」 關弓 J 慶萃内到 

「[ S 」 一「ヘッドホン音量」てル ■■■■□□□ □大 

ちどる 


ヘッドホンの音靈ま、操作ボタンの < または [> で調整します。 
U モコンの音量調整ボタンでち調整できます。 

再生時は、本体のズームレノ く一で調整します。 


撮る•見る 
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テープに 静止画を撮る 


テープに静止画を撮影できます。宿声も記録されます。） 



テ— g 田 (开配 

:!トト/みッ了 n-K 

扬像 

-^ 

り-ド再ま 
徊が由面 

、 

に f .ズ-ム‘2法 I ス 

をろ ◎ ICQ ) 

反 lag < 再$/—比ま20因 

(Q り' 

9止 1 ィ II < > ■■► 

[た) ◎◎ 

置 1 為を) 


9イムコー-音 a 十 

SHARP 




カード録画ボタン 
•本体のフオトボ 
タンを押したと 
をと同様に、静止 
画面になります。 


録画スタート/ス 
トップボタン 
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撮露する 


1電源を入れる!^ 「テープ」 - r 撮影」モードにずる 



2フォトボタンを巧ず 

静止画面になります。 

(この時点では、まだ記録は始まって 
いません。） 

巧すたびに、 r 静止画面」《「通南画面」（撮影待機状態）に 
切り換わります。ロレた映像になってしまったときなど、 
やり直すことびでさます。） 


ゥ録画スタート/ストップボタンを巧ず 

静止画びテープに録画されます。 


録画を停止するとさは 幅= ち 

う一度録画スタート/ストップ 
ボタンを押ず 

録画停止します。（静止画面は続さ 
ます。） 



4静止画面を解除ずるには 

ちう一度フオトボタンを巧ず 

撮影待機状態に戻 D ます。 



お巧5せ . 

-静止画面状態を長時間続けることは避けてください。長時間静止画 
面で撮った堤を、液晶モニターに残傲び現れることびあります。電源 
を切って放置しておくと自然に消えます。 






































テープを再生ずる 




►リモコンでも操作でをまず。 


巻戻しポタン ー - 

停止ボタン - 

([ テ-八さ巧吗か用ち、 

W 寸/ルップ 》- ド |1 B 面/6■居 

◎ ◎ ◎ 

広ち.ズ-ム‘望這 I [ス D - l > 

(o)(g)|©-P 

空!若民し再$/_再 y 早 g 口 1ご I 

一.•.が,ろI 
L 与与下 

日巧 S 本 ► 

◎ ◎◎ 

■9 ィム H - ド - @■ + 

◎ (^p 

曰ち 3司磐 

ボタン 

SHARP 1 

^ - ぶ 


ス□ーボタン 
再生/—時停止 
ボタン 

早送りボタン 

再生方向 
(逆/正)ボタン 

コマ戻し/ 

コ7送りボタン 


お巧5せ. .. 

-才 一 H のーオフ （48 ぺージ）び r 已分」または r 10分」に設定され 
ているとさは、設定した時間何ち操作していない（停止）状態び続く 
と、自動的に電源び切れます。 


を備する 


① /む/テリー/む/クまたは AC アダプターを取り 
付ける （31 ぺージ） 

② ビデオテープを入れる （39 ページ） 


再生する 


1 電源を入れる「テープ j-r 再生」モードにずる 

①テープ/カード切換スイッチ：「テープ」 

® 電源スイッチ：「再生」 



電源び入り、操作ガイド表示び数秒間表示されます。 


©ボタンを巧す 

▲再ち/▼停止/◄巻戻し/►早ち0 
音量の讀養は ズームレバーで ず 


撮る.ちる 


次ぺージの手順 2 へつづ<。 51 






















































テープを再生ずる（つづを) 


2操作ポタンの<を押ず 

• テープび 巻 さ 戻されます。 

• 1>を押すと、早送りになります。 
• 停止するときは、 V を押します。 


« 


巻戻し停止早送り 
(が） (►►) 

早送り中に杉、または巻戻し中に <を巧し続けると、早送 
り/卷戻し中の映像を確認ずることができまず。 

• 押している間は、ビデオサーチ画面になります。 

• ボタンか5指をはなすと、早送りまたは巻戻し状態 
に戻ります。 

• サーチ中は、音青は出ません。 

3操作ポタンの A を押ず 

• 再生び始まります。 

-再生中にちラー度 A を押すと、静止画再生とな0ま 
す。 


音青1+2 > 




音量を調養ずるとをは 



内蔵スピーカーか5聞こえる音量が変わ0ます。 

4再をを止めると去は 

操作ボタンの V を巧ず 

テープの最媛まで再生を巧ラ 
と、テープは自動的に卷戻りま 
す。（オート U ワインド機能） 

お知 S せ . 

ビューファインダーで再生映傲を見ているとさは、本機から音声び聞 
こえません。 


再ち中に、見たい場所をすばや < 探す(ビデオヴーチ) 


再生中に操作ボタンの<または杉を巧ず 

ビデオサーチになります。 

ビデオサーチ中は、音声は出ません。 



巻戻し 早送り 

サーチ サーチ 


再生に戻ずときは、操作ボタンの A を巧ず 



3 (つづき) 


























画面を止めて見る(静止画再生) 


再生中に操作ボタンの A を押す 

映像び静止状態にな0ます。 



• I 」モコンの再生/一時停止ボタンでち、静止画再生 
にでさます。 

• 静止画再生び約已分！; Lb 続くと、テープ保護のため 
自動的に再生巧態になります。 

再まに戻すとまは 

も5—度操作ボタンの A を押ず 


コマをりで見るロマをり再生) 


①再生中にリモコンの再を/一時停止ボタンを 
押ず 

⑨リモコンの再生ち向ボタンを巧す 

② 

◄II < 〉 "► 

み嘴 ◎ 

コマ 戻し コマ 送り 

• コマ送り/コマ戻しは、4已コマまで巧えます。 

4已コマじ(上コマ送り/コマ戻しすると停止します。 



ス□-モーシヨンで見る(スロー再生) 


再生中にリモコンのス□ーボタンを巧ず 

ス□一再生中、再生方向ボタンを巧して逆ち向のス n — 
再生と正方向のス□一再生を選ぶことびできます。 



逆方向の 正方向の 

ス□一再生 ス□一再生 

• ス□一再生び約1日分政上続くと、テープ保護のため 
自動的に再生状態になります。 


逆方向に再をする(逆再生) 


再生中にリモコンの再生ち向ボタンを巧ず 



• 逆再生び3日分 ULL 続くと、テープ保護のため自動的 
に通常の再生に戻ります。 


撮る.ちる 
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撮影した映像をその場で確認ずる（カメラサーチ) 


撮影を終えた後、電源スイッチを切り換えずに撮影内容の確認 
がでをます。 

撮影をやり直したいとさに、任意の場面を探し出して、そこか 
5 続けて撮影（つなざ撮り）ずるとさに便利な機能でず。 



ボタン 

1電源を入れる!^「テープ」 - r 撮影」モードにずる 

①テープ/カード切換スイッチ：「テープ」 

霞電源スイッチ：「撮影」 

2表示切換/設定ボタンで画面表示を「入」または 
「切」にずる 

表示切換/設定ボタンを巧すたびに次のよラに切0換わ0 
ます。 （42 ページ） 

表示「入」一操作設定表示 il ® 一表示「切」 


3操作ボタンの< を巧し続け、見たいシーンを探 



押している間だけ逆ち向に約已倍速で再生されます。 
離すと撮影待機状態に戻ります。 

4操作ボタンの杉を巧し続け、映像を確認ずる 



押している間だけ通常再生されます。（音青は出ませ 
ん。） 

離すと撮影待機状態に戻ります。 


ボタンか 5 指を離した時点び、つぎの撮影開始点になりまず。 

お巧6せ . 

-力ラサーチ中の音声は出ません。 

• 操作設定表示画面にしているときは、カメラサーチはできません。 
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本機には、撮影するときに便利な次の機能びあります。 

-逆光の中や暗いときに捕正ずる（逆光補正） 

-撮影ずるシーンの切り換わりを効果的に撮る（フェード） 
-撮影ずるシーンに合わせた設定にする（シーンアジャスト） 
-画面を明るくする（ファインピクチャー) 



2表ち切換/設定 


画 ' 


3 ©操作ポタンの A または V を巧し、設定したい 


ここでは各機能を選おする操作について説明しまず。 
各機能の使いかた、設定する内容、個別の操作について 
は、それぞれの参照ページをご覧ください。 

1電源を入れる 

■テープに撮るときは「テープ」 - r 撮影 J モードにずる 

①テープ/カード切換スイッチ：「テープ」 

® 電源スイッチ：「撮影」 

■カードに撮るときは「カード」 - r 撮影」モードにずる 

①テープ/力ード切換スイッチ：「カード」 

® 電源スイッチ：「撮影」 
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ボタンを巧して、 

操作設定表示画 
面を表示させる 

表示切換/設定ボタン 
を押すたびに次のように切り換わります。 （42 ページ) 

表示「入」操作設定表示画面-^表示「切」 

t _ I 


©操作ポタンの A または V を巧し、設定したい 
機能を反転表示させる 

A または V 対甲ずごと 
に、ちの順序で機能名 
び反転表示されまず。 


③ 操作ボタンの 
中央を巧ず 

機能び選択されます。 

識 U ■こ纖目こより、後 
棚乍び规りな。それそれ觸ジをこ覧ください。 

•逆光補正一巧6ページ） 

•フエード ー (57 ベー ジ） 

♦シーンアジャスト ー (58 ぺージ） 

•ファインピクチャー ー （59 ベージ） 

各機能の設定び完了した5手順4に進みます。 

次ページの手順4へつづく。 



►[H 


▼巧項目へ 


フエード 

シーンアジャスト 
演出効果 
ファインピクチャー 
LED ライトー 


録画ボース 


▲前項目へ 


7ニユ 

アル設定 

を実わする 

フォーカス調整 
オートフオーカス 
逆光補正 



▼巧項目へ 



さ機能を選択する操作 


撮影ずるときに便利な機能を®う 


巧いこなず 




























撮影するときに便利な機能を使う（つづを) 


4表示切換/設定ボタンを巧す 

操作設定表示画面びおえます。 


逆光の中や暗いときに捕正する(逆巧捕正) 


逆光のとさ（被写体の後方が明るいため被写体そのちの 
が暗く映るとさ）や、照明の暗いところで撮影するとさ、 
被写体が明るく映るよ ラに 補正する ことが でさます。 

この機能は r テープ」-「撮影」モード、「カード」-「撮影」 
モードでご使用になれます。 


①「备機能を選択ずる操作」手順 
3巧5ぺージ）で r 逆光補正」を 
選択ずる 

霞操作ボタンの A または▽を巧し 
て「切」または「入」逆光また 
は感度アップ）を選択する 

《撮影してし质状況によって、設定 
でさる補正項目び異なります。 


逆が巧正お能を巧ラには 


巧 S ボース 

国 


7ニユアル苗足 
フォーカス男整 
才ートフォーカス 

▲ 


イ 

▼ 


•逆光のとき 

操作ボタンの V を押すたびに、次のよラに切り換わります。 


パ切 J 

I 

— r 入团 J 

被写体の後方が明るず ぎて 被写体び暗<映るとさ 
に、被写体が明るく映るように補正する機能です。 

• 光量不足のとを(画面に「ライト J が表をされている 
とを） 

操作ボタンの V を押すたびに、次のよラに切り換わります。 

i-r 切 J 

I 

r 感度アップ^ 

照明の暗いところで撮影するとき、被写体が明るく 
映るよラに補正します。 

設定び終わった 表示切換/設定ポタンを巧 
し、操作設定表示画面を消ず 

画面表をを「入」にすると、設定した補正項目が画面左側に表 
示されます。 
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■逆が補正を解除するには 

もラー•度「各機能を選択する操作」巧5ページ)で「逆光補正」を 
選択した後、操作ボタンの V を巧して、「切」を選択します。 

お巧6せ ... 

「入因！」に設定したときは 

-明るい空や反射光などで白くとんでしまラ場合びありまず。 

-画面に r ライト」表示び出たときは、["入因！」は解除されます。 

「感度アップのの」に設定したときは 

-自動的にシャッタースピードを遅くするため、画傲び流れて見えたり、 
画面びヴラヴラした感じになることびありまず。 

• シャッタースピードを設定しているとを r 感度アップのホ」にずると 
シャッタースピードの設定は解除されまず。 

-光量不足び解消されると、感度アップは解除されます。再び暗いとこ 
ろにレンズを向けると「ライト」び表示されますび、感度アップ状態に 
は戻りません。もう一度「感度アップ^」に設定してください。 

• シーンアジャストを設定した後、「感度アップ胃」にすると、シーンア 
ジャストは解除されます。 


シーンの切り換わりを効果的に撮る(フエード) 


作品のスタートを効果的に始めたいとさ、場面の変化を 
自然に切り換えたいとき、余韻の残るラストにしたいと 
きに使います。 



この機旨目は r テープ」-「撮影」モードでこィま用になれまず。 


① 「备機能を選巧ずる操作」手順 
3巧5ぺージ）で「フェード」を 
選択したを、操作ボタンの中央 
を巧ず 

壊 操作ボタンの V または A を巧し 
「入」にする 

押すたびに r 入」切」します。 

設定び沒わった表示切換/設定ボタンを巧 
し、操作設定表示画面を消ず 

画面表示を「入」にすると、画面左側に I ■フェード」表示び出ます。 

• r フェード J を「入」にして録画をスタートすると... 

白い画面か5、徐々に映像が現れます。（フェードイン） 

参 r フェード J を「入」にして録画をストップずると… 

画面が徐々に白くなり、約4秒をに撮影待機状態になりま 
ず。（フェードアウト） 

お巧6せ . 

• フ I ード機能は撮影終了體に自動的に解除されます。 

• 撮影中に["フェード」を表のしている場合、録画ストップしたとさに 
フェードアウトになります。 

• 録画停止状態 （ 「録画ポーズ」の表示なし）ではフ王ードび選択でを 
ません。スタンノ くイボタンを押し、録画ポーズ状態にしてから選択設 
定してください。 


フエー ド機能をほ3には 


岛画ポース 


フォーカス巧控 
才ートフォーカス 
逆淵正 

▲ 



▼ 


使いこなす 


巧べージへつづぐ。 な/ 



























撮影するときに便利な機能を使う（つづを) 


撮霞ずるシ-ンに飢せた醜にずる(シ-ンアジャスト) 


撮影シーンに含ったモードを選ぶだけで、自動的に被写 
体や撮影状況に適した設定に調整されます。 

この機能は r テープ」-「撮影」モード、「カード」-「撮影」 
モードでご使用になれます。 


シーンアジャスト機能を® 3には 



①「甚機能を選択する操作」手順 
3 (55 ぺージ）で r シーンアジャ 
スト」を選択したを、操作ボタン 
の中央を巧す 

霞操作ボタンの▽または A を巧し 
て、シーンに合ったモードを選 
択ずる 


夕 t (スポーツ）スポーツシーンなど、動きの速い被写体の 
撮影に適しています。 

撮影後、ス□一再生や静止画再生したとさ 
にブレの少ない映像になります。 

在 (トワイライト）夕暮れどきのほの暗さや、夕焼けの色がを 
れいに再現されるよラ、調整されます。 

令 (スキー）スキー場やミ毎辺など、背景がまぶしい場所 
で撮影ずるとき、人物の顔などが暗くなる 
のを抑えます。 

イ（ノ くーティー )スポットライトなど強い光が当たっている被 
写体を撮影ずるとき、人物の顔などが白くと 
んでしまラのを抑えます。 


1ホ(イルミネ-シ3ン) 巧乂や光のパレードなど、夜の暗い場面で、 
明るく光るものを撮影するとを、光の色が 
白くとんでしまラのを抑えまず。 

S (□-ライト）うす暗い部屋の中など、暗い場所にいる被写 
体が、明るく浮かび上がるよう調整されまず。 
(シャッタースピードを遅くするため、画儘が 
流れて見えたり、ブレやすくなります。） 

感 (ホちやん）子供の顔を撮影ずるとき、健康的な温かみ 
のある色合いに調整されます。 

シーンアジャストが設定されると、「オート」表をが「マニユア 
ル」表示になりまず。 


設定びおわった 表示切換/設定ボタンを巧 
し、操作設定表示画面を消ず 


画面表术を「入」にする 

画' み 1 回 

と、設定したシーンア 

録函 ボーズ 

ジャストモードび表示さ 


れます。 



7ニユ アル 


■シーンアジャストを解除ずるには 

もう一度 r 各機能を選択する操作」の手順3 (55 ページ）で 
「シーンアジャスト」を選}尺した後、操作ボタンの V または A 
を押して、「切」を選択します。 
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お巧 5 せ. ... 

• 「イ J レミネーシヨン」に設定しているときは、オートフオーカスでピン 
卜び合いにくくなることびありまず。そのようなときは、マニュアル 
フオーカス （74 ページ）のご使巧をおすすめします。 

-「逆光桶正」を「胃（感度アップ）」にしているときは、シーンアジャ 
ストは選択でをません。 

-マニュアル機能を選択しているとをは、シーンアジャストは選択でを 
ません。 

-シーンアジャストは、「テープ」 - r 撮該」モード、「カード」-「撮影」 
モードで連動しません。 


画面を巧る < する（ファインピクチャー] 


画像全体を明る < 補正するので、暗い部分も見やす < な 

ります。 

暗いところで撮影するとさや、テープ再生時、画面が暗 

く感じるときに使用します。 

お巧5せ". .... 

-「ファインピクチャー」機能だけでは暗いと感じる場合、「逆光補正」 
磯能をあわせてお使いになれます。巧6ページ） 

「ファインピクチャー」と「逆光補正」を併用した場を、明るい空や反 
射光などで白トビずる場合びあります。 

• 光量び不足しているときは、同捆の LED ライトをお使いになることも 
でをます。 

-静止画再生時は効果び得られない場合びあります。 

-ファインピクチャーは、「撮影」モード（「テー刀-「撮影」モードと 
「力ード」-「撮影」モード）、「テープ」-「再生」モードで連動しませ 

-「テープ」-「再生」モードで電源を入れると、ファインピクチャーは自 
動的に r 切」となります。 


この機能は下のモードでご使巧になれます。 
r テープ」-「撮影」モード 
r 力ード」 - r 撮影」モード 
r テープ」-「再生」モード 


ファインピクチヤー機能をほ5には 

① r 各機能を選択する操作 J 手順 
3 (55 ぺージ）で「ファインピク 
チャー」を選択した後、操作ボ 
タンの中央を押ず 
霉操作ボタンの A を巧し、ファイ 
ンピクチャーのレベルを選ぶ 


フエード 

シーンアジャスト 


ち出巧ま 

▲ 

ィ 


押すたびに「レベル1」から「レ 
ベル3」までかわります。 

「レベル1」-「レベル 2 j -「 レベル 3 J 
補正(か）^-►補正(大） 

「切」にずるとをは操作ボタン 
の V を巧して「切」まで戻しま 
す。 

画面上部左側にファインピクチャーのレベルをおす「区01」 
r 巧12」「巧13」の表示が出まず。 


設定びおわった 表示切換/設定ボタンを巧 
し、操作設定表示画面を消ず 

画面表示を「入」にずると、設定した補正項目び画面左側に表 
示されます。 


使いこなず 
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自分で自分を撮る(巧面撮影) 


液晶 モニター 側を180度回輯させる と、 液晶 モニターと 向き 
ちった状態で撮影できます。手に持って自分自身を撮影した 
D 、 家族や仲間と一緒に記念撮影ができます。 

巧面撮影と通常の撮影を切り換えるとさは、撮影を停止させた 
状態で行ってください。 


お巧6は . 

ビューファインターでは、映撒は見えません。 

■手に持つてが面撮影ずるとを 


手に持って巧面撮影する 



. ■…" ■ ■■■■ . . 

カードに撮影するとをは、 r 置いた状態またはに取り付けた状態で 
対面撮該をするとを」 （61 ページ）をご覧ください。 

1電源を入れる防 r テープ」 - r 撮影」モードにずる 

①テープ/カード切換スイッチ：「テープ」 

® 電源スイッチ：「撮影」 


■手に持った巧面撮影時の画面について 

映像の上下ち向は、 「化」 マークで確認します。 
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テープ 撮影時 



上下び正しく記録されます。 

カード撮影時 



r+iJ マークが 表示されてい 
ないとさは上下逆の映像が 
記録されます。 



■「 T +」 

上下逆の映像び記録されます。 



3① カメラ本体を下に向け、 
レンズ部を図のように 
日 OXLb 回転させる 



次ぺージの手順3の③へつづく巧 






















②お晶 モニター 
を開いて、 
180°回輯さ 
せる 


4 撮影する 

おか AW. 



• 液晶モニターを180°回乾させない状態で対面撮影したときは、再生 
時に上下び逆さになりますので注意してください。万一、誤って上下 
逆さに撮影した場合は、画面上下反転機能 (76 ページ)をお使いにな 
ると、上下正しく再生されます。 

• 「力ード」-「撮影」モード (41 ぺージ）時は、映傲び上下逆に記録され 
ます。「カード」-「撮影」モードで対面撮影するときは、「置いた状態 
または^脚に取り付けた状態で対面撮該をするとさ」（ち記）の状態 
で撮影してください。 

• 映憬び自動的に反乾する角度は、 l8Cr のみ（手順3の霞）です。 

• 対面撮影すると、マニュアル設定はすべては一りになります。 

• 暗い所で対面撮該した映像は、若干、ノイズびをくなります。 

• 手に持った対面撮影モードでは、表示切換/設定、メニュー操作び巧 
えません。 

• 対面撮影や通常の撮該状態に切り換えるときは、必ず停止状態で 
行ってください。 

例）通常の撮影中にレンズ部や液晶モニターを回しても、対面撮影 
状態にはなりません。 


3 (つづき 


3 



1 電源を入れる 

■ テープに撮るとまは「テープ」-「撮影」モードにする 

①テープ/力ード切換スイッチ：「テープ」 

® 電源スイッチ：「撮影」 

■力ードに撮るとまは 陽 「力ード」-「撮影」モードにずる 

① テープ/力ード切換スイッチ：「カード」 

® 電源スイッチ：「撮影」 

2①液晶モニターを開く 

② 液晶モニターを、図のように1 8 cr 回転させる 



お巧6せ . . 

このとき、上下方向を示す 「Ai」 マークは表示されません。 

撮影ずる 


液晶 モニターとビニ 
認できます。 


-フアインダーの両方で、シーンを確 

次ぺージへつづ < 幻 61 


置いた巧態または=脚に取り付けた巧態 
でが面撮影をするとき 


使いこなず 





















自分で自分を撮る(対面撮霞）（つづき) 


お巧5せ……. ... 

-対面撮影では、液晶モニターに写る映像は、鏡のよラに左ちび反乾し 
ますび、記録されている映働ま実際の被写体と同じになりまず。 

-映傲び自動的に反乾する角度は、1 8 cr のみです。 

-ラク撮りグリップ個転式ノ V ンドグリップ)を回転させないでください。 
回転させると、映撒び逆に記録されます。万一、誤って上下逆さに記 i 
された場合は、 1® 上下反転機能ヴ6ベージ)をお使いになると、 ±7 
正し <再生されます。 



対面が態にするときは 


対面撮影中、みマークび点滅した5 

異常び発生しています。撮影を中止して液晶モニターを元に 
戻してから、警告内容を確認してください。 


対面再生機能について 

兰脚などに取り付けて巧面撮影をした後、そのままで再生する 
ことができます。電源スイッチを「再生」に動かして、再生の操 
作をしてください。 


対面撮影-再生の操作は 

U モコンを使って操作すると便利です。 


録画終了部分を！す臟スタンバイ) 


撮影を始めるとを、前回の撮影終了場面(次にスタートしたい 
場面)び簡単に頭出しでをます。 


この機能は r テー刀 - r 撮影」モードでご使用になれます。 

メニュー画面で;夕の順に設定します。 

設定のしかたは「メニューの選びかた」を参照してください。 
(189ベージ） 


9イ巧—ド 
デジタル スーム 
百2録函モード 
LCD スームマイク 
P をどる 


ピイコと) 

古」- 


赔能項 J ) 摩定内逼 

r 撮影スタンバイ」了 r ヴーチ」 
Lr 切」 


r ヴ—チ J 前回の撮影を終了した場面を自動的に頭出ししまず。 

「ヴーチ」を選}尺し、操作ボタンの中央を巧すと、画面左 
上に「サーチ」表示が出て点滅し、頭出しが始まりまず。 
頭出しが完了すると、 r スタンパイ終了」が表示さ 
れ、撮影待機状態になります。 
r 切 J サーチをキャンセルします。 

お知5せ….. .. . . . .. 

-「サーチ」を途中で中止するとをは 

「サーチ」点滅中に、再度メニュー画面の r 撮該スタンバイ」を選択 
し、「切」で操作ボタンの中央を巧してください。 

. サーチ中に、メニュー 画面を消してを撮該スタン；くイは働さます。 

• 次の場合には撮影スタンバイはできません。（表示び出ません。） 

-一度テープを取り出したとき 
-未録画のテープのとき 

-テープを入れた後、一度も撮影していないとを 

























長時聞撮影する(録画モード) 

録画モードを rLPj に設定すると、 rsp 」 （標準)の約 1 .5 倍長く 
撮影できまず。（画質の劣化はありません。） 

この機能はに一刀-「撮影」モードでご使用になれます。 


メニュー画面で次の順に設定します。 

設定のしかたは「六ニューの選びかた」を参照してください。 

(189 ぺージ） 


■担影スタンバ- 

1 ワィドモード 
デジタルスーム 

に 01 ス-ムマイク iTlp 

P をどる 


「凸卜 


幽項目 輯内到 

「録画モード」了 rsp 」 

し 「 LP 」 


rspj 標準の録画モードです。撮影後にアフレコ編集を行い 
たいときは、に P 」 に設定します。 

FLPJ SP の約！.己倍長く撮影できます。 

FLPJ モード選択時は、画面表示「入」にしたときに 
「 LP 」 表示び出ます。 

お . 

• FLPJ モードで使うときは、 「LP」 表示のあるカセットテープでご使用 
ください。表おのないテープでは、モヴイク状のノイズび出る場合び 
おじます。 

- FLPJ モードで撮影•再生したとき、使用条件や環境によって、モヴイ 
ク状のノイズび出る場合びありまず。 

- FLPJ モードで撮影した部分は、アフレコびできません。 

•「LP モード使巧時のご注意」 （156 ベージ)もあわせてご覧ください。 


手ブレ補正を解除ずるヴレ補正) 

兰脚に取り付けるなど、手ブレのむ配がないときはブレ補正 
を「切」にしまず。（工場出荷時は、 r 入」に設定されています。） 
ブレ補正を r 切」にしていると、自然な画像になりまず。 

この機能は r テー刀 - r 撮影」モードでご使用になれます。 

メニュー画面で次の順に設定しまず。 

設定のしかたは「メニューの選びかた」を参照してください。 


(189 ぺージ） 


W 


音再モ 
固音旧 


へッドホン音 g 
ちどる 




ピィコ:;^趟能項写！ 屢5内到 

「因」イブレ補正」- pr 入」 

し刚 

r 入 J ブレ補正機能が働きまず。 

r 切 J この機能を使用したくないときは、この設定にしておき 
まず。 


お巧6せ . 

• プレ補正び「入」になっていてち、ブレび大さずざると、補正されない 
ことがあ0ます。 


フレ捕正 


巧いこなず 
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高画質で撮る（ワイドモード) 


本機では映像をワイドモード（スクイーズ*)で記録することが 
でをまず。 

ワイドモードで記録された映像を八イビジョンテレビやワイド 
テレビに接続してご賣になると、16:白そのままのワイド映像 
が楽しめます。 

ワイドモードで記録された映像の再生方法は「ワイドモード 
(スクイーズ）の映像を再生する（シネマ再生）」 （77 ぺージ） 
をご賣ください。 


ワイドモード【スクイーズ)で映像を記録ずる 


r 切 J • 本機の液晶画面やノーマル （4:3) テレビで見ること 
を目的に撮影するとさは、「切」に設定しておきます。 
-普段は、この設定にしておきます。 

r ス J • 次のような場合に「入」に設定します。 

〇ワイドテレビ （ 16:9画面）でワイド映像を楽しみた 
いとき 

〇本機の液晶画面やノーマルテレビでワイド映像を 
楽しみたいとさ 

-撮影時に r 巨因司」マークが表示されます。 


この機能は r テー刀 - r 撮影」モードでご使用になれます。 


メニュー画面で次の順に設定しまず。 

設定のしかたは「><ニューの選びかた」を参照してください。 
(189 ベージ） 


Msm 

r.i 照 


因2 

LCD 


巧^スタンバイ I 

姑 I ,化机^^ 


窃函モード 
ズーム 7 イク 
をどる 



「〇」イワイド モー ド」- P 「刚 
し「入」 


《「スクイーズ」とは画像圧縮技術の1つです。 ] 6:9の映像を4:3の 
画像サイズに圧縮して記録（スクイーズ記録）した映像のことです。 


ワイドモード「切」時の画面ワイドモード「入」時の画面 
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音声モードを切 t ) 換える 


本機の音声モードには、 1 2 bit と 1 Gbit の記録方式があり、 
次のよラになつています。 

• 1 2 bit 記録の音声は 


「音青1」と惰青2」のチャンネルびあり、それぞれ左•ち 
(ステレオ）のチヤンネルを持っていまず。 



チヤンネル 

撮影時の記録状態 

アフレ]後の記録状態 

音声1 

左'ち 

撮影時の音声 

撮影時の音声 


左'ち 

音吉は記録されない 

アフレコ音声 


(撮影時の音声はそのまま残して、別の音声を後から追加ずることがで 
さます。） 


• 1加け記録の音声は 

「音声1」び（左）チャンネル、「音青2」び（ち）チャンネル 
になり、よ0高音質な記録びできます。 



チヤンネル 

撮影時の記録状態 

アフレ]後の記録状態 

音声1 

左 

撮影時の音声 

撮影時の音声 


ち 

撮影時の音声 

アフレコ音声 


アフレコする場合、「音声2」に入っていた音声は消去され、アフレコ音 
声になります。 


この機能は「テープ」-「撮影」モードでご使用になれま 
す。 

メニュー画面で次の順に設定しまず。 

設定のしかたは「メニューの選びかた」を参照してください。 
(189 ぺージ） 



「回」一惜声モード」- P 「1 2 bit 」 
し ri 6 bit 」 


ri2bitj 撮影時の音靑を、アフレコ後もステレオで残し 
たい場合は、この設定します。 

r 1 6 bitJ より高音質の音声で記録したい場合、この設定 
にします。 


お巧6せ . 

• 1已 bit 選択時は、画面表示「入」にしたとさに「1 6bit」 の表示び出ま 
す。 


巧いこなず 
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風訴龍して臟ずる(薩) 

風の強い曰の遊園地などの、周囲が騒がしい所で撮影した 
いとさは r 風音低減」を設定します。事前にテストを巧い、 
音声の記録状態を確認してください。 

この機能は r テー刀 - r 撮影」モードでご使用になれます。 


メニュー画面で次の順に設定しまず。 

設定のしかたは「><ニューの選びかた」を参照してください。 
(189ぺージ） 




rS」 一「風音低減」- r r 切」 
し「入」 


r 切 J 普段はこの設定にしておきます。 
r ス J 風の強い日など、風の音が気になるときに設定しまず。 
風音による雑音（風切り音）对氏減します。 


お巧5せ. ... 

-風音低減び「入」になっていると、録音された音声び、再生のと去に 
をか変わって聞こえる場合びあります。 
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タイムコードを表示させる 

タイムコードとは、動画撮影時、テープに自動的に記録され 
る時間(秒単位)のことです。 

画面にタイムコードを表示させて、撮影/再生の経過時間 
を確認することができます。 


タイムコードを表示をせる 


この機能は r テープ」 - r 撮影」モード、 r テープ」-「再生」 
モードでご使用になれまず。 


メニュー画面で巧の順に設定します。 

設定のしかたは「メニューの還びかた」を参照してください。 
。的べージ）_ 


その化の芭を2 


〇 

包 
百1 

画 

W 

才一 NA でーオフ 

SSHSi 

タイムコード由 5] 
1吕 H /24 H 

B 巧表示 

B 付ちわせ 
をどる 





「02」一 r タイムコード」 


- p 「 畑 
し「入」 


けのタイムコード表ホを出したくないときは、この設定にして 
お走まず。 

r ス J タイムコード表示び出て、撮彰/再生の経過時間が確認 
でさまず。 





























設定び終った 6 

表示切換/設定ボタンを繰り返し押し、画面表示を「入」にする 
と、タイムコードび表示されます。 


タイム ]- ド表示の読みかた I 


TCO : 00 :10 : 20 


-フレーム表示（岳を一時停止時、コマ送り再生時） 

-秘 

■分 

■時 


テレビ画面にタイムコードを出したいとを 


この機能は r テープ」-「撮影」モード、「テープ」-「再生」 
モードでご使用になれます。 


メニュー画面で次の順に設定しまず。 

設定のしかたは「メニューの選びかた」を参照してください。 
(189 ぺージ） 


その巧の技を2 



r 回2」一 r タイムコード出力」 r 「切」 
し「入」 


r 切 J 本機を再生側に使巧して夕‘ビングするときなど、接続し 
た機器側にタイムコード表をを出したくなし化きは、こ 
の設定にしておをます。 

1 X 1 テレビに接続してご覧になるときなど、タイムコードを 
テレビ画面に表示したいときは、この設定にしておきま 
す。 


お巧5だ . 

• タイムコードは、テープの途中に無記録部分があると 「TCO: 00:〇〇」か 
ら始まりまず。あとから、このタイムコードだけを書き直すことはできま 
せん。 

• タイムコードは自由に U セットすることはでをません。 

• タイムコードを「入」に設定していても、画面表示を「切」にしている 
ときは、タイムコードは表示されません。 

• フレームとは、再生一時停止/]マ送り再生で、 1] マロレーム)ごと 
の時間(フレーム数単位)のことです。 

• U モコンのタイムコードボタンでち、タイムコード表示を入/切でさま 
す。 


使いこなず 
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手動で調整ずる（マニュアル機能) 


本機では、通甫、撮霞のための調整をオートで行っていまず。 
ただし、お巧みにより巧の機能を手動（マニュアル）で調整ず 
ることがで走まず。 

-色合いの調整（ホワイトバランス） -70 ぺージ 
• るさ （ F 値）の補正（アイリス） -71 ぺージ 
• 巧るさ（ゲイン値）の補正（ゲイン） -72 ぺージ 
• シャツタースピードの切り換え（シャツタ ー)-72 ぺージ 
• 上記の機能をずべてオートに戻すことちできまず。 

(フルオート） 


アル機能を選巧する操作 


ここでは各マニュアル機能を選択する操作について説 
明します。機能の使いかた、設定する内容、個別の操作 
については、それぞれの参照ページをご覧ください。 




ボタン 


1電源を入れる 

■ テープに撮るとまは 廊 r テー刀-「撮影」 モー ドにずる 

①テープ/カード切換スイッチ:「テープ」 

® 電源スイッチ:「撮影」 

■力ードに撮るときは 「カード j - r 撮影 J モードにずる 

①テープ/力ード切換スイツチ: r 力ード」 

® 電源スイッチ:「撮影」 


2表示切換/設定 
ポタン对甲して、 
操作設定表示画 
面を表示させる 


& 


国画®-ス 


A 前頂目へ 


7ニユ 

アル設を 

を実行する 

フォーカス語整 
オートフォーカス 
逆光?1正 



▼次項目へ 


表示切換/設定ボタンを押ずたびになのよ5に切り換わり 
ます。 （42 ぺージ） 

表示「入」^操作設定表示画面^表ぉ「切」 


3①操作ボタンの 
A または▽を 
巧し、 r マニユ 
アル設定を 
実行する」を 
選ぶ 

② 操作ボタンの 
中央を巧ず 


国， 

A 前頃目へ 

& 回 

録画ポーズ 

フォーカス調整 
オートフォーカス 
逆光補正 
▼次項目へ 



巧ページの手順4へつづ< の 

























4 


①操作ボタンの 
A または▽を 
押し、設定し 
たい機能を反 
転表示させる 
• A または▽を 
巧すごとに、 
反転表示び移 
動します。 


国' g 回 


I フルオート 


フルオートにする 

ホワイトバランス 

► 

才ート 



オート 

ゲイン 


才ート 

シャツター 
ちどる 


才ート 


才ート 

◄オート/▲▼►還巧/♦巧定 


• マニュアル設定びされている場合、その項目を再 
度選択(反転表示）して操作ボタンの<1を巧ずと、 


オートに戻すことびでさます。 

②操作ボタンの中央を巧ず 


5①操作ボタンの A または▽を巧し、調整感定） 
する 

調整（設定）内容については、それぞれの参照ページ 
をご覧ください。 

•ホワイトバランス —70 ぺージ 
•アイリス —71 ぺージ 
•ゲイン —72 ぺージ 

•シャッ タ - " TS ぺージ 

-マニュアル機能び設定されると、「オート」表示び 
「マニュアル」表示になります。 

⑤操作ボタンの中央を巧す 

続けて他のマニュア レ機能を言ミ定することびでさま 
す。各機能の設定び完了した5手順6に進みます。 

0表示切換/設定ボタンを巧ず 

マニュアル設定画面び消えます。 

お巧6せ . 

• シーンアジャストを設定しているとをは、マニュアル設定の選択はで 
さません。 

• マニュアル設定は、「テープ」-「撮影」モード、「カード」-「撮影」モー 
ドで連動しません。 


使いこなず 


次ぺージへつづ69 
















手動で調整する（マニュアル機能）（つづを) 


より自然な色合いで撮る(ホワイトバランス) 


撮る場所の明るさや光源に合わせて、自然な色合いで 
撮ることがでさます。 


■ r □ックする J を選択するとをは 

白い紙などを画面いっぱいに写しなが5「□ックずる」を選 
おし、操作ボタンの中央を巧しまず。 

「□ック」び点滅し、点灯に変わりまず。 


ホワイトバランスを設定ずるには 

①「マニュアル機能を還択する操 
作」の手順4 (69 ページ）で「ホ 
ワイトバランス」を選択する 
霞操作ボタンの A または V を巧し 
て「オート」「屋外」「屋内 J 
「□ックずる」から希望の設定 
を選ぶ 



▲▼◄►室巧/♦巧を 


けート J 
r 屋内 J 

r 屋か J 
r ロックずる J 


自動的に色合いを調整しまず。 

屋内の八□ゲンランプや電球などの光源に 
適しています。 

晴れた曰の屋外撮影に適しています。 
基準とずる色合いを固定します（ホワイトバラ 
ンス□ック）。ち側の「『□ックする』を選択ず 
るとさは」をご覧ください。 


Bman . . 

-「□ック」の点滅び点抑こ変わる前に力^ラを動かすと「□ック」び点ミ施 
し続けることびありまず。ホワイト J くランスを設定し直してください。 

-ホワイトバランス□ックで撮影中、下記の堤合ホワイトバランスびず 
れることびあります。このよラなときは、ホワイトノ くランス□ックを設 
定し直してください。 

1 . 光源び変わったとき。 

2. 屋内と屋外を出入りしたとさ。 



設定がおった 表示切換/設定ボタンを押す 
マニュアル設定画面び消えます。 


■ホワイトバランスを才ートに戻すとまは 


「ホワイトバランス」を選択し 
操作ボタンの < 対甲します。 


& 

マニュアル涅を 


フルオー ト 


フルオートにする 


► 

才—卜 

アイの 
ゲイン 
シャツター 
をどる 


才—卜 

才—卜 

才ート 


イオート/^^>1?{/參巧を 
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明るを （ F 値)を補正する(アイリス) 


被写体と背景で明暗の差がありすざるとさ(逆光で撮影す 
るとさなど)に明るさ （ F 値)を補正して、より自然な映像が 
撮影でをます。 

明るさ （ F 帽）を巧正ずるには（アイリス） 

①「マニュアル機能を選択ずる操 
作」の手順4 (69 ぺージ）で「ア 
イリス」を選択する 
霞操作ボタンの A または▽で F 値 
を調整ずる 


F 1.8- F 1 日の範囲で1己段階の調整ができます。 

• 背景が明るずぎて被写体が黒くつぶれるとき 

F 値をルさくします。 

• 背景に比べて被写体が明るずぎるとを 

F 値を大きくします。 

設定がおった 表示切換/設定ボタンを押す 
マニュアル設定画面び消えます。 



アイリス F1.8~F19 

▲▼イ►送巧/♦巧を 


■明るを(アイリス)の補正をオートに戻ずとまは 

「アイリス」を選択し操作ボタン 

の <1 を巧します。 7こュアル設定 


フルすート 


フルオートにする 

ホクイト K フンス 


才-卜 


► 

才—卜 

ゲイン 
シャツター 
をどる 


才-卜 

才ート 


◄才ート/▲▼►送巧/♦巧を 


お . 

アイリス調整のヒント 

アイ IJ ス調整によって、被写体の前後をボカした効果的な撮影びでさ 
ます。（被写巧課度） 

- F 値を大さくすると：ピントのをっている範囲び前後ににくな 
ります。（被写巧深度び課い） 

- F 値をルさくずると：ピントの合う範囲び狭くなりまず。（被 
写界深度び浅い） 


巧いこなず 
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手動で調整する（マニュアル機能）（つづを) 


明るを（ゲイン値)を補正する(ゲイン) 


暗い場所などでオートで撮影しているとさ、ゲイン値が 
自動調整され実際より明るく写ることがあります。この 
よラな場合、ゲイン値を手動で調整して撮影することが 
でさます。 

「アイリス」と「ゲイン」の両方を調整すると、より適切 
な設定がでさます。 


明るさ（ゲイジ帽）を補正ずるには（ゲイン） 

①「マニュアル機能を選択ずる操 
作」の手順4 (69 ページ）で r ゲ 
イン」を選択する 
③ 操作ポタンの A または▽でゲイ 
ン値を調整する 


シャツタ_ 


ちどる 

マニュアル ゲイン 〇〜+1日 d 日 

▲▼イ►涅巧/♦巧を 


日 d 目〜+1 8 cl 目の範囲で7段階の調整がでさます。 

• 暗い場所を忠実に撮影したいとき 

ゲイン値をルさくします。（感度を下げる） 

•背景が明るずぎて、被写体が黒くつぶれるとき 

ゲイン値を大きくします。（感度を上げる） 

設定がおった61^ 表示切換/設定ボタンを押す 
マニユア J レ設定画面び消えます。 


■明るを(ゲイン)の補正を才ートに戻すとまは 


「ダイン」を選択し操作ポタンの 
<1を押します。 


マニュアル段を 


フルオート 


フルオートにホる 

ホりイトバフンス 
アイ U ス 


才-卜 

才—卜 


► 

才—卜 

シャツター 
ちどる 


才ート 


◄才ート /A ▼►这巧/♦巧を 


お巧6せ . 

-設定値を上げすざると、画面びヴラつくことびありまず。 


シャッタースピードを切り換える(シャッター) 


動さの早い被写体を高ま電子シャッターで撮影すると、 
ブレのみない静止画やス□一再生び楽しめまず。 
シャッタースピードは次の範囲で切り換えることびでを 
まず。 

r テープ」 - r 撮霞」モード： 

1/1已〜1/10000の]8段階 

r 力ード j - r 撮震」モード： 

1/ I 已〜1/已〇〇の10段階 
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シャッタースピード調整例 


• 晴天下でスポーツのフ オーム 撮影 
•晴天下でスキー場での撮影 

1/100日0秒〜 

> 1/10日0砂 

• 薄曇天候下での屋がスポーツ撮穀など 
• 自動車などか5屋外を撮影するとき 
(振動による画像のブレを防ざたい 
とさ） 

1/1000秒〜 

> 1/2已〇秒 

• ND 2 フィルターの代わりに使用 
(光量を1/2に抑えることができまず） 

• 堂光灯の下で撮影していて、画面 
がち5つぐとさ 

♦ 1/1日0秒 


シャツタースピードを切り換えるには（シャツター） 

① 「マニュアル機能を選択ずる 
操作 J の手順4 (69 ぺージ）で 
「シャツタ ー J を選巧する 
霞 操作ボタンの A または▽で 
シャツター スピー ドを切り換え 
る 


撮影時のヒント 

■シャッタースピードを速くずると画面が暗くなるときが 
ありまず。 

太陽光の下またはビデオライトなどの補助照明を使し、、 
影を少なくして明るい場所で撮影してください。 

■ シャツタースピードを1/30秒より遅くずると、画徹び流 
れて見えることがあります。 


マニュアル段を 
フルオ ー K 


アイの 

ゲイン 

b と6 


シャツター 1/15-1/10000 
▲▼イ►基 J ?/ ♦巧定 


■シャツターを才ートに戻すとまは 


「シャッター」を選択し操作ボタ 
ンの<1を巧しまず。 


フルオートにする 

才—卜 

才—卜 


.. I 习—卜 

田^^^^ ■ バート 

おとる 1 

才-卜 

イオート/▲▼►星巧/♦巧を 


すべて才ートに房す（フルオート) 


マこュ アル設定画面の機能を一度にオートに戻すこと 
がでさます。 


ずべて才ートに戾ずには（フルオート） 



① 「マニュアル機能を選択する操 
作」の手順4 (69 ページ）で r フ 
ルオート J を選択したを、操作 
ボタンの中央を巧ず 
感操作ボタンの A または V で r フ 
ルオートにずる J を選択して、 
操作ボタンの中央を巧す 


マニユア j レ設定で設定でをる機能 
びオートに戻ります。 


お巧6せ . 

-マニュアル設定機能のどれかび設定されていないと、「マニュアル機 
能を選おする操作」の手順 4 (69 ぺージ)でロルオート」は選択でき 
ません。 





































手動でピントを合わせる(マニュアルフォーカス) 


才ートでピントが合いにくい場合には、手動でピントを合わ 
せることがでさます。 




ボタン 


こんなとをに巧うと効果的でず - S. 

■背景び明るすざてピントが含いにくいとを。 

■遠くの被写体が金網などと重なってピントげ含わないと 
さ。 

■中央に近くの被写体と遠くの被写体びあり、ピントが合わ 
ないとさ。 

■ 平坦でコントラストのない被写体、壁や空などでピントが合 
わないとさ。 

■輝いたり、強し、光を反射して光ってし、る被写体でピントげ合 
わないとさ。 

■その他 

•横じまの被写体や斜めの被写体などでピントび含わな 
いとさ。 

•被写体が暗いとを。 

V y 


1電源を入れる 

■テープに撮るとまは r テープ」 - r 撮影」モードにずる 

①テープ/カード切換スイッチ：「テープ」 

® 電源スイッチ：「撮影」 

■力ードに撮るとまは 「カード j - r 撮影」モードにずる 

①テープ/力ード切換スイッチ： r 力ード」 

® 電源スイッチ：「撮影」 


2表示切換/設定ボ 
タンを巧して、操 
作設定表示画面 
を表示させる 



アル設定を実行する 


表示切換/設定ボタンを押ずにびになのよ5に切り換わり 
ます。 （42 ぺージ） 

表示「乂」^操作設定表示画面^表ぉ「切」 


3①操作ボタンの 
A または▽を 
巧してロオー 
カス調整」 を 
選ぶ 

②操作ボタンの 
中央を巧ず 


A 前頂目へ 
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次ぺージの手順4へつづく幻 


























4 


操作ボタンの A または▽でピントを合わせる 


▽ボタン- 

近 < の被写体にピ 
ントを合わせまず。 


画 


マニュアル設定 


才ートフオーカス 
逆光補正 


MF 


と夕:/ィ 


な 

/•□ック 

A ボタン- 1 — 

遠くの被写他こピントを合わせます。 


• A または▽から指を離すと、ピントび□ックされます。 
• 操作ボタンの中央を巧してち、ピントび□ックされ 
ます。 


5表示切換/設定 
ボタンを繰り返 
し巧し、画面表 
示「入」にずる 


而 


録画ポーズ 


MF AM1 0 ： 0 0 

7^6 0分 

•マニュアル フ オー カスであることを示します。 
- 「 MF 」 の表示が出ているときは、操作ボタ 
ンの A または▽でピントを合わせることがで 
さます。 r 切」でち操作でさます。） 


お as せ . 

ピント合わせのコツ 

-レンスカ''汚れたり曇ったりしてし、ると、正しいピント合わせができません。 
-ズームを望遠にしてピントを合わせると、広角にしてもピントびずれま 
せん。（広ち側でピントを合わせた後、望遠にすると被写体びボケる 
場をびあります。） 

-被写体びレンズから1百 mWg に硫とヒントび合わなし鳩合びありな。 
このようなときは、ズームを広角にしてからピントを合わせてください。 


1電源を入れる 

■テープに撮るとまは「テープ j - r 撮影」モードにずる 
■力ードに撮るときは「カード J - r 撮影」モードにずる 

2表示切換/設定 
ボタンを巧し 
て、操作設定表 
示画面を表示さ 

せる ▼な垣目へ 


画 

▲前項目へ 






フォー カス調整 
才ー トフ ォー カス 
逆光補正 



フォーカス調整を選び<を巧してち、才ートフォーカス 
に戻ります。 


才ートフォーカスにおす 


使いこなず 


:夕ぺージの手順3へつづ<。 75 








































手動でピントを合わせる(マニュアルフオ-カス)(つづき) 


〇①操作ボタンの 
A または▽を 
押して「オート 
フォーカスを 
実行する」を 
選ぶ 

②操作ボタンの 
中央を巧す 


▲前頃目へ 

マニュアル設定 I 
フォーカス調整 


オートフォーカスを実行する 


逆光補正 

▼巧頃目へ 


4表示切換/設定ボタンを巧す 


76 


卜:觸生ずるとまに願 Mi 術 

本機には、再生するときに便利な次の機能があります。 

. 画面を上下反転させて再生する(画面上下反転） 

-スクイーズ記録された映像を再生ずる(シネマ再生) 


画面を上下反面させて再生する(画面上下反巧) 


テープに記録されてし巧映像を、上下逆さにして再生ずること 
がでさます。 

この機能は r テープ」-「再生」モードでご使用になれま 
す。 


メニュー画面で次の順に設定しまず。 

設定のしかたは「メニューの選びかた」を参照してください。 
(189ぺージ） 


再战运 

回 H 上下廊！ 

嘴巧る 

讯 

百2 

LCD 

吾即巧 

ADg 巧出力 
ちどる 

1十2 
切 



「[^」一「画面上下反乾」^「実行する」 


r 実行ずる J テープに記録された映像を上下逆さに反輯し 
て再生します。 


■解除するとをは 

操作ボタンの中央を押しまず。 





















お巧 6 せ . 

-上下反乾再生中は、 ] マ送り属し、ス□-再生、演出効果、7ォロピ-、逆再生蝴きません。 
-対面撮影したシーンを再生した場含に、通常の再生では上下が'逆になつて 
再生されるようなときは、！®上下反転をお使いになると、上下正しく再生 
されます。 

-上下反転再生モー问ま、メニューは設定でさません。メニューを設定 
すると却ま、再生を停止し（操作ボタンの中央を押し）、上下反輯再生 
モードを解除してください。 


ワイ巧-ド(スクイ-ズ)の瞧を再的る(シネ7再ち) 


ワイドモード（スクイーズ)で記録された映像を、16:9で再生す 
ることがでさまず。 

ワイドモード（スクイーズ）で記録された映像をビューカムの 
液晶 モニター や ノーマル （4:3) のテレビに出力して見るため 
の機能でず。 

ワイドモード（スク 
イーズ 4:3) で 
記録された画像 


ワイドモード（スクイーズ）で映像を記録ずる方法は「高画質 
で撮る（ワイドモード）」 （64 ページ）をご賣ください。 

この機能は r テープ」-「再生」モードでご使用になれま 
す。 



電源を入れる 「テープ」 - r 再生」モードにす 
る 


2表示切換/設定 
ボタンを巧し 
■ S ；、 操作設定表 
示画面を表示さ 
せる 

3操作ボタンの A 
または V を巧 
し、「シネマ再生 
を実行ずる」を 
選ぶ 


音声1+2 
▲前頂目へ 

演出巧ま 

► 1 援筆 1 

ファインピクチャー 
アフレコ 
シネマ再生 


▼巧頃目へ 


A 前項目へ 


演出効果 
ファインピクチャー 
アフレコ 



を実わする 1 


▼巧項目へ 


4操作ボタンの中央を巧す 

• 再生中は、停止状態にな 0 ます。 

5操作ボタンの A を巧し再生する 

] 日:9のサイズで映像をご覧いただけます。 
(上下に黒い帯び入ります。） 


画面の上下に黒い帯が入 
り、映画のよラな画面（横縦 
比1日:日）になります。 



使いこなす 


次ぺージへつづ< 幻77 


























テープを再生ずるときに便利な機能を使う（つづき) 


■解除するとをは 

操作ボタンの中央を巧します。 


■ワイドモード(スクイーズ)で記録をれた映像を 
見るとを 

テレビの取扱説明書ちあわせてご覧ください。 

また、テレビとの接続のしかたは80ページをご賣ください。 


本おまたはノーマル (4:3) テレビで見る場合 

「シネマ再生を実行ずる」にしまず。 

• レターボックスサイズ(上下に黒帯の付いたワイド画面) 
で]目：日のワイド映像び楽しめます。 


4 : 3のテレビ 


回 


• 通常の再生をした場合は、縦長の映像となります。 


ワイドテレビで見る場さ 

通常の再生をしまず。 

• ワイドテレビで1目：目の画面びそのまま楽しめるスク 
イーズ映像で再生します。 S 1 対応のテレビと S 映憬ケー 
ブルで接続すると、オートで]目：日の映儘び楽しめま 
す。 

映像コードで接続したときは、テレビの画面サイズを手 
動で切り換えてお楽しみください。（画面サイズの切り換 
えかたは、テレビの取扱説明書で確認してください。） 


ワイドテレビ 



お知5せ . 

-「スクイーズ」とは画债圧縮技術の1つです。横縦比16:日の映徹を 
4:3の画像サイズに圧縮して記録（スクイーズ記録）した映徹のこと 
です。 

. シネマ再生中は、コマ送り/戻し、ス□-再生、演出効果、フォトコ 
ピー、逆再生は働きません。 

-シネマ再生した映像を DV 端子から出力したときは、元の映傲信号び 
そのまま出力されます。 

-ワイドモードを「切」で記録(横縦比 4:3) された映憬をシネマ再生す 
ると、横に伸びた映像になります。 
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録画または再を時に;; 


麵果巧 

功果）を 


をつける（演出効果) 


再生する映像にデジタル処理をして、特殊効果（演出効果) 
加えることがでさまず。 

この機能は、下のモードでご使用になれまず。 

「テープ」-「撮影」モード 
「テープ」-「再生」モード 
「カード」-「再生」モード 

演出効果の設定は次のとおりでず。 

モノクロ ソラ IJ (ソラ U ゼーシヨン） 


白黒になります。 


七ピア 

古い写真風になります。 


日月暗のはっさりしたイラストの 
よラにな0ます。 

ネガポジ 


写真のネガフイルムのよラに 
なじます。 


標準 

演出効果を使用しないときに設定します。 



テープ/カード 
切換スイッチ 


電源スイッチ 

録画 スタート/ 
ストップボタン 

操作ボタン 


表示切換/設定 
、 ボタン 

1電源を入れる 

■テープに撮るときは 「テープ」-「撮影」モードにす 
る 

■テープを巧生ずるとをは！!^ 「テープ j - r 再生 J モード 
にする 

■力ードを再生ずるとをは 「カード J - r 再生」モード 
にずる 

手順降は r テープ」-「再生」モードの場合です。 

2表示切換/設定 
ボタンを巧し 
て、操作設^表 
示画面を表示さ 
せる 


音声1+2 
A 前度目へ 


ファインヒクチヤー 
アフレコ 
シネマ再を 

▼巧項目へ 


演出効果 


巧いこなず 


:夕ぺージの手順3へつづ<。 79 


























麵または再ち時に特殊効果を〕ける馈出効果)りづき) 


3①操作ボタンの 
A または▽を 
巧し、「演出 
効果」を選ぶ 
②操作ボタンの 
中央を押ず 


音青1+己 



標準 


4 


①操作ボタンの 
A または▽を 
巧し、「演出 


演出効果 ビア 


ファインピクチヤー ▼ 

アフレコ 

シネマ再を 


効果」の種類 
を選ぶ 

②操作ボタンの中央を巧ず 


5表示切換/設定ボタンを巧す 

操作設定表示画面びおえます。 
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テレビに接続して見る 

撮影した映像をテレビで見るときは、付属の映像/音声 /S 映像 
ケーブルでテレビと本機を接続します。 

再生のしかたは、液晶モニターで見るときと同じです。 

AC アダプターを使うと J ':ッテリーの消辟を気にせず使えます。 



^は、信号の流れを 
示しています。 


接続する 


r ^ ^ 

邵 m 音音 

@啜®® 











































お巧 5 せ…….. ... 

-音声入力端子び1つ（モノラル）のテレビやビデオの場合は、白いプ 
ラグをテレビやビデオの音声入力端子に接続します。このと去ホいプ 
ラグは接続しないで<ださい。 

-接続する機器に S 映债端子びある場合は、映像/音声 / S 映徹ケーブ 
ルの S 映傲ケープルを使いまず。 

S 映憬プラグは映债用のみです。音声用に映债/音声 / S 映傲ケーブ 
ルの白/赤プラグを接続する必要びあります。 

ワイドモード（スクイーズ）で記録したテープをワイドテレビで見る場合 
• S 1端子付ワイドテレビと本機を映像/音声 / S 映债ケーブ J レの S 映债プラ 
ヴで接続すると、テーフを再生したとをテレビび自動的にワイド画面にな 
り、画面いっぱレの映憬が楽しめます。 

-映债ケーブルで接続したとさは、テレビの画面サイズを手動で切り換 
えてお楽しみください。（画面サイズの切り換えかたは、テレビの取 
扱説明書で確認してください。） 


再生する 


1テレビの電源を入れ、ケーブルを接続した外部 
入カチャンネル ( r ビデオ」など)にずる 



2 ■テープを再生ずる51ページ 

ワイドモードで撮影されたテープを再生する場合は、「ワ 
イドモード（スクイーズ）の映儘を再生する（シネマ再 
生）」ヴ7ぺージ）をご覧ください。 

■カードを再生ずる98ページ 


バッテリ-で使巧するときは、液晶モニタ—の「バックライ 
りを r 切」にしておくと節電できます。 

■設定のしかたは 

-バックライトボタンを吕秒切上押します。 

バックライトが消なします。 

-バックライト消灯後、再度点灯させるには、バックライトボ 
タンを2砂政上巧します。 


巧いこなず 
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テープ撮影時の誤操作を防ぐ（スタンバイ) 


スタンバイ機能は、テープ撮影モードで働く機能です。スタン 
ノ K イが態にずると、誤操作を防止するために、スタンノ（イ辭除 
W 外の操作ができなくなりまず。 

移動中に地面を撮影してしまラなどの誤った操作を防ぐことが 
でさます。 

また、スタンノ（イ状態か5は約1.日秒で録画一時停止状態へと 
復帰しますので、すぐに録画を始めることができます。 




スタンバイ 

ボタン 


スタンパイげ態にする 


1電源を入れる「テープ」 - r 撮影」モードにする 


スタンバイ 


’スタンバイランプ 


2スタンバイボタンを2秒 LU 
上巧ず 

• 液晶 モニターの バックライ 
卜び消えてスタンバイラン 
プび点滅し、スタンバイ状 
態になると点灯します。 

• スタンバイ解除がのボタン操作とリモコン操作び 
でさなくなります。 


3スタンバイげ態を解除ずるときは、もラー度 
スタンバイボタンを巧す 

約].已秒で録画一時停止状態になります。 

録画スタート/ストップボタンを押すと、撮影び開始されま 
す。 


お巧6せ . 

-録画用のテープび入っていないときはスタンノ（イ状態になりません。 
下記のとをは、スタンバイげ態が解除されます。 

-「力ード」-「撮影」モード • r テープ」-「再生」モード’ r 力ード」-「再 
生」モードにしたとき 
-バッテ U - パックをがしたとき 
-テープを取り出したとさ 
スタンバイ状態が日分 ULh 続いたとき 
-電源び自動的に切れます。 
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ズーム マイクを巧う 

別売のズームマイクを使ラと、撮影している方向の音を録音し 
たり、遠くの音を狙って録音したりすることができます。 


—ムマイクを取り付ける 


1ズームマイクを奥まで確実に差し込む 



2ズームマイク固定ネジを矢印の方向に回して、 
確実に固定ずる 



〇ズームマイクを使えるように、設定ずる 

なぺージの「ズームマイクの設定をする」に進みます。 


■ズームマイクを取 D 巧すとまは 

-固定ネジをゆるめ、取り付けと逆の方向にズームマイクを引 
き抜きます。 

お巧6せ . 

ズームマイクをお使いになるとさは、下記の点にごま意ください。 

• ズームマイクを持ったまま持ち運びしないで < ださい。故障の原因と 
なることびありまず。 

• ズームマイクを強 < ねじったりしないでください。故障の原因となる 
ことがあ0ます。 


使いこなす 


:夕ぺージへつづ83 











ズームマイクを使う（つづを) 


ズーム7イクの設定をする 


この機能は r テー刀-「撮影」モードでご使用になれます。 

メニュー画面で次の順に設定します。 

設定のしかたは「六ニューの選びかた」を参照してください。 



「〇」一口:—ムマイク」- pr 連動」 
-「望遠」 
k 切」 


r 連動 J ズームレンズに連動して、自動的に最適な音声が録音 
されます。レンズのズーム倍率を上げていくと、連動 
して内蔵マイクとズームマイクの音声が混合され、自 
然な音青が録音されます。（ズームマイクを取り付け 
ると、自動的に「連動」が設定されます。） 
r 望違 J 遠方の音をよく拾うよラに固定しまず。 
r 切 J 内蔵マイクに切り換えます。 

お巧5せ . 

- r 連動」選択時に広角で撮影すると却ま、内蔵マイクで録音されまず。 
-「ズームマイク」の設定は、ズームマイクを取り付けなし、と選べません。 
-撮影中に、ヘッドホンを使って記録される音帛を聞くことびできま 
す。このときは、本体でヘッドホンの音量調整はできません。リモコン 

84 で調藍して < ださい。 


■ズームマイク使用時の画面表巧 

ズームマイク 使用時は、 ズームに 連動して ズームマイク 表示 
が表示されます。 































LED ライトを巧う 


テープ撮影または力ード撮影のとき同個の LED ライトを使う 
と暗いところでも撮影できます。 

花火大会や野外でのキャンプ、暗い室内で子供の寝顔を撮る 
とさなど、光量不足のとをでちをれいに撮影することがでさま 
ず。 

,ごま意- X 

♦至近距離で LED ライトを人に向けて発巧させないでくだ 
さい。 

♦ LED ライトの有効な範固は約1 m 〜 2 m です。 , 


LED ライトを取り付ける 


1 LED ライトを奥まで確実に差し込む 



2 LED ライト固定ネジを矢印の方向に回して、確 
実に固定ずる 



3 


LED ライトを使えるように、設定する 

次ぺージの 「LED ライトを設定する」に進みます。 


■ LED ライトを取 D かずとをは 

-固定ネジをゆるめ、取り付けと逆のち向に LED ラ仆を弓 I き抜きまず。 

お巧6せ . . . 

LED ライトをお使いになるときは、下記の点にごま意ください。 

- LED ライトを持ったまま持ち運びしないでください。故障の原因とな 
ることびあります。 

• LED ライトを強くねじったりしないでください。故障の原因となるこ 
とびおります。 

- LE □ライトをご使巧時、ノ くッテ U- で撮影できる時間は短くなりまず。 

• LED ライトで明るくなる範囲は限られていまず。画面で確認しなびら 
撮影してください。 

. シャッ タ—びは—り （73 ベージ）で、暗い場所で撮影したときは、 
シャッタースピードび遅くなるため、画慷び流れて見えたり、ざらつい 
て見える場合びあります。 

. シャッタースピードび遅くなり画面び見づらいとさは、マニュアル機 
能でシャッターを調整してください ヴ 2ページ）。 

:夕ぺージへつづ<。 85 


使いこなす 


















LED ライトを使う（つづき) 


LED ライトを設定する 


1 電源を入れる 0®= 「テープ j - r 撮影」モードにす 
る 


2 


表示切換/設定ボ 
タンを巧して、操 
作設定表示画面 
を表示させる 


▲前頃目へ 


▼次頂目へ 


録画ポーズ 



表示切換/設定ボタンを巧すたびになのよラに切0換わ D 
まず。 （42 ページ） 

表示「乂」^操作設定表示画面^表示「切」 


3 


① 操作ボタンの 
A または▽を 
巧して 「LED 
ライト」を選ぶ 

② 操作ボタンの 


▲前頃目へ 

シーンアジャスト 
演出効果 
ファインピクチャー 


LED ライト 


▼巧項目へ 


中央を巧ず 

LED ライトを装着していない場合は、 「 LE □ライト」を選択 
することはでをません。 
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4 


操作ボタンの A 
または▽を押し、 
「 LED ライト」の 
設定を選ぶ 



「入」 ライトび点灯します。 

「オート」自動で点灯•消巧します。（暗いときには自動 
的に点灯し、明るくなると自動的に消灯しま 


す。 

「切」 ライトを消灯します。 


5表示切換/設定ボタンを巧ず 

操作設定表示画面び消えます。 


LED ライト点灯中 
は、画励この 
表示びでます。 


«]' 雌: 


あ 


録画 ボース 

























カードを入れる/取り出ず 


静止画を記録するには、別売の SD メモリーカードが必要 
です。 

また、マルチメディアカードらご使用いただけます。 
(本書では、 SD メモリーカードまたはマルチメディアカー 
ドを r 力ード」と表記しています。） 

ごま意- X 

♦力ードの出し入れは必ず、本機の電源が切れていること 
を確認してか5行ってください。 

♦力ードに記録中、本機の電源を切ったり力ードを抜いたりしな 
いでください。力ードの記録データが消失したり、壊れて使え 
、 なくなることびありまず。 , 


お巧5せ ..... 

• 本機を三脚に固定しているとをは、カードを入れる、または取り出す 
ことはでさません。 


力ードを入れる 


1電源を r 切 J にずる 


2カードふたを開< 


3①力ードを r カチッ」と□ックするまで差し込む 

• 力ードの切り夕さを図の向さに、ラベルを外側にし 
て奥までしっかり差し込んでください。 

• カードの表-裏を間違えて差し込まないよう、ごを 
意ください。 

③カードふたを閉める 



SD メモリーカードには... 

書き込み禁止スイッチがありまず。 

カードに記録、カードの画撒を削除、ま 
たはカードをフオーマットずるとをは、 

書さ込み禁止スイッチをスライドさせ、 

「LOCK」 を解除してください。 

大切なデータび入っているとをは、 

「LOCK」 にしておくと、データび保護 
されます。 



rpoDom 




解除 

LOCK 


力■ド震ラ 


:夕ぺージ へつ づ< 。 87 



















カードを入れる/取り出す（つづを) 


ードを取り出す 


1電源を r 切_!にしてか5、カードふたを開く 

2力ード底面の中央を押し、指をゆっくり離す 

□ックび解除され、力ードびかし出てさます。すぐに指を 
副した場合、力ードび飛び出し、力ードの破損'紛失の原因 
となることびありまず。 



3力ードを曲げないように、まっすぐ引き抜く 
4カードふたを閉める 
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画質/画像サイズを醜ずる 

お好みの画質/画像サイズを設定できます。 


画質を設まする 


この機能は「力ード」-「撮影」モードでご使用になれます。 


メニュー画面で次の順に設定します。 

設定のしかたは「メニューの選びかた」を参照してください。 
(189 ぺージ） 


t 

应 

0 

1ファイル No 切巧 I 

セルフタイマー時 田 |_ ■ 

に 

卜 

D 酉度サィで ■ 

>フラッシュ 
ホ目 巧 正 
をどる 




r 因」イ画劃- p 「 標準」 

一「ェコノミー」 
し「ファイン」 


r 標準 J 標準の画質で撮影できます。 

r エコノミ — J 「標準」よりも撮影枚数を多くしたいときに 
選びます。画質を落として撮影枚数を増や 
す設定です。 

r フアイン J 「標準」よりも画質を優先して撮影したいと 

きに選びます。撮影枚数は減りますが、画質 
が良くなる設定です。 

お巧5は . 

-本機し;^外で撮影したカードを再生ずると、撮該のとさの画質とは一 
致しない場合びあります。 



















画像サイズを設定する 


この機能は「カード」-「撮影」モードでご使用になれまず。 


メニュー画面で;欠の順に設定しまず。 

設定のしかたは「メニューの還びかた」を参照してください。 




「を」イ画像サイ XI 下「1280 X 960」 
一「1280 X 720」 
し「640 X 480」 


ri 280 xg 60 J 静止画を1280 X 9 巨0ピクセルで記録 
します。（画面表示[1280]) 

[1 280 X 720 J 静止画を 12 S 0 X 7 吕〇ピクセルで記録 
します。（画面表示[1280]) 

r 640 X 480 J 静止画を 640 X 480 ピクセルで記録し 
まず。（画面表を[白40]) 


「1吕80 X 720」はワイド記録モードでず。1己:9の画像サイズ 
で記録します。画面は1己:日で表示されます（上下に黒い帯が入 
0まず）。 


ワイド記録された静止画をテレビで見る場 S ま、ロイド記録され 
た静止画を見る（出力切換)」（100’ 101ぺージ)をご覧<ださし)。 


静止画を撮る(力-ド！影） 

普通のカメラで写真を撮るよラに静止画を撮影し、カード 



►リモコンでち操作でをます。 


r 子 —.'ぞ困り l . a ) 

IWV かッ1トト-I 

緑樹 

広ち•ズ-ム’里适 

◎ ◎1 


り-用ま 
旧面/6百面 

◎ 

ス Q-l* 

_ ◎ 

を里 S し S ち/-反*じ早ち0因 

@止国ィ"く >!!► 

◎ ◎◎ 


Bt? 责ホ A ► 

◎ ◎轉 


カード録画ボタン 

• 押すとカードに記録 
されます。 


ご注意-- 

♦記録中に本機の電源を切ったりカードを抜いたりしな 
いでください。カードの記録データが消失したり、壊 
れて使えなくなることびありまず。 


力■ド這ラ 


:夕ぺ_ジへつづ39 




















































静止画を撮る（カード撮影）（つづを) 


力ードに撮驚する 


ヒン I - 

晴天下では、液晶モニターのバックライトを切った状態で撮影 
ずることができまず。パックライトボタンを2秒む上巧ずたび 
に、パックライトが切/入しまず。 （47 ベージ） 


1力ードを入れる （87 ぺージ) 


2 電源を入れる 松 r 力ード」 -r 撮影」モードにずる 

①テープ/力ード切換スイッチ: r 力ード」 

® 電源スイッチ:「撮影」 

3フ オト ボタンを軽く半巧しずる 

「画 I ゲ 〇 

凸 



才ート 


オート フォー カスび働き、ピントび含ったところで「ピ 
ピッ」音び鳴り フ オーカスび固定されます。 

• フ オー カスび r 才ート」のときは、フ オー カスび含う 
と r □ち」び黄色点滅か5緑点灯に変わります。 

• フォーカスびをわなかったときは、黄色点灯になりま 
す。再度手順3を行ってフォーカスを合わせてください。 
• 「ピピッ」音を消したいとさは、メニューで確認音を 
r 切」にして<ださい。（141ページ） 


4 つオトボタンを巧し込む 記録中はホく点滅します。 

完了するとなこ戻ります。 




I 

i{B| ' 

す G 

オート 

[1 2 8 0] 
6/9 4- 

1 m 


残り枚数 
•撮影枚数 


数秒間静止画にな D、 カードに記録されます。 

撮影後、続けて撮影したいときは 

一度フォトボタンから指を離し、静止画び動画に戻ってか 

5、撮影してください。 



アル設をしたいとを 


1撮影中に、操作ボタンの中央を押す 


• クイックマニュアル設定画面び表示されます。 

• 調整(設定)内容については、それぞれの参照ページ 
をご覧ください。 


' が 〇 

クイックマニュアル設定 


1フルオート 

1 1フルオ-卜にする1 

フォー カ乂調愛 

►: 

才ート 

ホワイトパランス 


才ート 

ア^^1)ス 


才ート 

ダイン 


才ート 

シャツ ター 


才ート 

をどる 




♦フオーカス調璧一74ページ♦ゲイン ー72ページ 

♦ホワイトバランス ー70ページ 

♦アイリス ー71ページ 参シャッターー72ページ 


























■撮影 巧数の目安 

下記の表は、 32M 目の SD 方モI」一力ード使用時の目安です。 


画像サイズ 


エコノ S— 

標準 

フアイン 

640X480 

32MB 

7已日枚 

419枚 

250枚 

1280X720 

32MB 

301枚 

143枚 

日7枚 

1280X960 

32MB 

188枚 

10日枚 

48枚 


画像サイズおよび画質モードが混在した場合や、撮影した画像によ 
り、撮影枚数は変わります。 


お巧6せ . 

-「力ード」-「撮影」モードでは、「テープ」-「撮影」モードにくらべて画 
角びみし広くなります。 

• 画面に表示されている文字やアイコンは、力ードに記録されません。 

静止画 撮影 時のヒント 

- SD メモ U- 力ード怖販品）をご使用になる場合 

本機で動作確認済みの SD メモ U- 力ードは、 8M 己〜] 281\/1己ま 
でです。] 28M 巨を超える SD メモ U- 力ードに関しては、動作保 
証がとなります。 

-撮影情報 （Exif 情報）について 

本磯は、撮該日時とともに撮該したときの撮影情報 （F 値、焦点距離 
など）を自動的に記録しています。同捆の；じ/]ンソフト「ピクスラ 
ボ Ve「.4.7LE」 の機能で、撮影情報を表おすることびできまず。 

-堂光な、水銀：な、ナト U ウムロなどの照明下で撮影するとをは、画面び 
明る<なったり暗<なったりする"フI」ッカー現象"び起をたり、撮影ず 
るタイミングによって画憬の色合いび変わることびあります。 


セルフタイ7—を使5 

静止画撮影のとさ、フオトボタンを押してから一定時間後に記 
録する r セルフタイマー」を使用することができます。動作時 
間は10秒後と2秒後から選ぶことができます。 （93 ぺージ） 
(工場出荷時は10秒後に設定されています。） 



/操作の前に- . 

• セルフタイマーを使ラとさは、本機を王脚などで水平な場 
所に固定してください。 

•セルフタイマー動作中に、本機の電源を切ったりカードを抜 
いたりしないでください。 


1電源を入れる 岐 r 力ード」 - r 撮影」モードにずる 


力■ド這ラ 


巧ぺージの手順2へつづ< ろ] 91 



























セルフタイマーを使う（つづを) 


2表示切換/設定 
ボタンを巧し 
て、操作設定表 
示画面を表示さ 
せる 

3①操作ボタンの 
A または▽を 
巧し、「セル 
フタイマーを 
実行ずる」を 
選ぶ 

②操作ボタンの 
中央を押す 


〇 


A 前垣目へ 

[12 8 0] 
6/9 4 

フオーカス調整 


オートフオーカス 


逆光補正 



▼助肩目へ 


▲刖項目へ 


フォーカス調整 
オートフォーカス 
逆光巧正 





▼巧误目へ 
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4構図を決め、フオトボタンを巧し込む 

例）セルフタイマー動作時間び10秒後の場合 
• セルフタイマーび動作し、約1日砂び経過すると静止 
画面になり、カードに記録されます。 


• 撮影び終わる 
と、セルフタイ 
マーび 解除され 
ます。 

• 電源スイッチを 
切0換えてち、 
セルフタイマー 
は解除されま 
す。 


セルフタイ 7— セルフタイ7— 
マークー I r 動作中（点滅） 


み： み 

•セルフタイマーお除 


• セルフタイマー動作時間び2秒楼の場合は、画面に 
「み2」のマークび表示されます。また、フオトボタン 
を半巧しするとフ オー カスび□ックされます。 


■セルフタイマーを途中で止めたいときは 

①もう一度フオトボタンを押し込みます。 

(D 操作ボタンの中央を巧します。 





















■セルフタイマーの動作時囲をを更する 


この機能は r カード」-「撮影」モードでご使巧になれま 
す。 


メニュー画面で次の順に設定しまず。 

設定のしかたは「><ニューの選びかた」を参照してください。 




r 巧 I 一 r セルフタイマー時間」-厂 ri 〇秒」 

に秒」 


ri 0 砂 J フオトボタンを押してか！51 0 秒後に記録されま 
ず。 

に砂 J フオトボタンを押してか!52砂後に記録されまず。 

フオトボタンを押し込むとさの手ブレを防ざたい 
場合に設定すると便利でず。 


乃ツシュを使つて臟ずる 

内蔵のフラッシュを使って、暗い場所で静止画を撮影する 
ことがでさます。 


ごま意- 

•至近距離でフラッシュを人に向けて発光させないでくだ 
さい。 

• フラッシュのがが有効な範囲は、広角•望違とも約1 m 〜約 
2.5 m です。 


この機能は r カード」-「撮影」モードでご使用になれま 
す。 

メニュー画面で次の順に設定しまず。 

設定のしかたは「メニューの選びかた」を参照してください。 



ピィコ:^ 趟自項直！ 駿享内到 

「回」一ロラッシュ」でけート」 
.「強制」 
.「切」 


力■ド這ラ 


次ぺージへつづ93 





























フラッシュを使って撮影する（つづを) 


r 才-卜 J 光量不足をおず r ライト表示」が表をされている 
とさに、フォトボタンに連動して発光します。 
r 強制 J 周囲の明るさに関係なく、常にフォトボタンに連動し 
て発光します。 
r 切 J 発光しません。 

設定び接った 表示切換/設定ボタンを繰り返 
し巧し、画面表示「入」にする 


参画面に下記のフラッシュの設定マークび出ます。 

フラッシュの設定 マー ク I ■フラッシュ マー ク 

「才ート」時:ゲ 「 ゲ □ 

「強制」時:勺 
「切」時:® 


参フラッシュの巧電中は、各フラッシュマークび点滅します。 
• フラッシュ充電中に撮彰ずると、発光はしませんび、記 
録はされていまず。 

6知 Stt . 

-「テース - r 撮該」モードでは、発光しません。 

-日月るい場所で勺強制発光を巧うとフラッシュ効果び得日れにくしにと 
びあ0まずび、逆光状態のとさは、強制発光のご‘使巧をおずずめします。 
-フラッシュを使って撮該ずるときは、調光センサーに指や物をおづけ 
ない、ふさびないよラにごを意ください。 
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ホ目捕正を設定する 


フラッシュ撮影で瞳が赤く撮影されるのを軽減したいと 
さに設定します。 

この機能は「力一鬥-「撮影」モードでご使用になれます。 


メニュー画面で巧の順に設定します。 

設定のしかたは「メニューの選びかた」を参照してください。 
(189 ぺージ ）I - 


店 il ファイル No 切換 

01セルフタイマー時間 




「回い「赤目補正」で「刚 
し「入」 






















r 切 j 赤目補正機能は働きません。 
r 入 J フラッシュが2度発光し、ホ目を軽減しまず。 

• 赤目補正を「入」にすると、通常画面（画面表示 
「入」）に戻したとき「み」マークび表示されます。 


ホ目補正7—ク 


<§> □ 


• 撮影時にフラッシュび2度発光しまず。 ] 度目は 
赤目を軽減するための予備発光です。2度目の発 
光で実際に画像び記録されます。 


お巧6せ . . . 

-赤目軽減の効果には個人差びあります。また被写体までの距離や予 
備発光を見ていないなどの条件によって、効果び表れにくいことびあ 
0ます。 


カードをフオー7ットずる 

カードを本機やパソコンで読み書きできるようにすること 
を、フオーマットといいます。 

^カードのフオーマットは、次のようなときに巧ってくだ言 

• 使用中に、カード関係の警告表示が出たとき 

「力ードエラー」、「カード u —ドエラー」、「力ードにデー 
夕び書込めません」。 

• 「力ードをフオーマットしてください」と表示されたとき 
• 市販のカードを購入後、初めて本機で使ラとを 


，'守看_ 

I ® 力フオーマットすると、すロテクト1画像保護)した画 
像も含めすベてのデータが失われます。大切な画像デー 
夕は、フオーマットを行う前に、パソコンへお送するなどし 

I て保存してください 。 

♦フオーマットは、必ず本機で行ってくださし、。パソコンや他 
の機器でフオーマットしたカードは、本機で認識されない 
ことがあります。 

♦フオーマット中に、電源を切ったり力ードをおいたりしない 
でくださし、。カードや本機が故障する原因となります。 
バッテリーが残り少ないときは、 AC アダプターをお使い 
になることをおすすめします。 

V 7 


力■ド這ラ 


巧べ-ジへつづぐ。95 














カードをフオーマットずる（つづき) 


この機能は「力ード」 - r 撮影」モード、「力ード」-「再生」 
モードでご使用になれます。 


メニュー画面で次の順に設定しまず。 

設定のしかたは「メニューの選びかた」を参照してください。 
(189ベージ） 


その化の g を呂 


フオ -7 リト； 

就する 

才ートバワーオフ 
12H/24H 
日付表示 
曰讨ちわだ 
ちどる 

切 

12H 

日時 

200 4. 4.30 
AM10：30：05 



「が」一ロォーマット」一 r 実行ずる」 


お巧5せ ..... 

-市販の SD 六モ U- 力ードやマルチメディアカードには、サンプル画像 
やイラスト•タイトル等のデータび収録されているちのびあります。本 
機では、これらのデータを使巧することはで击ません。 

このような力ードをお使いになる前口ま、力ードをフオーマット（初期 
化）し、データを消去することをおすすめしまず。 

データび消去された分、多くの画慷を撮影することびでさまず。 

-カードをフオーマットすると、撮影済みの画慷を消まされてしまいま 
す。大切なデータび記録されている場合は、ノ くソコンへ転送するなど 
してデータを保をしてください。 （140 ページ） 
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r フォーマットを実巧ずる J 

口才ーマット」の実行確認画面が表示されま 
ず。 


誇旅;織? 


■MM 

i I まし1 I 


◄実行確認画面 


操作ボタンの A または V で選択し、操作ボタ 
ンの中央を押しまず。 


r いいえ J 力ードをフオーマットせずに、メ 
ニュー画面に戻りまず。 
r はい J フォーマットが開始されまず。 

フォーマットが完了すると、メ 
ニュー画面に戻りまず。 





















力-ドごとにファイル名の連番をリセットずる(ファイル No 切換) 


力ードに静止画を記録ずると、ファイル名の末尾には自動的に 
連番が付け5れます。 

この連番を、カードを交換してち前のカードか！5続く連番にす 
るか、カードを交換ずるたびに番号をリセットする （ 1に戻る） 
か、切り換えることができまず。 

この機能は r 力ード」-「撮影」モードでご使用になれま 
す。 

メニュー画面で次の順に設定しまず。 

設定のしかたは「六ニューの選びかた」を参照してください。 
(189ぺージ） 



It 

ms 

固 


百1 

它ルフタイ7—時 H 

1リ它ット 1 

02 

LCD 

旧質 

面をヴ:<ス 



mm 

ちどる 



ピイコ:^ 目項！] 輕琴内驾 

「回」一 r ファイル No 切換」下「連番」 
し「 


*「 ij セット」 


r 連ま J 


カードを交換しても、ファイル名末尾の番号は 
続をます。（交換前のカード内のファイル末尾 
番号と、交換後のカード内のファイル末尾番号 
は、続き番号となります。） 


1枚目 


2枚目 


DVC 00001 .JPG 

\ 

DVC 00099 .JPG 

DVC 00100 .JPG 

1 


連番 


r リセット J 力ードを交換ずると、ファイル名末尾の番号は 
U セット （1 に戻る）されます。（カードごとに、 
ファイル名末尾の番哥ホ1か5始まりまず。） 


1枚目 


2ホ女目 


DVC 00001 .JPG 

DVC 00099 .JPG 

DVC 00001 .JPG 


1に戻る 


お巧6せ . 

-撮影時に r ファイル No びいっぱいになりました」と表示されたとき 
は、それ L ソ上撮影びでさません。リセットして、新しい力ードまたは 
フォーマット （95 ぺージ）した力ードに撮影してください。（撮該済み 
の力ードをフォーマットすると、力ード巧の静止画はすべて消まされ 
まず。フォーマットする前に、くソコンに転送するなどして保存してく 

ださい。） 97 


力■ド這ラ 



















































カードを再生する 


力ードに撮影した静止画を画面いっぱいに表示ずることができ 
ます。 （1 画面表示）。 




テープ/カード 
切換スイッチ 

電源スイッチ 


操作ボタン 


►リモコンでち操作でをまず。 


f - ザ虽 ( A ® 

W - f "/ ストップ りード 

を ) ◎ 

C 固/6 田 g 

@4- 

田ち’ズ-ム.苗 a 

◎ ◎ 

し 再生/—扫 » 

冉 !!：■ <411 < 

00 

ス 

◎ 

止 呈ぉ旧 

贫 

曰な SIS 1 -4 >11 

◎lo ©n— 

タイムコー ^i — E ■十 1 

©(^=>) 

SHARP 



カード再生ボタン 

• 押すたびに 
ri 画面」。 r 目画面」 
に切り換わります。 


◄/►ボタン 
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画面表示する 


1再生したいカードを入れる 

2電源を入れる!^「カード」 - r 再生」モードにずる 

①テープ/カード切換スイッチ:「カード」 

® 電源スイッチ:「再生」 

• 電源び入り、操作ガイド表示び数砂間表示されま 
す。この後、カードに記録されている画像び目画 
面表示されます。 

• プリントマークび付いた画像ファイルび記録され 
ている力ードを入れたとをは、「再生設定中」と表 
示されて、日画面表示されるまで時間びかかる場 
合びあります。 


® ポタンを巧す 
▲上/▼下/◄戻し/►をり 
♦で画面切巧 


次ページの手順3へつづく巧 




































3 操作ボタンの A 、 V 、づ、杉を巧して、見たい画像 
に選択枠を移動させる 

• リモコンの◄、►ボタンを押しても、選択枠を移動で 
さます。 

• <または [> を押し続けると、送り/戻しび速くなりま 



4操作ポタンの中央を押して、1画面表示にずる 

▼1 画面表示 



• リモコンの力ード再生ボタンを押してち、 ] 画面表 
示になります。 

• 操作ボタンのづまたは!>を押すと、画像の送り/戻 
しびでをます。 

• 操作ボタンのづまたは [> を巧し続けると、送り/戻 
しび速くな0ます。（この操作は、画面表示 r 入」状態 
で巧ってください。枚数表示び変わりますので、送 
り/戻しの状態びわかります。） 


5もう一度操作ボタンの中央を巧ずと、6画面表示 
に戻る 


お巧5は . 

• 力ード再生時の画質表示（標準•エコノミー•ファイン）について 
本機し;^外で撮該したカードを再生したとさは、記録時の画質設定と 
再生時の画質表示び一致しない場合びあります。 

•ノ くソコンで作成した画债データや他磯で撮った画徹データをその機 
器で再生したときに、データび壊れている症状個面にノイズび出る、 
画傲び乱れているなど）びある場合は、その画撒データを本機で再 
生しないで < ださい。本機で再生すると、画面に異常（縦線など）び 
出る場をびあります。このよラなときは本機の電源を切り、カードを 
取りがしてください。似後この画债データは本機で再生しないでく 
ださい。） 

• 画徹サイズび1 280X 日60より大きい画傲（他の機器で撮影した画 
徹など）を再生した場合、縮小画傲（サムネイル画慷）で表おされま 
ず。 

• 操作設定表示画面で r 1画面」為>「6画面」を切り換えることもできま 
す。 

1. 表示切換/設定ボタンを押し、操作設定表示を出す。 

2. 操作ボタンの A または V で「 1 画面 ♦♦ 6 画面を実行する」を選 
ぶ。 

3. 操作ボタンの中央を巧す。 

1 0 0 - 0 0 0 2 幻 




演出効果 

1画面消去 
を画面消去 


▼巧項目へ 


力-ド量ラ 


:夕ぺージへつづ99 


























カードを再生する（つづを) 


力ード再生時の画面表示について 


6画面表巧 



1画面表 TF 



-カードモード表示 
•画像ヴイズ表示 

•画質表示 


静止画ファイル再生画像表示番号 
名表示 /記録枚数表示 
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ワイド記録された静止画を見る(出力切換) 


ワイド記録 （ r 1280 X 720」で記銳された静止画をワ 
イドテレビに出力した場合、より高画質な画像を楽しむこ 
とびできます。静止画をワイド'記録する方法につい口ま、 
晒像サイズを設定ずる」 （89 ページ)をご覧ください。 

この機能は「力ード」-「再を」モードでご使用になれまず。 


メニュー画面で巧の順に設定します。 

設定のしかたは「メニューの選びかた」を参照してください。 
(1 的べージ）_ 



「[]」一「出力切換」了レーマルテレビ」 
し「ワイドテレビ」 
















































r ノ ー7 ルテレビ j 


4 : 3のテレビ 


• ワイド記録された静止画をノーマル 
(4:3) テレビで見るときの設定で 
ず。 

• ノーマルテレビの画面はレター 
ボックスヴイズ(上下に黒い帯の 
付いたワイド画面）になりまず。 
本機の液晶画面もレターボック 
スで表をされます。 


r ワイドテレビ J • ワイド記録された静止画をワイド 

(1 巨:白）テレビで見るときの設 
定でず。高画質で楽しむことが 
でさます。 

• S 1 巧応のテレビと S 映像ケー 
ブルで接続すると、オートで1目： 
9の映像が楽しめます。 

映像コードで接続したとさは、テ 
レビの画面サイズを手動で切り 
換えてお楽しみください。（画面 
ヴイズの切り換えかたは、テレビ 
の取扱説明書で確認してくださ 
い。） 

本機の液晶画面では静止画は縦 
長に表をされまず。 


ワイドテレビ 

闘 


お巧 S せ . 

• 「出力切換」はワイド記録 （ 1 280 X 720) の静止画を再生ずるとき 
に働く機旨目です。 C 1 28 0 X 日已0、已 40 X 480 の 1 H 象サイズでは働 
さません。） 

• ワイド記録された静止画をレーマルテレビ」の設定でワイドテレビ 
につないだ場合も16:日の画面で楽しむことびでさまずび、「ワイド’ 
テレビ」設定の方びきれいな画撤で見ることびできます。 

• ワイド記録された静止画を「ワイドテレビ」の設定でノーマルテレビ 
につないだ場合、静止画は縦長に表示されまず。 

• テレビへの接続方法は、 I ■テレビに接続して見る」 （80 ぺージ)をご覧 
ください。 


力■ドち庙ラ 
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画像を消去する 


撮影に失敗した画像など不要な静止画を消去することが 
できます。一度消去した画像は元に戻りません。 




ごま意- . 

♦消去中に電源を切ったり、力ードを抜いたりしないでくだ 
さい。 

♦ プロテクト（画像保護）した画像は、消去ずることがでをま 
せん。プ□テクトを解除してから消去してください。詳しく 
は106 • 107ぺージをご覧ください。 

V_ J 
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画面ずつ消去する 


1 電源を入れる 防 r 力ード」 - r 再生」モードにずる 


2 表示切換/設定 
ボタンを巧し 
て、操作設定表 
示画面を表示さ 
せる 

3 ①操作ボタンの 
A または▽を 
巧し、 ri 画面 
消去を実行 
ずる」を選ぶ 
②操作ボタンの 
中央を巧ず 


▲前頃目へ 

liriiinmniiiiirHH 


演出効果 

1画面消去 
を画面消去 



▼次項目へ 


A 前垣目へ 


1画面 **6 画面 
演出効栗 


1画面消去 

を実行する 

怯画面消去 1 


▼次項目へ 


次ぺージの手順4へつづく幻 






























4 消去ずる画像を選ぶ 

■ 6画面表示のとき 

操作ボタンの A 、 ▽、く]、 [> を巧し、消去する画 
像に画像選択枠を含わせ、操作ボタンの中央を押 
しよ9 〇 



Cl 1画面消ま 1日日-0002 

八 ベ-ジ1/2 

な 棲を 

▲▼イ►選巧/•ミ夫定/表示切換解除 


み 



■ 1画面表示のとを 

操作ボタンの<または〇を巧し、消去する画像を 
表示させます。 



ち①操作ボタンの A または▽を巧し、 r はしりを選 
ぶ 

消去しないとさは、「いいえ」を選びます。 

③操作ポタンの中央を押ず 

選択した画儘び消去されます。 

• 日画面表示の場合は、残った静止画が1つずつ 
前に詰まります。 

- ] 画面表示の場合は、次の静止画が表示されま 
す。 

-「いいえ」を選択したときは、消去設定が終了 
し、操作設定表示画面に戻ります。 

■ 続けて他の画像を消去ずるときは 

手順4〜5を繰り返します。 


4 (つづき) 


力■ド震ラ 


巧ページの手順目へつづく。 103 











































画像を消去する（つづさ） 

巨画面表示の場合に、消去を媛了するとをは 

0表示切換/設定ボタンを巧す 

消去設定び終了します。 


すべて消去する 


1 電源を入れる 松 r 力ード」-吊生」モードにずる 


2表示切換/設定 
ボタンを巧し 
て、操作設定表 
示画面を表示さ 
せる 

3①操作ボタンの 
么または▽を 
巧し、「全®® 
消去を実行ず 
る」を選ぶ 
②操作ボタンの 
中央を押ず 


▲前項目へ 


llliilll ミ I 田ミ ■ 


演出効果 

1画面消去 
全画面消去 



▼巧頂目へ 


▲刖項目へ 


1画面 **6 画面 
演出効果 

1画面消去 


を画面消去 

を実むする 


▼次頂目へ 
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4①操作ボタンの A または▽を押し、 r はしりを選ぶ 

消ましないとさは、「いいえ」を選びます。 

②操作ボタンの中央を押す 


この画面は、巨画面 
表示の例でず。 



プ□テク ト （105 ベージ）された画像をのぞいたすべて 
の画像が消去され、消去設定が終了します。 

お巧6せ . 

-全画面消まするときファイル数び多い場合は、多少時間びかかります。 
-全画面消去をずるとさに、プ□テクトされた画憬にプ U ントマーク 
(109 ページ）び付いていた場合、プ IJ ントマークは觸除されます。 






































大切な画像を保護する（プ□テクト) 


カードに記録した大切な画憬を誤って消去しないために、画像 
ごとにプ□テクト（保護）をかけて消去できないよラにするこ 
とがでさます。 


百画面表示時にプ□テクトする 


電源を入れる「力ード」 - r 再生」モードにずる 


テー プ/力ード 



表示切換/設定 
ボタン 

ご注意-- 

♦プ n テクト中に電源を切ったり、力ードを巧いたりしない 
で < ださい。 

♦力ードのフオーマットを行うと、プ n テクトした画橡も消去 
されます。 


2表示切換/設定 
ボタンを巧し 
て、操作設定表 
示画面を表示さ 
せる 

つ①操作ボタンの 
A または ▽ 
を巧し、「プ □ 
テクトを実行 
ずる」を選ぶ 
②操作ボタンの 
中央を巧ず 

4 操作ボタンの 

A 、< 、▽、杉 

を巧し、プ□テ 
クトずる画像を 
選ぶ 




演出効果 

1画面消去 
全画面ミ肖ま 



▲目嗎目へ 


1 画面消去 
ミ画面ミ肖去 
ダイレクトフリント 


プ ロア クト 

を実わする 


▼巧頃目へ 


坚 


强置ム张 


ぶ 


墨 


〇プ□テクト 


力■ド這ラ 


巧ページの手順已へつづく。 105 











































大切な画像を保護する（プ□テクト）（つづき) 


5操作ボタンの中央を巧す 

選択した画像びプ□テクトされます。 

• プ□テクトのかかった画像にプ□テクトマーク 
「風可」がつさます。 

-押すたびに r プ□テクト^プ□テクト解除」とな 
0ます。 

-続けて他の画像にプ□テクトをかけるときは手順 
4〜5を繰り返します。 


プ□テクトマーク 



プロテクト 100-0003 


C 表示切換/設定ボタンを巧し、プ□テクト設定を 
終了する 

お除するとをは 幅= 手順4でプ□テクトマーク 
「防 J がつし、た画像を選び、手順5の操作を行う 

プ□テクトマーク「运>可」び消えます。 


画面表示時にプロテクトする 


1プ□テクトしたい画像を、1画面表示にする 


2表示切換/設定 
ボタンを巧し 
て、操作設定表 
示画面を表示さ 
せる 

3①操作ボタンの 
A または▽を 
巧し、「プ □ 
テクトを実行 
ずる」を選ぶ 
②操作ボタンの 
中央を巧ず 
-巧すたびに r プ 
□テクト••プ 
□テクト解除」 
となります。 


▲前頃目へ 


lli ：： ili ： iF ! Ui ：： ili：iH 


演出効果 

1画面消'去 
全画面消ま 



▼巧項目へ 


▲刖項目へ 


1 画面消去 
全画面ミ肖ま 
ダイレクトプ IJ ント 


プ□了クト 

を実行する 


▼巧項目へ 


プ□テクトマーク 

100-0003(oL n 

[1 2 8 D] 
3/10 
標華 


4表示切換/設定ボタンを巧し、プ□テクト設定を 
終了ずる 
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招除するとをは プ□テクトマーク r 防 id びつ 
いた画像を再生しておさ、手順3で「プ□テクト 
解除を実行する」を選び操作ボタンの中央を巧す 



プ□テクトマーク「も;]」び 
消えます。 


詩止画を運続で見る。ラ仆シト酷) 

カードに記録されている静止画を、自動で順番に再生する 
ことができます。撮影内容を確認するときに便利な機能で 
す。 



電源を入れる!^「カード」 - r 再生」モードにずる 




2再生を始めたい画像を選ぶ 

■ 6画面表示のとさ 

操作ボタンの< 

または〇を巧 
し、巧生を始め 
たい画像に画像 
選択枠を合わせ 
ます。 


翁 

Mk 






孤 


力■ド巧店ラ 


巧ぺージの手順へつづ <。107 


































静止画を連続で見る（スライドショー再生）（つづを) 


1画面表示のとを 

操作ボタンのづ 
または!>を押 
し、再生を始め 
たい画像を表示 
させます。 


i ； y§|u.o 2 

imf 


a 


5 操作ボタンの zx 
または ▽ を押 
し、「スライド 
ショーを実行ず 
る」を選ぶ 


再を設定 


a 

スライドシトを 

新ずる 

01 

百艺 

LCD 

P 

プリント マーク 
出力切換 
ちどる 

設定する 
ノーマル テレビ 


ウメニューボタンを巧ず 

メニュー画面び表示されます。 


4①操作ボタンの 
么または▽を 
押し、の J 
を選ぶ 

②操作ボタンの 
中央または杉 
を巧ず 


% 


再生設を 

yu 

が 
な2 

LCD 

9 

スフイドシヨー 

ブ U ント マーク 
出力切換 
をどる 

実 b ずる 

設定する 
ノー7ルテレビ 


▲▼◄►還が/♦巧定 


0操作ボタンの中央を巧ず 

手順2で選んだ画像か5スライドシヨーび始まります。 
スライドショー実行中に操作ボタンの中央を押すと、スラ 
イドショーは解除されます。 
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お巧6せ . 

-スライドショー再生中は、ニューの愼出効果」ヴ9ぺージ）は働き 
ません。 

-スライドショー再生は]周すると、解除されまず。 

-画像サイズによっては、表示されている間隔び一定でない場含びあ 
0ます。 


2 つづさ 
























プリント情報をつける（プリントマーク) 


プリントマークとは、カードに記録された静止画像に 
DPOF (ディーポフ）と剛まれるプリント情報を追加する機 
能です。 


プ y ントマークを設定する 


電源を入れる「力ード」 - r 再生」モードにずる 



ご注意- 、 

参実行中に電源を切ったり、カードをホいたりしなし、でくだ 
さし、。 


2 メニューボタンを巧す 

メニュー画面び表示されます。 


つ①操作ボタンの 
么または▽を 
巧し、「〇」 
を選ぶ 

②操作ボタンの 
中央またはた 
を押す 

4①操作ボタンの 
A または▽を 
巧し、「プ U ン 
トマーク」を選 
ぶ 

②操作ボタンの 
中央または杉 
を押す 


% 


再生設定 

W 

日2 
LCD 

スライド シヨー 
プリント マーク 
出力切換 
ちどる 

実行する 

設定する 
ノー7ルテレビ 


▲▼◄►還巧/♦ミ視 


再を設定 

〇 

I スライド シヨー I 

実行する 

i 

プリントトク 

醜する 

02 

出力切換 

ノーマル テレビ 

LCD 

をどる 


P 




▲▼還巧/ポタン巧ミ关定 


力■ド這ラ 


巧ページの手順已へつづく。 109 



























プリント情報をつける（プリントマーク）（つづき) 


5①操作ボタンの么 
または ▽ を巧 
し、 ri 画面ずつ 
設定 J または 
「全て1枚に設 
定 J を選ぶ 
②操作ボタンの中央を巧す 

C ■ ri 画面ずつ設定 J を遇んだとを 

U ^手順7へ進みます 

■ 「をて1枚に設定 J を還んだとき 

設定の確認画面び表示されます。 





墓 


巧一峰 

端賓。 








據' 





仁!フリント7- 

ク 

100-0005 


^1いいえ j 1枚でよろしいですか？ 


操作ボタンの A または▽を巧し、「いいえ J または 
r はい」を還び、操作ボタンの中巧を巧ず 


再生設定 

m 

スライド シヨー 

前 
日 2 
LCD 
P 

出力切巧 
ちどる 


をて 1 S に設定 
をて 0 S に設定 
6どる 


7①操作ボタンの 

A 、 V 、<、 

^を押し、プ 
U ントしたい 
画像を選ぶ 
②操作ボタンの 
中央を巧ず 



み 


a プ U ントマ-ク0巧 


な 


1 oo-ooos 

ぺージ1/2 
揉華 


▲▼巧留/•ミ夫定 


r いいえ J メニュー画面に戻ります。 
r はい J 最大999画像に、1枚プ U ントする DP 日 F 
情報(凸マーク）が付け！5れ、設定が終了 

110 しまず。 次ぺージの手順8へつづく。 













































o ①操作ボタンの A または▽を押し、プリントす 
る枚数を設定する 

• プ1」ント枚数は□〜目9枚まで設定でをます。 

• 0枚に設定すると、プ1」ントマークは解除され 
ます。 

②操作ボタンの中央を巧す 

還んだ画像に、設定した枚数の DPOF 情報び付け6れ、プ 
1」ントマーク13び表示されます。 

フ IJ ント7—ク 


三 

杉' 


.4 

寡 


4 

1= 


11 

i' 

i-H— h 


: 

〇プリント 7- 

-ク 


100 -0005 



-続けてプ U ントマークを付けるときは、手順 
7、8を繰り返し設定します。 

〇表示切換/設定ボタンを巧し、プ U ントマーク設 
定を終了する 


すべての画像のプリントマークを解除する 


① r プリントマークを設定する」の手順5で、「全 
て0枚に設定」を選ぶ 
③操作ボタンの 


中央を巧ず 

確認画面び出ます。 



操作ボタンの A または▽を巧し、「いいえ J または「は 
しりを選び、操作ボタンの中央を押ず 
r いいえ J メニュー画面に戻ります。 
r はい J すべての画像のプ U ントマークが解陳され、 
設定が終了します。 


お巧6せ . 

• すでにプ U ントマークび日日日画徹に付けられている場合に、さらにプ 
リントマークの設定はでさません。このとさ、エラーメッセージ「プリ 
ントマークは日日日画撒まで」び表示されまず。 

-プリントマークび多くの画傲こ設定されていると、再生される （6 画面 
表示）までに時間び多少かかります。 

-プ U ントマークび付いた画债ファイルび記録されているカードを入れ 
たとさは、「再生設定中」と表示されて、6画面表示されるまで時間び 
かかる場合びあります。 


力■ド這ラ 
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プ IJ ンタで印刷ずる 


セイコーエプソン社製のダイレクトプリント対応のプリンタ 
と本機を US 巨接続して、カードに記録されている静止画を 
印刷することができます（ダイレクトプリント）。パソコンを 
使わないので、素早 < 簡単に印刷でさます。 


本機は PRINT Image Matchin 良 n に対応していまず 
- PRINT Image Matchin 旨 n 巧応プリンタでの出力およ 
び巧応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況 
や撮影ちの意図を忠実に反映させることが巧能です。 

《PRINT Image Matching および PRINT Image 
Matchin 呂 n に関する著作権は、セイコーエプソン株式 
会社が所有していまず。 


. ごま意- . 

♦印刷することができるプリンタは、セイコーエプソン株式 
会社のダイレクトプリント対応機のみです。 

♦実行中に電源を切ったり、カードを抜いたりしないでくだ 
さし、。 

♦フオトコピー （11 5ぺージ）した静止画は 、 PRINT Image 
Matching I には对■応していません。 


112 



ダイレクトプ U ントを始める前に、プ U ンタの電源を入れ 
ておいて < ださい。 


静止画を印刷する(ダイレクトプリント) 


1電源スイッチを r 切」にずる 

2プリントしたい静止画び記録されている力ード 
をセットずる 


次ぺージの手順3 へ つづく 幻 



















3 本機とプリンタを USB ケーブルで接続ずる 

同おの USB ケーブルで、本機とプリンタを接続します。 



4電源を入れる陽 r 力ード」 - r 再生」モードにずる 

①テープ/カード切換スイツチ:「カード」 

③電源スイッチ:「再生」 


5ダイレクトプリントする静止画を選ぶ 
11画面表示のとを 


操作ボタンの < ま 
たは >を巧して、 
ダイレクトプリン 
卜させる静止画を 
表示させる 



a 


6 


■6 画面表示のとを 

操作ボタンの z \、 
づ、▽、|>を巧 
して、ダイレクト 
プリントをせる静 
止画に選択巧を移 
動させる 

表示切換/設定 
ボタンを巧し 
て、操作設定表 
示画面を表示さ 
せる 



力■ド這ラ 


:タページの手順 7 へつづく。 113 











































プリンタで印刷する（つづを) 


7①操作ボタンの 
么または▽を 
巧し、「ダイレ 
クトプリント 
を実行ずる」 
を選ぶ 

②操作ボタンの 
中央を押ず 

3①操作ボタンの 
么または▽を 
巧し、印刷枚 
数を設定する 
②操作ボタンの 
中央を押す 


▲前巧目へ 

|1巧効果 " 

1 画面消去 
全画面ミ肖去 


タイレクトブリントを実行する 


▼巧頃目へ 


a 

ダイレクトフリント 

▲ 

巧数設定 3 

▼ 
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Q ①操作ボタンの 
么または▽を 
巧し、「はい」 

を選ぶ 

⑤操作ボタンの 
中央を押す 

ダイレクトプ U ントび開始されます。 


n 


ダイレクトプリント 
プリンタの設定を確認してください。 

3巧フリントしますか？ 


I いいえ I 

iniH 


□ 


a 

ダイレクトフリント 

な 

ダイレクトフリント 

フ IJ ント中去 

ブ U ント转了 


• プリント中にプリントを停止したいとさは、操作 


ボタンのく!を押します。 

• プ U ントび終了した後に操作ボタンの < または！>を 
押すと、手順5の画面に戻 D まず。 


お巧6せ . 

-用紙サイズによっては、画憬の上下び卜 U ミングされることびありま 
ず。その場合は、プ U ンタの卜 U ミング設定を「切」にしてください。 
詳しくはプリンタの取扱説明書をご覧ください。 

-プ I 」ンタと接続中に「プ I 」ンタを確認してください」といラメッセージ 
び表示された場合は、印刷前あるいは印刷後に USB ケーブルを一度 
おいてから再度接続してください。それでち表示される場合は、プ U 
ンタの電源を入れ直してください。 





















テーつ一力ードにコピーする（フォトコピ ー） 


テープの映像を静止画にしてカードに記録することができ 
ます。（記録される画像サイズは「640 x 480」になりま 
す。） 



. 操作の前に- 

♦本磯にカードを入れてください。 

♦次の場合、フオトコピーはでさません。 

、-ス□一再生-ビデオサーチ-逆再生-再生 


テープと力ードをセットしてから、操作を始めてください。 

1電源を入れる「テープ」 - r 再生」モードにする 

2操作ボタンの A を押し、テープを再生ずる 

ビデオサーチで力ードに記録したいシーンを探し、その手 
前か5再生することをおずすめします。 

Q カードに記録し 
たいシーンに 
なった5、操作 
ボタンの么を巧 
ず 

静止画になります。 

A フォトボタンを 
巧ず 

フォトコピーび表示 
され、静止画び力一 
ドにコピーされま 
す。（画面は静止画 
び続きます。） 



可- 


呼 京 g 


覆 


カードびセットされているとさに表示さ 
れまず。（フォトコピー表示） 


編集ずる 


巧ぺージへつづく。 115 




























テープ-►力ードにコピーする(フオトコピ ー） （つづき) 

再まに戻すとをは！^ 操作ボタンの A を押す 

お巧5せ… ... 

-カードび入っていない状態でフオトボタンを巧したとさは、警告音び 
鳴ります。 
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録醜みのテ-期贿離 II するのレ]) 

内蔵マイク、外部 A V 機器などを使い、録画済みのテープ 
へ、ナレーションなど別の音声を追加して楽しむことがで 
きます。アフレ]編窮ま、 rsp 」 モード （63 ぺージ）で撮影 



を ち 

撮影時の音青 撮影時の音声 


アフレコすると 



「音声 2 J にアフレコ音声び記録されまず。 

1吕 bit 記録のとき 1巨 bit 記録のとき 


2 ii わぶ ち 左 も 

撮影時の音声 アフレコ音声 撮影時の音声アフレコ音声 


音产 ■ 1 

ジ〇 
〇 〇 


曰产 ■ピ 
〇 & 
〇 〇 


音ド1 音ロピ 






オーディオ機器をほってアフレコするとまは 


巧の接続をしまず。 



アフレコ操作のしかた 


1電源を入れる「テープ j - r 再生」モードにずる 

2操作ボタンの A を巧し、テープを再生ずる 

ビデオサーチでアフレコしたいシーンを探し、その手前か 
5再生することをおすすめします。 


3アフレコを始めたいシーンび来た5、操作ポタン 
の A を押し、静止画再生にずる 



II 


4表示切換/設定 
ボタンを巧し 
て、操作設定表 
示画面を表示さ 
せる 

5①操作ボタンの 
A または▽を 
巧し、「アフ 
レコを実行す 
る」を選ぶ 

「アフレコ」項目 
は' に P 」 モード 
で記録された 
テープを静止画 
再生にしないと 
iS 阮きません。 


アフレコ 
シネマ再生 

▼巧項目へ 


音青1+2 
▲刖巧目へ 


pi 出効果 

ファインピクチヤー 



▼巧頃目へ 


②操作ボタンの中央を押す 


編集ずる 


巧べージの手順目へつづ < 。 117 















































録画済みのテープに別の音声を追加ずる（アフレコ）（つづを) 


0操作ボタンの A 
を巧ず 

アフレコ（録音）び 
始まります。 


TC 0 ： 2 2 ： 3 4 

1耐 

音声1+ 2 

II 

アフレコ 


〇 


▲スタート/▼ストップ/♦解除 



■ 内蔵マイクを使ラ場合 

本機の内蔵マイクに向かって音声を入れます。 

■ 列部入力の場合 

アフレコ開始と同励こ、接続しているオーディオ機器を再 
生させます。 

•次の部分では、アフレコが一時停止しまず。 

1 2 bit 記録な]色 bit 記録に切り換わる部分 
無記録になった部分 

アフレコを続けたいときは、操作ボタンの A \ 
\を巧します。 ) 

•「 LP 」 モードで記録された部分になると自動的に停止 
します。 


7アフレコを停止したいとさは、操作ポタンのマを 
押ず 

再度アフレコを開始したいときは、操作ボタンの A を巧 
して < ださい。 

8アフレコを終了する 

操作ボタンの中央を巧すと、アフレコび終了します。 


お巧5せ . 

- DV 端子からのアフレコ編集はできません。 

. 映像/音青 / S 映像ケーブルを接続しているときは、内蔵マイクか百 
音青が入りません。 

-アフレコ編集するとさは、本機で撮影したテープにアフレコすること 
をおすすめします。他のデジタルビデオ機器で録画したテープにア 
フレコすると、音声び正常に記録されないことびあります。 
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アフレコした音声を聞 < 


テープを 再生時に「音声切換」を設定すると、アフレコした 
音声を聞<ことがでさます。 

この機能は r テープ」-「再生」モードでご使用になれます。 

メニュー画面で次の順に設定しまず。 

設定のしかたは「><ニューの選びかた」を参照してください。 
(189 ぺージ） 


1 

[■ 

巧臨 

a 由曲上 h 反 te 1_ 

0- 

LC 

2 AD 否巧出力 

D るどる 
) 

r ^1 


ピイコ:^ 避筆項旨 屢^内到 

「[^」^「音声切換」- 


「1+2」 
川 
しに」 


ri + 2j に設定ずると「音声 1 」と r 音声 2 」に記録され 
ている音声を混合して、聞くことが 
でさます。 

1吕 bit 記録のテープを再生したとさの例 



n J に設定ずると 「音声 1 」に記録されている音青を 

聞くことができます。 

1 2 bit 記録のテープを再生したときの例 
音声1 
〇 ^ 

(梦ィ梦づ（潮が効が 

止 撮穀時の音声 

rsj に設定ずると 


1 2 bit 記録のう 


惜声2」に記録されている音青を 
聞くことがでさまず。 

ーフを再生したとさの例 
音声2 

〇た 

P り' 


アフレコ音声 




設定後、通常画面に戻ずと選 
んだ音声が表をされます 。 r 


音青表示 


画' 

-宣吉2 


撮影時の音青 


次ぺージへつづく。 119 


編集ずる 



















アフレコした音声を聞く（つづを) 


お巧5せ…… .. . . . .. 

• 本機は、1 2 bit 記録/1已 bit 記録のテープのどちらでも再生できま 
す。 

. 「音声1」または信声吕」還お時は、画面表示「切」の場合でも、その 
音声表示び出ます。 

-音声表示の色で、音声の記録状態り 2 bit / l 加け）び確認できます。 
1. 1 2 b け記録一白色 
2. 1巨 b け記録一緑色 
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本機一他の機器へダビングする 

本機で再生しながら、不要な部分をカットするなどダビング 
編集をすることができます。 

(他の機器^本機へダビングするときは、123ページをご 
覧ください。） 

本機側で入力•出力の切り換え操作は不要です。自動的に 
切り換わります。 


ビデオと接続するとをは 


同個の映像/音青 / S 映像ケーブルで本機と化のビデオを接続 
しまず。 





離?亩。除-カレ 


^は、恒号の流れを 
。してし1まず。 


再ま側](本设) 






















































• S 映像端子付きビデオの場合は、 S 映像プラグをビデオに接続 
します。 

• 音声入力端子が1つのビデオの場合、白色のプラグで本機と接続 
します。（ホ色のプラグは接続しないでください。） 


お巧6せ . 

-接続するビデオの機種により、端子の位置び異なります。接続するビ 
デオの取扱説明書をご覧の上、接続してください。 


DV 端子付を AV 機器と接続すると宝は 


□ V 端テ付き AV 機器と DV ケーブルでつなぐと、画質、音質の 
劣化がほとんどなしげ'ジタル信号によるダビングができます。 

市販または別売の DV ケーブル （ VR - DVC 1 ) で本機と他の 
DV 端子付 AV 機器を接続します。 


DVD レコーダーと 接続ずる場合 



編集ずる 


:夕ぺージへつづ 121 












































録画一時停止状態を解除し、録画を開抬ずる 


1①本機の電源を入れる「テープ」-「再生」 
モートにする 

重 ①テープ/カー ド切換スイッチ：「テープ」 

側 ②電源スイッチ：「再生」 

蛮② 撮影済みのテープをセットする 

磯 


2① 接続先のビデオ機器に録画用のテ-プをセツ 
卜する 

⑨ ビデオ機器の入力を、本機を接続したが部入 
力 （ DV 入力など）に切り換える 
③ 録画一時停止状態にずる 


お知 Stt . 

• DV ケープルでつなぐと、映像信号と音声信号、サブコードなどを伝 
送することびでをます。 

• DV ケープルで本機と接続できるのは1台だけでず。 


操作ボタンの A を巧す 

再生びはじまりまず。 



本磯一他の機器へダビングする（つづを) 


ダビングをする 


3再生側(本機) 4 


録画側他の機 


録画側福の機器 
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お巧 5 せ. ..... 

• DV ケープルで本機と接続でをるのは1台だけです。 

-映像/音声 / S 映债ケープル接続でダビング編集時、曰付表示、タイム 
コード表示びテレビ画面に表示されているときは、その表示も録画さ 
れます。 

-編集したテープでは、つなぎめの部分でをみ内容び欠ける場合びありま 
す。 

- DV 接続をして、「力方ラの映徹」または「本機一他の機器へダビング 
した映像」をノ ':ソコンに取0込んで表示したとき J くソコンの表示エ 
リアび本機の液晶モニターやテレビとは異なるため、画憬の周辺に 
黒帯びでることびありまず。 

不要なシーンをカットしてダビングするには 

-不要なシーンの所で、録画側（他の機器）の一時停止/静止ボタンを 
巧しまず。録画を再開ずるシーンになった6、わラー度録画側（他の 
機器）の一時停止/静止ボタンを押しまず。 

-不要なシーンをカットするとを、タイムコード表示 （66 ページ）を使ラ 
と便利です。このとき、タイムコード出力は、「切」に設定することを 
おすすめします。「入」にすると、録画側のテープにタイムコードび記 
録されます。（映债/音声 / S 映撒ケーブル接続時） 


化の H お一本機へダビングする(外部!画) 

他のビデオカメラなどから入力し、編集（ダビング）するこ 
とがでさます。 

本機側で入力•出力の切り換え操作は不要です。自動的に 
切り換わります。 


映像/音芦 / S 映像ケーブルで接続するとき 


同個の映像/音声 / S 映像ケーブルで、本機と他のビデオを接 
続しまず。 

A は、信号の流れを 
示していまず。 



編集ずる 


:夕ぺージへつづ 123 

































他の機器一本機へダビングずる（外部録画）（つづき) 


• 再生側のビデオカ^ラび S 映像出力端子付をの場合は、 S 映 
像プラグを再生側のビデオカラに接続します。このときは、 

本機のテープ再生モードメニユー「回1」（その他の設定 1) 
か5 r 入力切換 J を選び、 「 S 映像 J に設定してください。 

• 再生側のビデオカメラに音声出力端子び1つしかない場をは、 
白色のプラグを接続してください。（赤色のプラグは接続しな 
いで < ださい。） 

お巧6せ . 

-信号を入力する際、本機の端子には優先順位びあります。 DV ケープ 
ル、映债/音青 / S 映傲ケーブルの両方を接続している堤合、 DV 端テ 
び優先されます。 


再生側の機器と S 映像プラグで接続して本機で録画ず 
るときは、「入力切換」を 「 S 映像」に設定ずる 

この機能は「テープ」-「再生」モードでご使用になれま 
す。 


メニュー画面で;欠の順に設定します。 

設定のしかたは「メニューの選びかた」を参照してください。 




「01」^「入力切換」了「映像」 

し 「 S 映像」 


巧映像」を選択すると、画面に巧映像」が表示されま 
す。（映像/音声 / S 映像ケーブル接続時の停止中や、録画 
待機中などに表示） 
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DV 端子付宝 AV 機器と接続するとを 


DV 端モ付き AV » i 器と DV ケーカレで接続ずると、デジタル信号 
による画質、音質の劣化がほとんどない録画•編集びできまず。 
市販あるいは別売の DV ケーブル （VR-DVC 1 ) で本機と他の 
□V 端モ付さ AV 機器を接続しまず。 


DVD プレイヤーと接続ずる場合 



か部録画をする 


録 


の 本機の電源を入れる 豚 r テープ」 - r 再生 J 
モートにする。 

画①テープ/力ード切換スイッチ：「テープ」 

側霞電源スイッチ：「再生」 

i ⑤録画用の テープを セットずる 

感録画スタート/ストップボタンを巧ず 

録画ポーズ状態になります。 



- r の 1 

録函ポース 

II 


2①他の機器（再生側）に撮影済みのテープを 
セットずる 

By ③撮影済みのテープを再生ずる 


編集ずる 


次ぺージの手順3へつづ <。125 


























































他の機器一本磯へダビングする(外部録画)（つづき) 

3 


録画を止めるとを 操作ボタンの▽を巧す 

お巧5せ . 

• 善作権保護のための信号び記録されているビデオテープは本機で録 
画することびでさません。このようなテープを録画しようとずると液 
晶モニターに「録画でをません」と表示され、録画モードに入りませ 
ん。なお、ビデオカ六ラで撮影した映像には、营作権保護のための信 
号は入りません。 

• 編集したテープでは、つなぎ目の部分で多少内容び欠ける攝合びあります。 

• 再生側のビデオ機器でビデオサーチ•ス□-再生•静止画再生にした 
ときや、ノイズのをいテープを再生したときに本機で録画を巧うと、 
映债び正常に記録されないことびありまず。 

• リモコンを使ってが部録画ずる場合口ま、テープスタート/ストップボ 
タンを押した渡、再生/-時停止ボタンを巧してください。 

不要なシーンをカットしてダビングするには 

• 不要なシーンの所で、本機の操作ボタンの A を巧し、録画ポーズにし 
まず。録画を再開するシーンになったら、ちラー度本機の操作ボタン 
の A を押し、録画を再開します。 


操作ポタンの么を押し、録画ポーズを解除ずる 

録画び始ま0ます。 


一時停止状態にずるときは 

もう一度操作ボタンの A を押すと一時停止状態になります。 



因6 〇9 »か回 

绿面 


© 

▲ポ ース /▼择止/ イ爸 戻し/►早ちり 


録画側(本機) 


テレがビデオ»賴をデジタ E 変換ずる 

お手持ちのアナ□グビデオ機器から映像•音声を本機に入 
力して DV 端テを通して、 DV 端子を装備したパソ]ンに出 
力することがでさます。 

この機能は「テープ」-「再生」モードでご使用になれます。 


パソコン 



映像/音青 / S 巧像ケープル（同旧） 











































/ 設定の前に- 

♦本磯は、すべての DV 搭載機器との接続動作を保証する 
ちのではありません。 

♦ ノ くソコンに映儘を取り込む口ま、映像編集ソフトが必要で 
す。 

♦菁作権保護のための信号び記録されているソフトを再生 
して本機に入力し、本磯から出力された信号を録画した 
り、ノ 〇ノコンで取り込むことはでさません。 

♦本機に入力される映像信号の状態によっては、正しい映 
像を DV 出力することびでさない（色消え、ノイズび出る） 
ことびお0ます。 

• ) くソコンによっては、接続できないものや、接続に隙して 
条件付さの場含びあります。くわし<は、 DV 端子付さパソ 
コンの^-力一、または DV 端テ搭載周辺機器の^-力一 

I にお問い含わせください。 


メニュー画面で次の順に設定しまず。 

設定のしかたは「メニューの選びかた」を参照してください。 
(189 ぺージ） 


回 

因1 



ri ££ j 」 イ AD 変換出力」- P 「刚 
し「入」 


r 切 J 通甫は、この設赶こします。 
r 乂 J アナ□グ映像信号を DV 出力します。 


■巧続と設定が済んだ6 

1電源を r テープ」 - r 再生 J モードにずる 

' ①テープ/カード切換スイッチ:「テープ」 

® 電源スイッチ:「再生」 

電源び入った5、停止状態のままにしておをます。 
(または、列部録画 (123 ぺージ)にしておいてもお使いいた 
だけます。） 

2|アナ□グビデオ機器で再生を始める 


3パソコンで DV 編集ソフトウェアを起動し、取り込 
みを始める 

取り込む操伸ま、お使いになる DV 編集ソフトウェアによつ 
て異なります。くわし<は、日 V 編集ソフトウェアの取扱説 
明書をご覧くださし、。 


編集ずる 
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パソコンに力ードの画像を取り込む 


のソフトウェアをインス I ルする 

同捆のソフトウェアに D - ROM ) をパソコンにインス 
トールしておけば、力ードに記録した画像をノ くソコンに 
取り込むことびでさます。 

この CD - ROM には、 「 USB ドライバ」と r 円 xLab (ピクス 
ラボ） Ver .4.7 LEJ 似降、ピクスラボと表記します）およ 
び、その他関連ファイルが収録されています。 

•「 USB ドライバ」は、同巧の USB ケーブルで本機と 
ノ（ソコンを接続して、画像を取り込むときに必要とな 
るソフトウェアです。 

• 「ピクスラボ」は、力ードに記録された画像ファイルを 
バソコンに〕ピーしたり、 Windows エクスプ□—ラ 
風の操作で、手軽に一覧表おすることができるソフト 
ウェアです。 

ピクスラボを使うためには、下記の A - ドウェアやソフト 
ウェアが必要です。 

パソコン** 

IBM PC / AT 互換 ( DOS / V ) 機 

0 S 

• Windows ® XP Home Edition/Professional B 
本語版(推奨） 

• Windows ® 2日日日 Professional 日本語版(推奨） 


• Windows ® Me 日本語版 

• Windows ® 白8 Second Edition 日本語版 

CPU が 

• MMX Pentium ® 2日目 MHz 政上 （ Pentium ®!! 
2色目 MHz 政上を推奨） 

• Windows ® XP の場合 Pentium ®!! 300 MHzU (± 

メモリー※2 

• Windows ® 日 8 SE 、 Windows ® Me の場合 
日 4 M バイト政上 （128 M バイト政上を推奨） 

• Windows ® 2000、 Windows ® XP の場合 

1 28 M バイト上に日目 M バイト 1； LL を推契） 
インストールに必要な八ードディスク空を容量 

およそ7日 M バイト必要（ピクスラボ- Microsoft ® 
DirectX ® 8. 1 - Microsoft ® Windows Media™ 
Format 7.1 をインストール） 

ディスプレイおよびビデオカード※呂 

解憬度8日 0 X 目日日ピクセルおよび日曰.已3目色/ 
1目巨けじ(上表示可能なわの 

(16,777. 21日色/24日け]；(上表示可能なわのを推奨） 
DirectX ® 8削璋に巧応しているビデオカード※日 

サウンドカード 

DirectX ® 8じ ( P きに対応した Sound 巨 I aster または 
SoundBlaster 互換品のサウンドカードび装着されて 
おり、正常に動作する こと。* *曰 

インター フエー ス条件 

US 目ポートび正常に動作すること 

CD-ROM ドライブ 

インス I -ールのため必須 
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ソフトウエア 

Windows Media™ Format 7. 1 ^VDirectX® 8. 1※日 
Microsoft® Internet Explorer 己.已し处上 
Adobe® Acrobat® Reader 4.01 iLL または Adobe® 
Reader® 6 (オンラインマニュアルをご覧になるために 
必要です。） 


《 ] 全てのパソコンでの動作を保話するをのではありません。特に自 
作機やマザーボード変更などの改造を加えているパソコンに関し 
ては動作保証いたしかねまずので、あらかじめご了承ください。 

《2性能•容量によっ口ま、動作び非常に緩慢になるなど、期待通りの 
性能び発揮されない場合びありまず。 

《3取り扱ラ画撒ファイル容量により、更に八ードディスクの空き容量 
び必要となりまず。 

《4これらのソフトは、当製品び動作するための前提条件として全て 
インス!-ールしていただく必要びありまず。ただし、すでに同等品 
をインス! -- ルされている方は、必强まありません。またこの堤合 
は、必要なノ V —ドディスク空を容量は、その分みなくなります。 

※己 DirectX 8じ ( 降への対応については、パソコンのメーカーにお問 
い合せください。また、取り込んだ動画/音声び正常に再生され 
ない場合は、最新のドライノ くに更新することで、改善される場合び 
あります。最新のドライバの入手方进ま、パソコンの-力一にお 
問いをわせください。 

※巨これらのソフトは、 CD - R 日 M に収録されています。お使いのパソ 
コンの環境により、自動的にインス!-ールされまず。 

《7当製品は、 Macintosh 上では動作いたしません。 

《8機能の一部には、さらなる動作条件や前提となるソフトび必要と 
なるをのびお0ます。 


/電波障害自主規制について- . 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議舍 (VCCI) 基準に基づ 
くクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目 
的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して 
使巧されると、受信障害を引走超こすことびあります。取扱説明書に従 
つて、正しい取り扱いをしてください。 

正しい取り扱いをしてち、電波のが況によりラジオ-テレビジョン受信 
機の受信に影響を及ぼすことびあります。そのよラなとさは、次の点に 
ご注意ください。 

参この製品をラジオ-テレビジョン受信機から充分に離してください。 
♦この製品とラジオ-テレビジョン受信機を別のコンセントに接続して 
<ださい。 

• 接続するケーブルは指定のをのを使巧して < ださい。 


害作権/お巧い合わせ 


•著作権について 

• Microsoft®. Windows®、Windows Media ™ は米国 
Microsoft Corporation の米国およびその他の国におけ 
る登録商標または商標です。また DirectX® は、米国 
Microsoft Corporation の商標であり、著作物です。 

• Adobe®、Adobe® Reader®、Acrobat®、Acrobat® 
Reader [ま Adobe Systems Incorporated(7" ドビシ 
ステムズ社)の登録商標または商標でず。 

• その他の社名、および商品名は、それぞれ各社の登録 
商標または商標です。 

参本ソフトウエアに関ずるお問い合わせ巧は次の通りでず。 

シャープ AVC ホットライン 

電言舌番号 （03) 已39色-88白已 

受付時間]日:日〇〜] 2:日日/] 3:日日〜17:日日 

月曜〜金曜(祝曰およびシャープ所定の休曰を除く） 

次ぺージへつづく。 
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パソコンにカードの画像を取り込む（つづを) 


インス I ルする 


• 最初に US 目ドライバ、次にピクスラボの順にインス 
卜ールします。また、インストールは、一度だけ行ってく 
ださい。操作のたびにインス!-ールしなおす必要はあ 
りません。 

• Windows の基本操作については、 Windows または 
パソコンの取扱説明書をご覧 < ださい。 

• ここでは、 Windows XP の画面で説明します。 

• Windows 20 日 0 をお使いのちは、システム管理者 
( Administrator ) 権限で□グインしてから、インス 
トールを行ってください。 

• Windows XP をお使いのちは、コンピュータの管理 
者権限で□グインしてから、インストールを行ってくだ 
さい。 

■ USB ドライパをインストールずる 

1パソコンの電源を入れ Windows を起動しま 
す。 

すでに Windows を起動していて、アプリケーションを 
使用している場含は、すべて終了させてください。 


2 CD-ROM を、パソコンの CD-ROM ドライブに 
セットします。 

しば5くすると、手順 3 の画面び表示されます。 

• 手順 3 の画面び表示されないときは、下のように操作 
して < ださい。 

■しば6< 待つてを起動画面び開かないと去 

① r スタート」メニューの「ファイル名を指定して実巧 
(日)…」を選びます。 

® rR :¥ SETUP . EXE 」 と入力して「日 K 」 ボタンをク U ッ 
クします。 

• 艾字は、半角で入力します。 

•「 R :」 の部分には、お使いのパソコンの CD-R 日 M ド 
ライブ名を入力します。 CD-R 日 M ドライブ名につ 
いては、 「 CD-R 日 M ドライブ名の確認のしかた」 
(139 ページ)をご覧くださし、。 

3使用許諾契約を 
お読みになって 
か5、 本書の裏 
表紙に印刷され 

ているインス 

卜ールキー^ 入 
力しまず。 



次ページの手順4へつづくろ] 



















4 


「はい」ボタンをク ij ックします。 


5 「USB ドライバ」ボタ 
ンをク IJ ックしまず。 



(化肌こが窃巧 S い 


0「次へ （ N)」 ボ 
タンをク U ック 
しまず。 



7 

「巧へ咱）」ボ 



タンをク U ック 




しまず。 

インストールび開 
始されます。 

インストールび終 


インスト-)レ面 S 巧 1.1 し， ttD’gKSB 巧み«み》> - 

[ビ。一扫 ZiiW»8] 

:‘ュー扫ムと.团反0て1々山巧《7-力南してくだピし王》レコ:•■と 
库^的■でのい • 化すでこブ J1 •吧が？1コ J.— 旦ブーカ•てくだ 
ir こ' 亡ュー：)^5で»コ3：1(巧3ブ35历でとを庄ホ B の^*す。 

:‘ユ-扫レので!-ドフロかこ. SD 扫-ド(王 tiawtotf、： て!•々こ巧ち2してな;丑>= 

由押.扫ードふ CS 田じて<だ au, 

[モ MU ~ 

!55|岛 ！ 1 わン田! ■ 1 


了すると、手順 8 の 
画面び表示されま 
す。 


メッセージを確 
認後、「完了」ボ 
タンをク U ック 
しまず。 



• 再起動を促すメッセージび表示された場含は、必ず 
再起動してか5手順 9 に進みます。なお 、 Windows 
XP または Windows 2日日0にインス I -ールしている 
ときは、再起動後、管理を権限で□グインします。 


巧べージの手順9へつづ< ろ]131 







































パソコンにカードの画像を取り込む（つづき) 


■インストールした USB ドライバをパソコン 
に認識させる 

Q 本機とパソコンを US 己接続します。 

. 本機の電源を切った状態で接続してください。 



お«15矿- . 

-接続時、本機の電源には AC アダプターをご使用ください。 

• パソコンの US 目ポートに直接接続してください。 

•ノてソコンのキーボードやモニター、または US 巨ノ、プの US 巨ポートに接 
続した場を、正しく動作しない場をびありまず。これら、 USB ノ、ブを経 
由しての接続については、動作保証でをませんのでご了承くださし、。 
また、他の USB 磯器と同關こ接続してし、るときにも、正しく機能しない 
ことびあります。他の US 己機器を列•してから使巧してください。パソ 
コン本体に US 巨八プび内蔵されている焉をびありますので、詳細につ 
击ましては、パソコンメーカーにお問い合わせ < ださい。 

• パソコンの US 巨ポートび複数個ある場合は、いつち同じところに接 
続するようにしてください。化のポートに接続すると、再度 US 巨ドラ 

132 イノ（のインストールび必要になる場合びあります。 


1〇本機の電源を入れる腐^「力ード」 - r 再生 J モー 
ドにずる 

11 パソコンび USB ドライバを認識しているか確認 
しまず。 

• USB ドライバび認識されると、パソコンは本機を新 
しいドライブとして認識します。（パソコンの「マイ 
コンピュータ」内に新しいドライブび表示されま 
す。） 

. 本機びパソコン上にドライブとして表示されない場 
合、 USB ドライバは正しく認識されていません。そ 
の場合は、「困ったときは」 （136 ぺージ)をご覧くださ 
い。 

• 日 S の CD-R 日 M のセットを促すメッセージび表おさ 
れた場合は、メッセージに従って操作します。 

10 USB ドライバの認識び完了した後、 USB ケーブ 
ルを抜き、本機の電源を切りまず。 









■ USB ケーブルを巧くときは 

Windows 2000/ Me/XP をお巧いの場さ 

①タスクノ（一に表示されている r ノトドウェアの取り外 
し」アイコンより該当するドライブを停止してくださ 
い。 

③「安全に取り外すことができる」とメッセージが出て 
から、 US 目ケーブルを抜く、またはカードを取り出し 
て < ださい。 

US 巨ケーブルの外しかたについてくわしくは、 Win¬ 
dows のヘルプをご覧ください。 

Windows 曰 8 をおほいの場合 

①通信していないとき（本機の画面の US 目通信中を示 
すマークが停止しているとを）に、エクスプ□ーラー 
上のディスクドライブでちク U ックして取り出しを実 
行します。 

@ US 目ケーブルを抜く、または力ードを取り出します。 

■ ピクスラボをインストールする 

• 説明は、 Windows XP Home Ed け ion をもとに構成 
しています。 

• すでに、他のピクスラボがインストールされているとき 
は、 CD-ROM の Readme.txt をご覧になりインストー 
ルを行ってください。 

下記のソフトがインス!-ールされます。 

-ピクスラボブラウヴ Ver .4.7 LE 


• Windows Media Format /.]《• 

- Direct X 8.1 & 

※すでにインス!-ールされている焉をは、インス!-ールされません。 


13 


14 


15 


「ピクスラボブラウザ 
Ver . 4.7 LEJ をク 
U ックしまず。 

画面び表おされないとさ 
は、再度 CD - ROM を入 
れなおして < ださい。 

「次へ （1^) 」ボ 
タンをク U ック 
しまず。 



インス!-ール先のフォルダを設定しまず。 

特に変更する必要のないときは、このまま、手順16に 
進んでください。 

•インス!-ール先のフオルダを変更するときは、「参照 




(ご)..」ボタンをク U ックします。インス!ルする 
フオルダを設定する画面び表示されますので、選択 
してか5「日 K 」 ボタンをク U ックして<ださい。 


次ぺージの手順1色へつづく。 133 

























パソコンにカードの画像を取り込む（つづき) 


16「次へ（|^)>」 
ボタンをクリッ 
クします。 



巧 


プ□グラムフォルダ（プ□グラムアイコンを追加 
ずるフォルダ）を設定しまず。 

特に変更する必要のないときは、このまま、手順 18 に 
進んで < ださし、。 


• プ□グラムフオルダとは、「スタート」メニューから 
ソフトを呼び出すときに表示される位置を示すちの 
です。変更するときは、プ□グラムフオルダを直接 
指定するか、既存のフオルダか5選択してくださ 
い。 


18「次へ （ N )」 ボ 
タンをク U ック 
しまず。 



10作成するショートカットのチェックボックスに 
チェックを付けまず。 

ク U ックするたびに、付いた0消えた0します。 
♦デスクトップにショートカットを作成する 

チェックをつけると、デスクトップにピクスラボブラ 
ウヴを起動するショートカットアイコンび作成されま 
す。 

♦フォルダ上のちクリックメニューにショートカットを追加 
ずる 

チェックをつけると、ピクスラボブラウヴやエクスプ 
□-ラなどで表示されているフォルダ上でちク U ック 
したときに、「ピクスラボ Ve 「4 で開く」メニューび追 
加されまず。「ピクスラボ Ver 4 で開く」を選択する 
と、そのフォルダび開しす d 犬態でピクスラボを起動す 
ることびでさます。 

20 r 次へ（1\1)>」 

ポタンをクリッ 
クしまず。 

インス I -ールび開 
始されます。 


Windows XP をお使いの場含は、手順 22 に進みます。 
Windows XP 政がをお使いの場合は、手順 21 に進みま 
す。 
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21 Windows Media 
Format 7.1 をインス 
I -ールずる画面び表 
示されるので、 
「与 es 」 ボタンをク 
リックします。 



chooe9 No, Install Mil cbn To nstall you nusl accept this agreeimnL 




Windows Media Format 7.1 のインストールび始ま 
ります。終了ずると、手順 22 の画面び表示されます。 


22「完了」ポタン 
をク U ックしま 
ず。 


• 「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」の才 
プションボタンび選ばれていないときは、このオプ 
ションボタンを選んでか完了」ボタンをク U ック 
します。 

•パソコンび再起動され、ピクスラボのインス!-ール 
び終了しました。 

• Windows XP または Windows 2日日日にインストー 
ルしたとさは、再起動後、必ず一度管理者権限で □ 
グインします。 



デスクトップ画面に、ピク 
スラボのショートカットア 
イコンび表示されます。 


麵 


PixLab 

Browser Ver4 


• 禮で再起動するときは、「いいえ、あとでコンピユー 
夕を再起動します。 」のオプションボタンをクリック 
します。（再起動するまで、インス!ルしたソフト 
は使用できません。） 

• 手順 20 で「デスクトップにショートカットを作成す 
る」にチェックを入れなかったとさは、ショートカッ 
トアイコンは作成されません。 

• 日 S の CD - R 日 M のセットを促すダイア□グび表示さ 
れたときは、日 S の CD - R 日 M をパソコンにセットし 
て < ださい。 


の(つづき】 
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パソコンにカードの画像を取り込む（つづを) 


困つたとをは 


■ USB ドライバがインストールでをない。 

CD - R 日 M をセツトする前に、 US 目ケーブルをパソコン 
に差し込みませんでしたか？ 

CD-R 日 M をセツトする前に US 目ケーブルを差し込んだ 
ときは、 US 日ケーブルを抜いてください。その後 CD - 
R 日 M をセツトして、 CD-R 日 M か 5 US 巨ドライバをイン 
ス I -ールしてください。 

■ USB 巧続びでをない。 

• 本機の電源び r 再生」に入っていますか？ 

• 本機にメモリーカードび入っていますか？ 

また、静止画び最低でも一枚保存されていますか？ 

• 本機のカードふたは閉じていますか？ 

• US 目ケーブルの一ちび、本機の US 巨端テに正しく接 
続されていますか？ 


インストールしたソフトを 削除 するとをは 


• Windows 2 日日 0 をお使いのちは、システム管理者 
(Administrat 日「）権限で□グインしてから、行ってく 
ださい。 

• Windows XP をお使いのちは、コンピュータの管理 
者権限で□グインしてから、行ってください。 


■ Windows XP のとを 

「スタート」メニューか5「コント □ —ルパネル 
( C ) J を選びます。 


2「プ□グラムの追力日と削除」アイコンをダブルク 
リックしまず。 


3 


4 


5 


円 xLab をアンインス!ルずるとさは 「SHARP 
PixLab Browser Ver .4.7 LEJ をクリックしてか 
5、 r 変更と削除」ボタンをクリックします。 

メッセージを確認して 「0 K 」 ボタンをクリック 
し、画面のメッセージを確認しなび5操作を進め 
ます。 

• ファイルによっては、削除する/しないを選択する画 
面び表示されます。削除してちよいかど5か不0月な 
とさは、「いいえ ( J ^)」 ボタンをク1」ックします。 

削除び終了した5、 rOKJ ボタンをク U ックしま 
す。 
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■ Windows XP な巧のとま 


1「スタート」 メニューか 5「設定 (さ）」一ロ ント 
□ールパネル（を）」でコント□ールパネルを開 
を、「アプリケーションの追加と削除」をダブル 


クリックします。 


2円 xLab をアンインス!ルするときは 「SHARP 
PixLab Browser Ver . 4.7 LE 」 をク U ックして 
か5、 r 追加と削除（日）…」ボタンをクリックしま 
ず。 


3 メッセージを巧詔して「はい （ Y ) 」ボタンをク 
リックし、画面のメッセージを if 認しなび5、操 
作を進めます。 


• ファイルによっては削除する/しないを還択する画 
面び表示されます。削除してちよいかど5か不明な 
と舌は、「いいえ （ N )」 ボタンをクリックしまず。 


4 アプリケーションの削除び完了した5 roK 」 ボ 
タンをク U ックしまず。 


ノ 


アルを見るには 


ピクスラボのオンラインマニュアルは、 Adobe Acro ¬ 
bat Reader 4.01 i (上または Adobe Reader で表示さ 
れます。お使いのパソコンに Adobe Acrobat Reader 
4.0 し义上または Adobe Reader びインストールされてい 
ないときは、 [Adobe Reader びインストールされていな 
いとき助 (138 ぺージ)をご覧になり、 Adobe Reader を 
インストールしてから操作してください。 


下記は 、 Windows XP での操作例です。 

1 Windows の「スタート」メニューをクリックず 
る 
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2 「ずべてのプ□グラム（巧 」- rPixLabBrowser 
Ver 4 J - fPixLab Browser Ver 4.7 LE マニユア 
ル」とポインタを合わせた後、ク U ックする 


应 PiiL か I 

で Pi , ぃ b VW . Hel 。 」 




Adobe Reader び起動し、オンラインマニュアルび表示 
されます。 


CD-ROM の起動画面にある r はじめにお読みくださしリ 
をクリックし、ファイルを開いてくださし、。ファイル中、 
r(3) ビクスラボご使用上の注意事勒巧の「 (3-8) 取扱 
説明書」に Adobe Reader のダウン□-ドサイトへの U 
ンクがあります。そこから Adobe Reader をダウン □— 
ドして < ださい。 



パソコンに力ードの画像を取り込む（つづき) 


Adobe R 的 der びインストールされていなし、とまは 
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CD - ROM ドライブちの巧認のしかた 


• Windows XP の場合は、「スタート」ボタンをクリック 
し、「マイコンピュータ」をクリックすることで確認でき 
ます。 



CD - ROM ドライブ名 


• Windows XPlil 外では、デスクトップ上の「マイコン 
ピュータ」アイコンをダブルクリックすると確認できま 
す。 



CD - ROM ドライブ名 


フォルダ構成とファイルをについて 


本機で記録した静止画は、下のイラストで示すよラに、 
力ードに記録されています。 



葦 


100 SHARP 


-□- 


•静止画ファイルのフォルダ 

h 静止画豫のヴプフォルダです 
一 連番号（100〜日日9まで，帽につけ5むます） 
■ 本機で撮影した静止画像です 


DVC00001.JPG 
DVC00002.JPG 


お巧6せ . 

-パソコン上で本機未対応のデータを力ードに記録した堤合、本機で 
はそのデータを認識することはできません。 

-パソ]ンに保存したファイルとフオルダは、誤って消さないようご注意 
ください。 

-本機で記録した画傲データなどは、ノ くソコン上で削除せず、本機で削 
除するよラにして < ださい。 

• パソコンで、上記のフオルタ構成やファイル名を変更すると、本機で 
再生することびできなくなりまず。 また、 r ピクスラボ」しが4のソフト 
ウェアで、編集•保ちしたファイルは、本機で再生できない場合びあり 
ます。 
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パソコンにカードの画像を取り込む（つづを) 


回ピクスラボを使ってパソコンに画像を取 D 込む 

ピクスラボを使ってカードに記録した画像をバソコン 

に取り込むことびでさます。 

• ピクスラボは、力ードに記録された画像ファイルをバ 
ソコンにコピーしたり、 Windows エクスプ□-ラ風 
の操作で、手軽に一覧表おずることがでさるソフト 
ウェアです。 

♦同個の USB ケーブルで接続する L ソ外にち、別売の 
SD メモリーカード/マルチメディアカード用 PC アダ 
プター ( VR - PCSDA 1) でバソコンに画像を取り込 
むことちでさます。 


画像を取日込む 


1パソコンを起動し、付属の US 日ケーブルで本機 
とパソコンを接続する 

誤動作防止のため、本磯の電源は r 切」の状態で接続し 
て < ださし、。 


2 



本煤の電源を入れる 「カード」-「再生」 
モードにする 

①テープ/力ード切換スイツチ: r 力ード」 

® 電源スイッチ:「再生」 


3デスクトップにあるピクスラボ 
ブラウザのショートカットアイ 
コンをダブルクリックずる 

ピクスラボブラウヴび起動します。 

パソコンとの通信中は、本機の画 
面に下の表示びでます。 

I —通信中は、この表术 
I び動をまず。 

USB nil I 。 

転送中 

4「ピクスラボブラウザ」を使って画像を取り込む 
1 ■ 「ピクスラボブラウザ」の基本的な使いかたについては、 
ピクスラボのオンラインマニュアルをご覧ください。 
■ さ6にくわしい操作方法を知りたいときは、ピクス 
ラボのオンラインヘルプをご覧ください。 


麵 

PixtaB 

Browser Ver 斗 


/ごま局 N 

本機の画面の US 巳通信中をおずマークが動いていると 
きは、つぎのことをお守りくださし、。 

♦通信中は、 USB ケーブルを抜かない。 

♦本機の電源を切らない。 

♦パソコンをサスペンド•レジューム状態やスリープ状 
態にしたり、電源を切らない。 

♦本機か5力ードを抜いたりしない。 
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ずべてのメこ; L - IS 跡馴が態に戻ず 


設定した項目を、ご購入時の状態に戻す（リセットする）こ 
とがでさます。 

この機能は全てのモードでご使用になれます。 


メニュー画面で次の順に設定しまず。 

設定のしかたはレ<ニューの選びかた」を参照してください。 （189 ページ） 

例： I ァ-フ」- 

; 再管離！罕画 

た— 。 医 Uu モコン II 入 I 

02 1巧該音 II 入 I 

にィが \ mmg ) 瞳ま 

「回1」一 r メーカー設定」 一 「実 


-内每 

行する」 


「実行する」で決定すると、「メーカー設定」の実行蹈認画面 
が表示されます。 


ィ-卜錦 I イ実わ確説画面 

唐 S 驢諸!。ます 

よろしいですか？ 

~はし、1 

r いいえ J 設定内容がリセットされずに、メニュー画面に戻 
りまず。 

r はい J 設定内容がリセットされまず。メーカー設定び完 

了すると、メニュー画面に戻ります。 

お巧6せ . 

-設定した項目の初期状態(工場出荷時設定）につい口ま、183〜188 
ページをご覧<ださい。 

-「曰付あわせ」で設定した日付と時刻は、 U セットされません。 


確認音を消したいとき 

ボタン操作などをしたときに鳴る確認音を鳴らないよラに 
設定することができます。 

この機能は全てのモードでご使用になれます。 

メニュー画面で次の順に設定します。 

設定のしかたは 「 y ニューの選びかた」を参照して<ださい。 （189 ページ） 


例： r テ—ス- 
r 再生 J 
モード 


そ ( 

回 

[511 

D 巧。肪 1 

15兹 

因2 

LCD 

巧認音 

輔挪 
入力切 巧 
をどる 


ピ イコ:^ 處 I 目項直！塵^内_^ 
「01」一 r 確認音」-广「入」 


て 


「切」 


r ス J 操作したとを確認音が鳴ります。 
r 切 J 確認音を鳴6しません。虐告音も鳴5なくなりまず。） 


进口 1 
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映像を調整する 


周囲の状況により液晶モニターが見ゴらいときに、調整す 
ることがでさます。 


この機能は全てのモードでご使巧になれます。 

「バックライト調整」 バックライトの明るさを調整します。 
「液晶明るさ」 液晶モニターの明るさを設定しまず。 

「液晶濃さ」 液晶モニターの濃さを調整します。 

「ビューファー明るさ」ビューファインダーの明るさを調整します。 


メニュー画面で次の順に設定しまず。 

設定のしかたは「六ニューの選びかた」を参照してください。 
(189 ぺージ） 


例：「テープ J - 
「撮影」 
モード 


拥肪 


凸 

A ‘ツクライト围吾1 

通巧 

を 

液晶明るさ 

1111 !：：：：! 

01 

饥 

耐 

巧晶 g さ 
ビユ-ファ-巧るさ 
をどる 

針"■口 □[巧 



「 LCD 」 ^いくックライト調整」下「通常」 

し「明るい」 


-「液晶明るさ」一 T 一暗■■■■□□□□明 
^「ちどる」 

-「液晶濃さ」——淡■■■■□□□□濃 
r ちどる」 

し「ビュ-ファ—明るさ」暗■■■■□□□□明 
Ur ちどる」 


• 「液晶明るさ」「液晶濃さ」「むーファー明るさ」は、操作ボタ 
142 ンのづまたは1>で調整します。 


お巧6せ . 

-記録される映撒は、液晶設定を行ってち変わりません。 

-液晶の濃さを調整すると、実際の記録映撤と異なるイ><ージになりま 
す。明るさの調整を中むにお使い <ださい。 


广 デモモード- . 

本機び持つ機能の一部を、液晶モニターで分かりやす < 説明 
するデモを見る磯能です。 

-テープを入れずに r テープ」 - r 撮影」モード、または「カー 
问 - r 撮影」モードにし、;>< ニューで r デモモード」を「入」 
にすると、デモモードび始まります。 

-デモ中にテープを入れたり何か操作すると、デモが一 
時中断されます。（デモモードは r 入」のままです。） 
テープびない状態で何ち操作しなければ、約1分後に 
デモび再開されます。 

•デモモードを「切」にしたいときは、何か操作を巧いデ 
モを一時中断させてから、メニューで r デモモード」を 
「切」にしてください。 

-対面撮影時 (60 ページ)は、デモモー问ま機能しません。 





























画面表疏黯にしたいとき 

本機では、画面に表示される操作設定表示を英語にするこ 
とがでさます。 

この機能はすべてのモードでご使用になれます。 

メニュー画面で次の順に設定しまず。 

設定のしかたは「><ニューの選びかた」を参照してください。 
(189 ぺージ） 



「01」^「言語選択」^「実行する」 


「実行する」でミ夫定すると、「言語選択」の実行確認画面が表 
示されます。 


音青1+2 


11 

ENGLISH 


▲▼ち巧/•巧を 


◄実巧確認画面 

r 日本語 J 言語は日本語のまま 

でず。 

rENGUSHJ 言語は英語になりま 
す。 


操作ボタンの A または V で選択し、操作ボタンの中央を押す 
と、選択された言語で表示されます。 


おかで使うとき 

同個の AC アダプターは、1日 0 V 〜24 0 V に対応しており 
ますので、海外でら使用することが可能です。旅行先に 
よっては、電源コンセントのあ状が異なりますので、地域に 
合わせた変換プラグを用いて使用してください。（変換プ 
ラグは空港売店などで販売しています。） 


巧かでの電源コンセントの種類 

電源電圧および電源コンセントの形状は、あ 5 かじめ旅巧代理 
店等でご確認ください。 

f 

市販の r 電子式変圧器」は使用 
しない 

• AC アダプターを 海が旅行者用 
として市販されている「電子式 
変圧器」などに接続しますと、 
火災•感電•故障の原因となる 
ことびあ 0 ます。 J 

八注后、 

V 



巧巧■での 電源 コンセントの 種類 

タイプ 

A 

已 

BF 

巳 

S 

形 

状ち 

の 

〇 

因 

の 

〇 巧 
〇⑩ 
G © 

CUD 

〇 

の 

譯使 

弯巧 

? ず 

ろる 

す。 

主に:！が、 
南米など 


nln 

皆 

超 

ちに ヨー □ッ 
パなど 

主にオースト 
ラ1」アなど 


次ぺ—ジへつづぐ。 
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海外で使うとき（つづき) 


まな国ちとを換プラグー質 


北米 

カナタ‘ |A I ア刈力鋪国 I A 

中南米 

アルゼンチン 

Bl =‘ じ S 

バノ、マ 

A 

つ□ンビア 

A 

フェルト U 〕 

A 

ジャマイカ 

A 

ブラジル 

A‘C 

チ U 

氏 C 

ベネズェラ 

A 

八イチ 

A 

パルー 

A‘C 

パナマ 

A , BF 

メキシコ 

A 

オセアニア 

トストフリア 

S 

トンガ 

S 

グアム 

A 

二: 1- ジーランド 

S 

タヒチ 

C 

フイジー 

S 

アジア 

インド 

B‘C 

パキスタン 

B‘C 

インドネシア 

氏 C 

バングラデシュ 

C 

シンガボ-ル 

B ‘日 F 

フイ U ピン 

A,as 

タイ 

A ' 即 .C 

ベトナム 

A‘C 

大韓民国 

A ‘ B,C 

香港 

日‘ BF 

スリランカ 

巨 

7 カオ 

日 ‘ C 

中き歷国 

A . B ' 化 C 

7 レー シア 

B ' BF'C 

ネパール 

C 

モンゴル 

c 

台湾 

A 




ヨー □ッパ 

アイスランド 

C 

デンマーク 

C 

アイルランド 

巳 

ドイツ 

C 

イギリス 

巨’ BF 

ノルウエー 

C 

イタ1」ア 

C 

A ンガ U — 

C 

トストリア 

巳 

フィンランド 

C 

ギリシャ 

C 

フランス 

C 

オランダ 

C 

ベル ギー 

C 

スイス 

B . C 

ポー ランド 

巨’ C 

スウ 1- デン 

C 

ポルトガル 

巨，巳 

スペイン 

A'C 

ルーマニア 

C 

中近東 

イスラエル 

C 

クク エー ト 

B ’ C 

イラン 

C 

ヨルダン 

B . BF 

アフ U 力 

乃レジ I リア 

A . BR C 

ヴンビア 

B . BF 

エジプト 

B , BF 

タンヴニア 

B . 巨 F 

カナリア諸島 

巳 

17つリカ細国 

B ' BF'C 

ギニア 

C 

巧ンビ—ク 

C 

ケニア 

B'C 

モ□ッコ 

C 


テレビで再生するときは、曰本国巧仕様の NTSC 方式のテレビが必要です。 


日本と同じカラーテレビ方式 ( NTSC ) を採用している国でず 

伍十音順） 

• □スタ IJ 力 

• 卜にダ-ド’トバゴ 

• ベネズエラ 

• アメリカ含衆国 

• つ□ンビア 

• ニカラグア 

• ペルー 

• エクアドル 

• スリナム 

• 八イチ 

• ホ領サモア 

• エルサルバドル 

• セントルシア 

• パナマ 

• ボリビア 

• カナタ 

• 大韓民国 

• ノにューダ 

• ホンジュラス 

• キューバ 

• 台湾 

• バルノくドス 

• ミクロネシア 

• グアテマラ 

• チリ 

• フィリピン 

• 己ヤン7— 

• グアム 

• ド S 二力 

• プエルトリコ 

• 分キシコ 


撮0かたの基本 

^被写体は画面中央部にくるように撮る- 

•フ オー カスびオートのとをは、画面中央部にピントび 
合います。 



被写体は画面中央部に 被写体を端にした構図でピ 

ントびボケるとさは、手動 
でピント合わせをします。 
(74 ページ） 

•力^ラアングルは、水平になるよラにすると、映像にま 
定感びでます。また、ビデオカ^ラをあまり動かしすぎ 
ないよラにして撮ると、見やすい映像にな0ます。 


广 壁光なの下でテープ撮影ずるときは- 

堂光な、水銀灯、ナトリウムロなどの照明の下では、画面び 
明るくなったり暗くなったりするフ U ッカー現象び起こ 
ることびあ0まず。 

















































































^ 広さや長さを表現したいとをや、全景を撮影した 
いとき（パンニング） 


广 

I - 

以む 



Vf . •一.-. …少;…一 

心 ザ.-ご古一^^ 

•山;;も黑 

占 iiifc 一^ 


まず、撮り 
終わりの方 
向に上体を 
向けて確認 
します。 


足を動かさず、 
撮り始めの方向 
に腰を回して力 
メラを向け、撮 
該をスタートし 
ます。 


ゆっくりと 
腰を戻しな 
びらカメラ 
を回しま 
す。 


广高さを表現ずる（チルテイング) 



本機を固定したま 
ま上体を動かしま 
す。 

撮り始めと最後の 
画面は、数秒間安 
定した画面を撮る 
とより効果的にな 
ります。 


バッテリーパックについて 

バッテリ~パックを安全にお使いいただくために、「安 
全にお使いいただくために」をよくお読みください。 

必ず 

充電してから ぉ使ぃくださし、 

• 充電は、 必ず電源/充電ランプが消える (満充電)まで行っ 
てください。充電途中の状態でご使巧の場含、使用時間び 
短くな0ます。 

•リフレッシュ（充電の前に放電する）は必要ありません。 

巧電は使用直前か前日く 5ぃに 

• バッテ U —パックは、充電して保存しても自然に放電しま 
すので、使巧する直前または前日頃に充電してくださし、。 

充電するときは、周囲の温度が 

1〇で〜30で (人間が快適と感じる温度） 

の轟囲で充電してください 

• 温度び低くなるほど充電しにくくなり、バッテ U —パック 
を消耗させます。 

また、高温では十分な充電びでをません。 

• 充電中や使用中、バッテ U —パックび温かくなることびあ 
りますび、異常ではありません。 
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バッテリーパックについて（つづを) 


保存するとをは 

使いきった状態で 

バッテリーパックは使用しなくてち消属します。消耗をでさ 
るだけ防ぐためつざの手順で保存してください。 

①ご使用徵まバッテリーパックを、必ず本体か5取り外して 
<ださい。 

取り付けたが態では、本体の電源を r 切」にしてわ、微か電 
流び流れて過放電となり、充電特性び極端に悪くなる恐れ 
びあ0ます。 

( D 保存ずるときは、つぎのように容量を使し、切った状態で保 
存してください。 

バッテ U - パックの容量を使し、切る口ま、 オートノくワーオ 
フを r 切」にした状態で 使い切ってくださし、。 

使い切ったバッテ U - パックを本体から取りがし、涼しい 
場所で保をしてください。 

(満充電、高温条件での保存は消耗を促進します。） 

③保存ずるときは、バッテ U — パックが収納されていた保護 
袋に収納してください。 

® 半年に最低一度は必ずご使用ください。 

消耗の防止になりまず。 
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使用可能な時間に っぃて 


同徊のバッテリーパック ( VR - BLZ 9) 


表示部 

時間 

ビューファインダー 

液晶 モニター 

連続撮影時間 

約 13 已分 

約に日分 

実使用時間 

約色已分 

約目日分 


充電を完了したノ f ッテリーパックを常温2日むで使巧した場合 
です。 

• r 連続撮影時亂は、十分に充電されたバッテリーパックを 
使って、室内で固定して連続撮影した場合の時間です。 
短し、シーンの撮影の繰り返しでは、テープに実際に記録され 
る時間は、連続使用時の約半分こなることびあります。 

• 模使用時副は、録画、停止、電源入/切、ズームなどを* 
JEITA 規格に基づを繰り返し操作したときの舅最影指就影時 
間の目まです。 

& JEITA とは、（社)電子睛報技術産業協会の略称です。 

• バッテリーパックは、予定撮影時間の 2 〜 3 倍分用意して 
いただくとまむです。 

充電したのにバッテリーパックの 

使用時間がミ豆い とさは 

• バッテリーパックには寿命びあ0ます。 

正常に充電したバッテ U —パックで使用時間び短くなって 
さたとをは、バッテ U —パックの寿命び来ていますので、 
新しいバッテ U - パックをお買い求めください。 











• ノ くッテ u —パックは使用していなくても時間の経過で消耗 
します。 

1年程度経過したノ くッテリーパックは保存状態によ0異な 
りますび、使巧時間び短くなります。 

低温下で使用ずるとさはノ（ッテリーノ くックを 

冷やさないょぅに 

• 低温下では、使用時間の合計び非常に短くなることびあり 
ます。 

電池は、内部で電気エネルギーを発生させるための化学反 
応を起こしますび、周囲の温度び低いほど化学反応び起こ 
りにくく使用時間び短くなります。 

• 特に消耗したバッテ U - パックの場含、冬季の低温下(1日む 
m 下)で;令えているときなどは、使刷寺間び極端に短くなる 
特 I 生びあります。このようなときは、 バッテリーパックを冷 
やさないよラ、内ポケットなどに互^て温めておを、使巧す 

る直前に本体に入れる ことをおすすめします。 

約] 0む〜3ぴ C 认間び快適と感じる温 Jg ) の範囲内に温め 
ておくことをおすすめします。冷えた状態に比べ長い時間 
お使いいただけます。 

• カイ□などをお使いの場 
含は、直接バッテリーに 
軸れないよラにご注意く 
ださい。 



上手な使いかた 


断続撮影、電動ズーム、巻戻し、早送0、再生などの操作 
をすると、バッテリーパックの容量び消耗しますので、そ 
の分短くな0ます。 

使用しないときはこまめに電源を切ると、バッテリーパッ 
クは長持ちしまず。 


バッテリーパックのリサイクルご協力のお願い 


バッテ U —パックは U チウムイオン電池を使用していま 
ず。 

この電池は、リヴイクル可能な貴重な資源でず。 

バッテリーパックの刻契、廃棄に際し口ま、リサイクルに 
ご協力ください。 


1」チウムイオン電池の 
1」サイクルマークです。 



Li-ion 


^ ご使用済みのバッテ U —パックは、 r 当店は充電式電池 
のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼つ 
たシャープ商品取扱いのお店へご持参ください。 

>リサイクルのとをは、次のことにごま意ください。 

• 端子にテープを貼る 

• が装カバー(被覆-チューブなど)を剥びさなし、 

• 分解しない 
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フィルタ■やコンパ■ジョンレンズを M 巧と郎 

アクティブバリューキット(別売品）に付属されているレ 
ンズフ ィ ルターや市販のフ ィ ルター、コンノくージ ヨン レ 
ンズを取り付けるときは、レンズフードを外してから取 
り付けてください。 




アクティブ A リ 1- キジトにけ歐)フィルタ-キジト挪りけけるとま 


① フィルターを取り付ける ② 取り外したレンズフードを 




• 市販のフイルターや、 ] ンバージョンレンズを取り付けると 
きは、フイルター径ゆ3日のものをご使用ください。 

• 市販のフイルターをご使用の場合は、レンズフードび取り付 
け5れない場含びあ0ます。 

• カード撮影時は、レンズフードを取り外すことをおすすめ 
148 します。ケラレび発生する場含びあります。 


つゆ付を(結露)について 


つゆ付きとは 


よく;令えたジュースをコップにをぐと、コップのまわりに水滴 
び付さます。 

この状態を r つゆ付走(震付または結麗)」といいます。ビデ 
才のむ臓部であるヘッドやドラムのまわ0に「つゆ付さ」び 
おさると、テープび貼りついてテープやへッドを傷めてし 
まいまず。 

つゆ付きはこのようなときにおこりまず 

•湿気のをいところで使用したとさ。 

• 暖房した直後の部屋やエアコンなどの;令風び直接当た 
るとを。 

•本機を寒いところか5急に暖かいところへ移動したと 
を。 

• 冷房のきいたところか5急に温度-湿度の高いところへ 
移動したとさ。 

つゆ付きは、本機内部のヘッドドラムまわりだけでな 
<、テープやレンズにちおこりまず 

•テープにつゆ付きび発生したときは、録画スタート/ 
ストップボタンを押してをテープび走行しないことび 
あります。この場合、ビデオテープを取り出し、2時 
間程度放置してか5お使いください。 

• レンズにつゆ付きび生じてくちったとさは、しば5く 
放置して、<わりび消えてか5お使い<ださい。 










知っておいていただをたいこと 

•通常、「つゆ付さ」は徐々に進巧します。「つゆ巧き」び 
始まってか51日〜1巳分間は現象び現われないことび 
あります。 

• 寒冷地域では、にゆ」び凍結し「霜」になっていること 
びあります。このような場含、霜び溶けてつゆになる 
までには、さ5に時間びかかります。 


つゆ付さびおさると 


液晶 モニターに 「つゆが付き 
ました」ので字が表示された 
あと「[石」 マークが 表示さ 
れているときは、約10秒後 
にビデオカメラ <呆護のために 
自動的に電源が切れまず。 

ビデオテープが入っているとをは 

テープを直ちに取0出し、カセツト入れを開けたまま数時 
間放置してくださし、。 

再び使ラとをは 

数時間たってか5再度、電源を入れてください。警告表示 
「つゆび付さました」び出なければ、ご使用になれます。 

お巧5せ…… . 

-「つゆび付をました」の表おや「[五」マークび出ているとをは、ビデ 
オテープを入れないで<ださい。 


つゆび巧きました 


つゆ付きによるトラブルを防ぐには 


• 急に暖かいところへ移動したときなどは、本機および 
ビデオテープをその場所に(場をによって異なりますび 
約1時間程度)なじませてか5お使いください。 


急に寒いところか5(スキー場などで)暖かい部屋に持ち 
込む場合は、ビニール袋などに本機を入れておを、袋の 
中の空気び部屋の温度になじんでから本機を取り出しま 
す。 
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ヘッドの巧れについて 


撮影や再生を巧っているラちに下の画面のよラな症状が出 
ることがあります。 

大切な記録の前や、ヘッドのミちれの症状が出たときは、 
ヘッドをクリーニングしましよラ。 


I —ビデオへッドがミちれているとさの画像一 
(例） 

正常な画像 しま状のノイズモザイク状のノイズ青一色の画面 



ヘッドがミちれると、次のような症：!犬が出まず。 

• 正常に撮影でをない。 

• 連精}麗ミ中つなぎ撮0 
部分で液晶モニターに 
「へッドをクリーニン 
グしてください」の文 
字び表示される。 

• ノイズの多い再生画面になる。 

• 再生中にモザイク状のノイズび出る。 


ヘッドをク U — ニング 
して<ださし1 


このようなとをは、撮影生の操作をいったん中断してか 
5本機の電源を切り、テープを取り出しまず。クリーニング 
テープを セツ トして、 へツ ドをクリーニングしてください。 


へツドをクリーニングする 


クリー ニン グテープは、別売の rVR-DVMCU をご使用 
ください。 

T ©テープ/カード切換スイッチを「テープ」に 
1ずる 

③電源スイッチを「再生」にずる 
3クリーニングテープを入れる 

Q 操作ボタンの A を巧ず 

^ 自動的に2日秒間テープを走巧します。 

(このとを、液晶モニターに「ク I 」一ニング中」の点滅表示 
び出ます。） 


吕〇秒経過ずると、自動的にテープ走行を停止し、 r テープ 
をと0出してください」の表示び出ます。 

(走行中は、操作ボタンの▽を巧しても停止できまず。） 

4ク u — ニングテープを取0出す 

























_ クリーニング時のごミち意_ 

■ク U —ニングテープの取扱説明書をよくお読み<ださい。 
■ク1」一ニングを続けて繰り返すには一度テープを取り出さ 
ないと作動しません。 

クリーニングテープを繰り返し再生すると、へッドの摩耗の 
原因となりますのでごミ主意ください。 

■ク U —ニングテープを使ってち直らないとさは、へッドが摩 
耗していることがあります。このとさは、へッドドラムの交 
換び必要です。 

お買い上げの販売店または、シャープのお客様ご相談窓□に 
ご相談ください。 （175 ページ） 

■ク U —ニングしても、再びへッドミちれび生じる場合は、その 
テープのご使巧を避けて<ださい。 


お巧5せ. . . .... 

-ク IJ 一ニングテープでは、早送りや巻戻しすることはでさません。 
巻戻しは、テープの終わりで自動的に実行されます。 


使用上のご注意 

正しく安全にお使いいただくために次のことは必ずお守り 
<ださい。 


直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かない 

キャビネットや部品に悪い影響をちえますのでごを意くださ 
し、。 



極端に高温になる場所に置かない 

夏期の窓を閉めをった自動車の中など異常に温度が高くなる 
場所に放置すると、キャビネットび変あしたり、故障の原因 
になることびあ0ます。 

本機およびビデオテープの周囲び高温状態にな5ないよラ、 
十分ごま意ください。 

磁気にごま意 

本機に磁石-電気時計-磁石を使用したおもちゃなど、磁気 
をちっているものを近づけないでください。磁気の影響を受 
けて、大切な記録び損なわれたりすることびあります。 
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巧管場所のごま意 
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使用上のご注意（つづを) 


使用場所のごま意 


テレビの近く 

画憬や音青に悪い影響をちえることびあります。 



高温や低温の場所では使用しない 

周囲の温度はぴ C 〜4日で、湿度は30%〜8日％の範囲内でお 
使い < ださい。 

スキー場で使用ずる場合 

スキー場など寒冷地でご使用のとき、本体び;令えきった状態 
では、電源を入れてしば5くの間は液晶モニターび多少暗く 
なる場合びあ0ますび故障ではあ0ません。このとさ、しば 
らく時間を置くか毛巧などであ5かじめ本体を包んでおき、 
:令えさ5ないよラにすることをおずすめします。 

飛行機の中では使用しない 

飛行機の中など、使用び制限または禁止されている場所で 
は、使用しないでください。 

事故の原因となる恐れびあります。 
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強い電波や磁気の発生ずるところ 

強い電波や磁気の発生するところ(電波塔の近くやモーターの 
讶ま'など)で使用すると画像びゆびんだり、悪い影響を到ブる 
ことびお0ます。 



屋外で使用ずる場合 


雨天での使用 

雨天-降雪中でのご使用の場含は、本機を城5さないよラに 
ごま意 < ださし、。 



海辺での使用 

浜や地など、砂ぼこりの多いところで使用ずる場合は砂な 
どび巧部に入らないようにしてください。砂び入ると故障の原 
因となります。 












取り扱いにごを意 


レンズを太陽に向けない 

本機を使用しているいないにかかわ5ず、レンズを太陽に向 
けないで < ださし、。 

兰脚について 

/」、型の携帯用兰脚は取付けび難しいものもあり、不安定でずの 
で絶対に使用しないで<ださい。 



持ち運ぶときは 

• 三脚に固定したまま持ち運ぶときは、司却側を持って移動して 
ください。 

• 八ンドストラップを持ってビデオカメラを持ち運ぶとさ 
は、落下や接触などにを意してください。 

照明器具は離して 

ビデオライトなどの照明器具を本機に近づけますと、照明器具 
の熱で変型や故障の原因になります。照明器具は離してお使 
い < ださい。 



ふだん使わないときは 

• ビデオテープとカードを取り出し、電源スイッチを「切」にし 
てください。 

■バッテリーパックを取0がしてください。 



取り扱いはていねいに 

落下させた0、強い衝撃や振動をちえた0しないでくださ 
い。故障の原因となります。持ち運びや移動の際にをごま意 
くださし、。 

化の機器との接続について 

本機に接続して使用する機器の取扱説明書をよくご覧くださ 
し、。また、取扱 i 巧明書はいつでを見5れるところに必ず保存し 
ておいて < ださい。 
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使用上のご注意（つづを) 


殺虫剤などにごま意 

キャビネットに殺虫剤など揮発性のちのをかけたりしないで 
ください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させ 
たままにしないでください。変質したり、塗装びはげるなど 
の原因とな0ます。 



長時間ご使用にな S ないときは 

長時間使用しないと機能に支障をきたす場合びありますの 
で、とさどさ電源を入れて作動させてください。 


お手入れについて 


液晶 モニターの お手入れ 

液晶モニターについた巧れなどは、 電源を切った上 で柔5か 
し、巧でふいてください。柔5かい巧政外でふいた場を、液晶 
モニターに傷びつくことびあ0まず。 
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キャビネットのお手入れ 

• キャビネットや操作パネル部分の'汚れは柔らかし巧巧整くふ 
き取ってください。巧れびひどいときは、水でラすめた中'性 
洗剤にひたした布をよく絞ってふを取り、乾しすこ巧で仕上げ 
て < ださい。 

就剤によっては、キャビネットの変色、変質、塗料びはげる 
場合びありますので、目立たない所で試してか5、お手入れ 
することをおすすめします。 



• キャビネットの表面はプラスチックびをく使われていま 
す。ベンジン-シンナーなどでふいたり、日焼け止めク 
U —ムや、化粧品び付着すると、変質した0塗装びはげる 
ことびあ0ますのでごミ主意ください。 



レンズのお手入れ 

レンズの清掃は、カメラ用のブ□ワーや柔5かい巧で軽くふ 
さおるよラに巧ってください。傷つく恐れびあります。 












ビューファインダー内のコミを取り除きたいときは 

• ビューファインダー®';胃は、ビューファインダーを引き出し 
てチ U 取り窓カバーを開け、力^ラ巧のブ□ワー〔市販品） 
で清掃してくださし、。 

• ゴ S を取0除いた後、チ U 取り窓カバーは確実に閉めてく 
ださし、。 

閉めないままビューファインダーを収納すると、ビュー 
ファインダーび収納できなくなり、故障の原因となりま 
す。 



液晶 モニターの 取り扱いについて 


•液晶モニターを強く巧したり、強い衝擊を与えたり、固し、も 
ので巧したりしないで<ださい。割れた0、表示ムラび発生 
したり、キズびつく場含びあります。 

• 液晶モニターを下にして机の上などに置かないでくださし、。 

• 巧れなどは、柔5かい巧で軽くふさとるよラにしてくださ 
し'!。このとさ本体の電源は「切」にしてください。 

♦液晶モニターの表面および液晶モニターの周辺を押したと 
き、表示ムラの発生する場合びあります。 

•表示ムラび発生した場合は、電源を「切」にし約30秒ほど 
放置すると自然に消えます。 


液晶モニターのノ くックライトに使用されている堂光管には寿命 
びあります。（寿命の目安は、常温で連続使用約8 I 日日日時間 
です。）モニターび暗くなったり、点丹しないとをは、お買い 
上げの販売店またはちよりのシャープ修理相談センター 
(175 ぺージ）にお問い含わせください。 


本機は DV 方式のデジタルビデオカメラです。 

本機には、 MinilV マークのついた「ミニ DV カセツりを使巧 
してください。 「 LP 」 モードを使い撮影するとをは、に g 表 
示のある 「 S 二 DV カセツト」をお使いくださし、。 

回、 Hi 回方式や、陋 S 
SEHS 0 旧 


ivn^ 、 sfvnsi 、 

【）、マイク aiviv 方式 


I か 】 Beta I 、 IV 、 

のビデオカセツトは使えません。 

本機はカセツトメモリー付ミニ DV カセツトテープの記録 
再生はできますび、カセツト^モリー機能は使えません。 


八イビジョンで記録されたテープは、本機で再生すること 
びでさません。 


ン記録テープについて 


ご使用になれるビデオカセツト 


堂光管について 
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使用上のごミち意（つづを) 


LP モード使巧時のごミ主意 


「 LP 」 モードで撮っても画質はお化しませんが、む下の場合に 
モザイク状のノイズが出たり、正常に再生できないことがあ 
りまず。 

• 他のデジタルビデオ機器で再生したとき。 

• 他のデジタルビデオ機器で 「 LP 」 モード録画したテープを本 
機で再生したとさ。 

•「 LP 」 モードびないデジタルビデオ機器で再生したとき。 


ミニ DV カセツト使用上のごま意 


•録画済みのミニ DV カセットに新しく録画すると、前の映 
像と音声は自動的に消えます。 

• ミニ DV カセットは裏返しでは使えません。 

• テープを走行させないで S 二 DV カセットの出し入れを繰 
り返さないでください。テープびたるんでテープを傷め 
る原因となります。 

• ミニ DV カセツト裏面の巧に物を入れたりして、巧をふさ 
びないよラにして < ださし、。 
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ほこりの多いところおよび、カビの発生しやすいところ 



磁気をわっているもの(電気時計-磁石を使ったおもちゃ 
など)を近づけないでください。磁気の影響を受けて、大 
切な記録び損なわれたりすることびあります。 



直射日光の当たるところや熱器具のそば、湿気の多いと 
ころは避けてください。 

真夏の車内や、トランク、直射日光下など、高温になる 
場所に放置しないでください。 



完全に巻さ戻してか5カセットケースの中に入れ 、立て 
て保管してください。 












• 卷取りムラのある場含は、もう一度卷き直してください。 
• 落としたり、強い振動やショックを与えないでくださし、。 



著作権保護信号について 


本機は、マク□ビジョンコーポレーション等び所有するを衆 
国特許および知的所有権によって保護された、菁作権保護テ 
クノ□ジーを搭載しています。この著作権保護テクノ〇ジー 
の使用にはマク□ビジョンコーポレーションの認可び必要で 
あり、同社の認可びない限りは一般家庭および特定の視聴巧 
に制限されています。解析（I」バースエンジニアリング)また 
は改造は禁止されていまず。 


生ずるとき] 

本機で再生されるビデオテープに著作権保護のための信 
号び記録されている場合には、本機で再生した信号の他 
機での記録び制限されることがあります。 


n 己録するとき] 

菅作権保護のための信号び記録されているビデオテープは 
本機で録画ずることはでをません。このよラなビデオテー 
プを録画しようとすると液晶モニターに「録画できません」 
の表示び現れます。 

なお、ビデオカメラで撮影した画憬には、著作権保護のた 
めの信号は記録されません。 


書を込み禁止スイッチ 
<ラベル 

•ラベルは、はびさないでください。また、 
ラベルの上に紙、 テープな どを貼らないで 
<ださい。 

端モ部 

•機器との接続部分です。指や金属などで軸 
れたり、ミちしたり傷つけたりしないよラ、 
ご注意ください。 


カードの取り扱いにま意 

•SD メモ U —カードには書さ込み禁止スイッチびあ0ま 
す。カードに記録、カードの画像を削除、またはカードを 
フオーマットするときは、書き込み禁止スイッチをスライ 
ドさせ、 「LOCK」 を解除してください。 

• 力ードの挿入で向を確認してください。無理な挿入は避けて 



<ださい。 
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力 —ドの取り扱い上のごま意 


销口1 


























使用上のご法意（つづき) 


•カードは精密部品です。分解、改造等はしないでくださ 
し'!。また、巧ばたり、強い力やショックを加えたり、落と 
したり、水に濡らしたりしないでください。 

• ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったとき 
など力び加わり、壊れることびあります。 

• カードを乂気に近づけたり、火の中に樹ブ込んだりしないで 
ください。 

•カードには寿命びあります。長期間ご使用になると、新し 
く記録びでさなくなります。 

下記の環境下での使用、保管は避けてください。 

• 電気的ノイズや強い磁気が発生しやすいところ。データを 
破損(消失)する恐れびあります。 

• 直射曰光のあたるところ。 

• 高温-多湿のところ。 

•ホつ U の多いところや、砂ぼこりの立つところ。 

• 腐食性のあるところ。 

•炎天下や密閉された空間等、気温の高くなるところ。 

静電気に注意 

•端モ部にゴミや異物を付着させたり、指で触れたり、こす 
日ないでください。静電気によりデータを破損(消失)する 
恐れびあります。ミちれは乾いた柔5かい巧で、軽くおを 
取ってください。 

•カードの持ち運びや保管は、端テ部へのゴ S、 ほこり、静 
電気による影響を避けるため、お包されていたとをのポ U 
袋(ケース)をご利巧ください。 
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つゆ付を(結露)にま意 

• 短い時間で寒暖の差の大さい場所へ移動すると、力ードの 
内部やが部に水滴び付くこと(結麗)びあります。結露は故 
障の原因になることびあ0ますのでごま意ください。 

• 力ードに結露び生じたときは、水滴び自然に消えるまで、 
カードを常温で放置してください。 


データについて 

• 大切なデータは、他のメディア（パソコンやフ□ッピ ー 
ディスク、 M0 ディスク等)にコピーしておくなどして、別 
に控えを残しておくことをおすすめします。 

力ードの故障、修理などにより記憶内容び消えることびあ 
0ます。 

•データの記録中、消去中、フ オー マット中は、絶対にカー 
ドを取り出したり、本機の電源を切らないでください。 
データを消失させたり、カードび破壊する場含びありま 
す。 

•力ードをフ オー マットすると、データび消去されます。 
フ オー マットするとさは、力ード内に大切なデータびない 
ことを確認してから行ってください。 

• お客様または第兰をび力ードの取り扱いを誤ったり、静電 
気や電気的ノイズを受けたり、故障によりデータを消失し 
た場合、損害について当社は一切責任を負えませんので、 
あらかじめご了承ください。 






故障かな？と思った 6 


この項にしたがって再点検されても症状が変わ5ないときは、販売店にお問い合わせください。 


こんなとをは 

ここをおたしかめ<ださい 

どラずるの？ 

ページ 

電 

源 

本機の電源び入 5 
ない 

バッテリーパックは正しく取 0 付けていま 
すか。 

電源び入らないとさは、一度電源スイッチ 
を「切」にしてバッテ U- パックを取り外し 
てから、再びバッテリーパックを取 0 付 
け、電源を入れ直してください。 

31 

32 

AC アダプターは正しく接続されています 
か。 

AC アダプターを正しく取 0 付けて < ださ 
い。 

31 

バッテリーパックは充電されていますか。 

充電されたノ（ッテ U — パックを取り付けて 
くださし、。 

3,1 

32 

本機内部びつゆ付さになっていませんか。 


148 

撮 

該 

中 

録画スタート/ス 
トップボタンを押 
してち録画スター 
卜しない 

ビデオテープの誤消去防止ツマミび開いて 
いませんか。 

ツマ S の開いているビデオテープには、録 
画•録音びできません。新しいビデオテー 
プを用意するか、ツマミを閉じて撮影して 
<ださい。 

40 

電源び違中で切れ 
る 

才ートパワーオフび設定されていません 
か。 

電源スイッチを「切」にしてから、再度、電 
源スイッチを r 撮影」に動かしてください。 

— 

液晶モニターび見 
づ日し） 

映像調整は行っていますか。 

メニューの「に D」 (液晶設定)で、各項目を見 
やすくなるよラに調整してください。 

142 

バックライトび r 切」になっていませんか。 

バックライトを「点灯」にしてください。 

47 
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故障かな？と思った 5 (つづを) 


こんなとをは 

ここをおたしかめぐださい 

どラずるの？ 

ページ 

撮 

暴 

中 

オートフオーカス 
び働かない 

フオーカスび「マニュアル」になっていませ 
んか。 

操作設定表示画面で、「オートフォーカスを 
実巧する」に設定してください。 

75 

被写体に近いのに、ズームアップしていま 
せんか。 

ズームを広ちにしてくださし、。 

47 

コントラスト(明暗差)のないもの、横じまま 
たは縦じまだけのをのを撮っていませんか。 

マニュアルフォーカスで撮霞してくださし、。 

74 

明るく光るをのを 
撮ると縦に帯状の 
線び出る 

背景とのコントラストび強いちのを撮った 
とさに出る現象で、故障ではありません。 



再 

生 

中 

テレビ画面に表示 
でをない 

テレビの入力切換は「ビデオ」になっていま 
すか。 

テレビの入力切換ボタンで本機を接続した 
か部入力端テの設定を「ビデオ」にします。 

81 

映像/音声 /S 映像ケーブ J レは正し < 接続 
されていますか。 

映像/音声 /S 映像ケーブ J レを正しく接続 
し直してくださし、。 

80 

巻戻し•早送りび 
でをない 

テープび早送り•巻戻しを完了していませ 
んか。 

テープの先頭や最後を越えて巻戻しや早送 

0をすることはでさません。 

— 

クリーニングテープを使用していません 
か。 

クリーニングテープでは、早送りや巻戻し 
することはでさません。巻戻しは、テープ 
の終わりで自動的に実行されます。 

1加 

音声び出ない 

] 2 bit 記録のテープで「音青切換」を「2」に 
選択していませんか。 

「1+2」または r 1」を選択してください。 

119 
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こんなとをは 

ここをおたしかめぐださい 

どラずるの？ 

ページ 


テープを再生すると 

ビデオへッドび巧れている可能性びあ 0 ま 

へッドをク U — ニングずる必要びありまず。 

1加 


モザイクのよラな画 

す。 

別売のミニ日 V 用乾式クリーニングテープを 



面になったり消えて 


お使いください。 



しまラ 

何回わ繰り返し使ったテープを使用してい 

テープびいたんでいると、画像び正し<再 

— 



ませんか。 

生できません。 



テープび動かない 

電源スイッチは「再生」になっていますか。 

電源スイッチを r 再生」にしてくださし、。 

41 



テープ/力ード切換スイッチは 「胃 （テー 

テープ/力ード切換スイッチを 「画 （テー 

41 

巧 


プ)」になっていますか。 

プ)」にしてください。 


生 


ビデオテープび入っています か。 

ビデオテープを入れてください。 

39 

テープを再生すると 

画面上下反転再生モードになっていません 

画面上下反転再生モードを解除してくださ 

76 

中 

上下び逆の映像にな 

か。 

い。 



る 

対面撮影したとを、画儘び上下逆に記録さ 

画面上下反転再生モードにすると、正常な 

76 



れていませんか？ 

映儘びお楽しみ頂けます。 




レンズ部を下に闲面撮影)状態にしていま 

レンズ部を戻してくださし、。 

60 



せんか。 




テープを再生すると、 

シネマ再生を実行していませんか。 

シネマ再生を解除してください。 

77 


上下に黒帯がついて 



5 


横長の映像になる 



78 
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故障かな？と思った日（つづを) 


こんなとさは 

ここをおたしかめぐださい 

どラずるの？ 

ページ 

撮 

影 

中 

巧 

生 

中 

電源スイッチを「再 
生」、「撮影」にして 
ち動作しない 

バッテ U — び消属していませんか。 

バッテリーパックを充電するか、充電済み 
のバッテ U —パックと交換して<ださい。 

31 

33 

AC アダプターびコンセントからがれていま 
せんか。 

AC アダプターをコンセントに差し込んでく 
ださし、。 

31 

バッテ U —び消爲 
しやすい 

極端に温度の低いところで使用していませ 
んか。 

使用直前まで、バッテ U —パックを巧ポ 
ケットなどに入れて暖めておいて<ださ 
い。 

147 

充電は十分に行いましたか。 

充電してください。 

32 

ビデオテープび取 
り出せない 

電源となるちのびないと、取り出せませ 
ん/。 

バッテ U —パックを正し<取 0 付けてくだ 
さい。 

31 

AC アダプターをコンセントに差し込み、 

AC アダプターと本機を正しく接続してくだ 
さい。 

31 

バッテ U —パックは充電されていますか。 

バッテリーパックを充電するか、充電済み 
のバッテ U— パックと交換して<ださい。 

31 

33 
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こんなとさは 

ここをおたしかめぐださい 

どラずるの？ 

ページ 


本機を振ると、「力 

本機の機械的可動部分の構造上、音びする 

故障ではあ0ません。 

— 


タカタ」と音びする 

ことびあります。 




時計び U セツト(巧 

ボタン電池の極性(@台の向き)は合ってい 

ボタン電池を正しく入れ直してください。 

29 


期状態)される 

ますか。 





ボタン電池び消耗しています。 

新しいボタン電池に交換してくださし、。 

29 


本機または他のビデ 

DV ケーブル、映憬/音青 /S 映儘ケーブル 

DV ケーブル、映像/音声 /S 映像ケーブル 

120 

そ 

才に録画でをない 

は正しく接続されていますか。 

を正しく接続してください。 

121 

の 




123 

他 




125 



著作権保護のための信号び記録されている 

ビデオテープに著作権保護のための信号び 

— 



テープを再生していませんか。 

記録されている場含には、記録び制限され 
ることびあります。 



他の機器(ビデオな 

DV ケーブル、映像/音声 /S 映像ケーブル 

DV ケーブル、映像/音声 /S 映像ケーブル 

123 


ど)か5の映像び映 

は正しく接続されていますか。 

を正しく接続してくださし、。 

125 


5ない 

接続しているケーブルとニューの「入力切 

S 映像端テで接続しているとをは、メニュー 

124 



換」で選択されているモードは、正しい組み 

の「入力切換」で 「S 映像」を選択します。 




合わせになっていますか。 

映條端テで接続しているとさは 、にュー 
の「入力切換」で「映像」を選おします。 



表示び英語になつ 

英語表示に設定していませんか。 

「言語選択」を「日本語」に設定してくださ 

143 


ている 


い。 



譜口 1 
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故障かな？と思った 5 (つづを) 


こんなとさは 

ここをおたしかめぐださい 

どラずるの？ 

ページ 

力 

画像び再生でをな 
い 

パソコンで、本機で作成されたフオルダ構 
成やファイル名を変更していませんか。ま 
たは、「ピクスラボ」じ(がのソフトウェアで 
編集-保存した画像をカードに記録してい 
ませんか。 
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I 

画像び消去でをな 
し'! 

画像データにプ□テクトをかけていません 
か。 

プ□テクトを解除してか5消去してくださ 
い。 

106 

107 


カードび フォー 
マツ トでさない 


お買い上げの販売店にご相談くださし、。 

— 


上下逆の映像で記 
録される 

レンズ部を下にした巧面撮影では、上下逆 
に撮影されます。 

パソコン等の画像編集ソフトで加工してお 
楽しみくださし、。 



• 本磯はマイコンを使用した機器です。マイコンを使用した機器は電磁波を出しています。電磁波により他の機器に影響を 
およぼしたり、本機びが部か5の影響を受けて電源び入5ないなど、正常に動作しないことびあります。 

本機び正常に動作しない時は、本機のメニューにある「方ーカー設定」 （141 ぺージ)を実行してください。また、本機か 
5電源ユニット（バッテリーパックや AC アダプター、ボタン電池など）を一度取りがしてか5、改めてご使用ください。 
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警告とお知 5 せメッセージ 

つぎのよラな警告表示が出たときには、説明にしたがって操作してください。 


表を 

意味 

テープを取り出してくだ 

ビデオテープ保護機能び働いて 

さい 

います。一度ビデオテープを取 


り出し、再度入れ直して<ださ 


い。 


つゆが付をました つゆ付を状態です。つゆ付走び 

-rn なくなるまで数時間お待ちくだ 

LiJ さい。（148ぺージ） 

このマークび表示されると約 10 
秒後に電源び切れ、表示ち消え 
ます。 


※テープを入れてくださ 
ぃ 一臨] 

ビデオテープび本磯に入ってい 
ません。 （39 ページ） 

バッテ U - を交換してく 
ださい — (ZZI 

バッテリー残量びわずかです。 
充電したバッテリーパックと交 
換してください。 

※へッドをクリーニング 
してぐださい 

ークリーニング 

へッドびミちれています。 

ヘッドク IJ — ニングをしてくだ 
さい。 （150 ページ） 

※このテープでは録画で 
さません 

^カセットツマ吾 

ビデオテープの誤消去防止ツマミび 
開いているので、録画でをません。 
ツマミを閉じるか、テープを取り換 
えてください。 （39 〜40ページ） 


表示 

意味 

※テープび残りかなくな 

0 ました 

ー テープおわり 

テープ残量びわずかです。 
新しいビデオテープを準備して 
<ださい。 

※テープを交換してくだ 
さい 

ー テープおわり 

テープを使い切りました。 
新しいビデオテープと交換して 
<ださい。 

ランプ 

ランプ（堂光管）の寿命です。 
販売店またはお客様ご相詰 1 富口 
修理相談センターにお問い合わ 
せください。 （175 ページ） 

録画でさません 

菅作権保護のための信号が記録さ 
れている画像を本機に入力しが部 
録画をしようとしたときは、左の 
よラなお知らせメッセージび表示 
され録画することびでさません。 

DV フォーマツ トでは 
ありません 

八イビジョンで記録されたテー 
プを本機で再生しよラとする 
と、左のよラなお知 5 せメッ 
セージび表示され、再生するこ 
とびでさません。 


お巧6せ . 

-※の警告表示については、 r テープ」-「撮影」モード時のみ表示び出まず。 

• r ノ くッテ U —を交換してくださしりの表示び出ているとさにズーム操 
作を行ラと、すぐ電源び切れてしまラ場合びあります。充電済みの 
バッテリーと交換してください。 1 fi 巧 

次ぺージへつづ< ろ] 
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警告とお知 5 せメッセージ（つづを) 


表示 

意味 

再を設定中 

プリントマークの付いた画像 
ファイルび記録されているカー 
ドびセットされています。 6 画 
面表示されるまで時間びかかる 
場合びあります。 

カードを入れてください 

カードが入っていません。または 
カードが正しく取り付け 5 れてい 
ません。カードの取り付けを確認 
してください。 （87 ページ） 

カードのメモリーがいつ 
ぱいになりました 

カードに空を容量びなく、記録 
することびでさません。 

消まやフォーマットをするか、 

空さ容量びある別の力ードと交 
換してください。 

ファイルがありません 

取り付け 5 れている力ードに 
は、本機で再生できる静止画び 
言己録されていません。 

カードエラー 

力ード内のデータび壊れている 
か、本機で認識できないカード 
び取り付け 5 れています。 

カードをフ オーマツ トし 
てぐださい 

力ードのフォーマット（初期 
化）び必要です。 

フォーマットのしかたについて 
は95ページをご覧ください。 


表示 

意味 

カードが書込み禁止に 
なつていまず 

カードび書を込み禁止状態に 
なっています。 

データにプ□テクトがか 
かつていまず 

プ□テクト（保護）した画像を 
消ましよラとしています。 
消去してちよい画像のとをは、 

プ□テクトを解除してか5消去 
してください。 (106 107 
ぺージ） 

力ードリードエラー 

選んだ静止画データは、本機で 
再生でさません。 

カードにデータが書込め 
ません 

力ー ドか データの 不具合によ0、 カー 
ドに記録することびでをません。 
別のカードと交換するなどしてか 
日、もラー度操作してください。 

力ードへの撮影はフオト 
ボタンを押しまず 

カード撮影時に間違って録画ス 
タート/ストップボタンを押し 
たときに表示されます。 

ファイルナン八’一がいつ 
ぱいにな 0 ました 

ファイル番号は連番で日目 9- 
日9目目まで自動的に付けられま 
す。(それ]ん L は付け日れません。） 
メニューのファイル No を U セッ 
卜に設定し新しいカードまたは 
フォー マツ トしたカードと交換し 
て < ださい。 (97 ぺ ージ） 

インク残量が少なくなり 
ました 

プ U ンタのインク残量を確認し 
て < ださい。 

プリンタを確認してください 

プリンタの状態を確認してください。 





















表示 

プリント マークは 日99 
画像まで 

意味 

プリントマークは、目9白画條ま 
で設定ずることびでさますび、 

日9目画像を超えて設定しようと 
したときは、この表示びでて、 
設定できないことを示します。 

信号が入力されていま 
せん 

入力信号のない（映像/音青/ 
S 映像ケーブルび接続されてい 
ない）状態で外部録画をしよラ 
としたとをに表示されます。 

令 

対面撮影時の警告表示です。通 
常撮影状態に戻して警告内容を 
確認してください。 

ク IJ 一ニング中 

クリーニングテープを入れて再 
生すると、表示されます。 

(この表示は、警告ではありません。） 

E 007 

テープを取0出すとテープび傷 
つく場合びあ0ます。テープを 
取り出さずにお客様ご相談窓 □ 
修理相談センター (175 ページ） 
にお問い合わせください。 


用語の解説 


DPOF (109 ベージ） 

Digital Print Order Format の略で印刷枚数の指定など 
"プ U ントのための情報"を定めた規格のこと。 

将来、 DP 日 F 対応プ U ンターを使うときや、 DP 日 F 付き画像 
をプリントするサービスを巧っている店を利巧するとさ、静 
止画儘を簡単にプリントして楽しむことびでさます。 

プI」ン h マーク （DP 日 F) を付けていな< てち、プI」ン h す 
ることはでさます。 

DV 端子 （121• 125 • 126ベージ） 

デジタル信号を入•出力し、高画質のダビング編集びでさる端テ。 

し LINK (21 ベージ） 

し LINK 端子を持つ機器間で、映條•音声データ信号 •] ント□—ル 
信号を入出力し、他機の]ント□—ルを行うことびできる機能。 

LED ライト （85 ぺージ） 

夜間の屋外や暗い室内で撮影をするとをに使巧すると、さ 
れいに撮影できます。 

LP / SP モード （63 ページ） 

Lon 呂 playin 資 mode と Standard playing mode の略 
でテープスピー ド モー ドの こと。 

LP は、 SP の].日倍まで録画でをます。 

S 1 対応 （81 ぺージ） 

16 :目（ワイドモード）で記録したテープを再生したと 
き、 S1 端テ付ワイドテレビと接続していると自動的にワ 
イド画面サイズに変換して映像び楽しめる機能。 
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用語の解説（つづき) 



アイリス補正 （71 ページ） 

背景び明るすざて被写体び黒くつぶれるとをや、背景に比 
ベて被写体び明るすざるとを絞りを補正する機能。 

/赤目補正 （94 ページ） 

フラッシュを使つて撮影するときに、人物の瞳び赤く写つ 
てしまうことを軽減する機能。 

アフレコ （11 6ベージ） 

撮影したテープに、禮か5ナレーションや BGM など別の 
音声を録音する機能。 
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画像サイズ （89 ページ） 

画儘の面積的な大ささのことです。 

縦と横のピクセル数(画点の数)で表します。 

逆光補正/感度アップ （56 ページ） 

逆光の中や暗いところで撮影するとき、照明を加えなくて 
も被写体を明るめに撮影できる機能。 

ゲイン （72 ページ） 

スチルカ^ラのフィルム感度に相当。暗い場面で忠実に撮 
影したいとをや逆光で撮影するとをに使います。 

言語選択 （143 ページ） 

本機の画面表示を英語にすることびでさる機能。〔工場出 
荷時は日本語表示に設定されていまず。） 









サ行 


シーンアジャスト （58 ベージ） 

撮影シーンに含わせてモードを選ぶと、被写体や撮影状況 
に合わせて色合いやシャッタースピードなどの設定を自動 
的に調整する機能。「スポーツ」「トワイライト」「スキー」 
「パーティー」「イルミネーシヨン」「□—ライト」「赤ちゃん」 
から選択することびでさます。 

システム液晶 モニター （47 ページ） 

晴天下で撮影するとを、バックライトを消してわ画面び見 
5れる高透過アドバンストシステム液晶です。 

シネマ再生 （77 ページ） 

ワイドモード(スクイーズ)で記録された映儘を本機の液晶 
モニターやノーマル (4:3) テレビで再生するときに、1目: 
9の横縦比で再生することのでさる機能。 



ズーミング （47 ベージ） 

ズームレノ（一を使って広い範囲を撮影した0、一部をク 
□ーズアツプにして撮影すること。 


ズーム アウ ト （イン） （47 ぺ ージ） 

ズームレバーを使い被写体を徐々に遠ざけ(近づけ)なび5 
撮影すること。 

スクイーズ （64 ぺージ） 

横縦比1日:日の映儘を4:3に圧縮して記録(スクイーズ記 
録)する技術。高品質で記録でさ、八イビジョンテレビや 
ワイドテレビに接続して、迫力ある画像を楽しむことびで 
さます。 

スタンバイ （82 ページ） 

移動中に地面を撮影してしまラなどの誤操作を防いだり、 
すぐに録画一時停止状態にして、その後すぐに撮影を開始 
したいとさに便利な機能。 

スライドショー再生 （107 ページ） 

カードに記録された静止画を、一定間隔で自動的に順次再 
生する機能。 

セルフタイマー （91 ぺージ） 

フォトボタンを巧すと、一定時間禮に自動的にカードに静 
止画び記録される機能。 
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用語の解説（つづを) 


夕行 


タイムコード （66. 67ベージ） 

テープ上の位置を映像ととわに時、分、秒、フレーム （1 
フレーム約1/3日秒)単位で記録する機能。 

巧面撮影 （60 ページ） 

手に持って自分自身を撮影した D、 云脚などに取り付けて 
液晶 モニターを 見なび5記怠撮影などをする機能。 

ダイレクトプリント （11 2ベージ） 

ビデオカ^ラとセイコーエプソン社製ダイレクトプリント 
対応のプリンタを US 目接続して、力ードに記録されてい 
る静止画を印刷すること。 

チルテイング （145 ページ） 

ビデオカメラを上下に(見上げたり見下ろしたりするよう 
に）動かしなびら撮影すること。 

(高さを効果的に表現したいとをに使います。） 
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八行 


パンニング(パン）（145ページ） 

ビデオカラを左ちに旋回するよラに動かしなびら撮影す 
ること。（風景や広い尝場を撮るときなど、にさを表現し 
たいと走に使います。） 

被写界深度 （71 ページ） 

ピントび含った被写体を中むにして、前懐にちピントび 
合っている範囲びあります。この範囲のことを被写界深度 
といい、 F 値を大きくすると、ピントの合っている範囲び 
前樓に広くなり、これを被写界深度び深くなるといいま 
す。逆に F 値をかさくするとピントの合ラ範囲び狭くな 
り、これを被写界深度び浅くなるといいます。 

ファインピクチャー （59 ベージ） 

全体の雰囲気を変えずに画面の暗い部分を明るく補正する 
機能。 

フエー ドアウト（イン） （57 ベー ジ） 

撮影終了爛始)時に映儘と音青を徐々に弱めて(強めて)い 
<こと。 


フォーマット（初期化） （95 ページ） 

力ー ドの内容をすべて消去し、本機で使えるよラにすること。 







フレーム表示 （67 ページ） 

映儘の]コマ]コマに対応しているタイムコード （ 1フ 
レーム= ] コマ）。 

DV ち式ではフレーム単位でカウントでをるので、テープ 
位置の正確なカウンターとして使えます。本機のフレーム 
表示は、再生一時停止やコマ送0再生のとさ表示されま 
す。 


プ□テクト （105 ベージ） 

カードに記録されている静止画を、過って消去しないよラ 
にする誤消去防止機能。 

ホワイトバランス （70 ベージ） 

ほとんどの場含は、自動で被写体を自然な色で撮影でをる 
ように調整でをますび、夕焼けなどの赤い光源で撮影する 
ときなど自動で調整しにくい場合には、ホワイトバランス 
を□ックします。 


レターボックスサイズ （78 ページ） 

横縦比16 :目のワイド画面をノーマルテレビ(横縦比4 : 
3) で上下に黒い帯び入った状態で見ること。 


进口1 
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仕様 


■本が 

お名/品名 
電 源 


消費電力 
(バッテリー使用時) 


信号方式 
録画方法 
使用カセット 
テープ 速度 
録画時間 
巻戻し•早送り時間 
映像入出力 


音青出力 
A V 端子 
U S B 端子 
へッドホン端子 
D V 端子 
スピーカー定格 
撮影カラー方式 


VL-Z 900/液晶デジタルビデオカメラ 
DC7.4V (バッテ U —使巧時） 

DC 10 V CAC アダプター使巧時） 

ビューファインダー時： 3.6 W 
液晶モニター時 ：4.1 W 

(「テー刀- 「撮影」 モー ド： 才ー トフ ォーカ 
ス合焦時、ブレ補正 rxj 時、バックライト 
調整「通常」時） 

NTSC 

回転式2へッドへ U カルスキャン方式 
MinlQ^T マークの ついた S 二 DV カセット 
に巧約1 8.8 1吕麵/秒、〇_巧約12.巳已已圓/秒 
最大 90 分 CDVM 60. LP モー ド’ 記録にて） 

冉 C アダプター使用時約 ISO 秒 CDVM 白0にて） 
1.0VP-P7 日 n 不平衡、 S 映像端 デ、 Y 信号 1.0 
Vp-p ク□マ信号28日 mVp-p (バースト信 
号）7已 Q 不平衡 

-8 服 S、 出カインピーダンス 2.2kQ しの^ 
専用8ピン コネクター 
mini- 巨 （US 日 1.1) 

ステレオ S ニ ジャック （03 .己） 

4ピン コネクターり. LINK ) 

300 mW 

巳 CD 補色 カラーち 式 
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撮像索子 


必要最傾照度 
カラーモニター 
カラ-ビ2-フ7インダ- 
レン ズ 

フィルター径 
ホワイトパランス調整 
色温度補正 
アイリス 
フオーカス 
画像圧縮ち式/ 
記録フオーマット 


1/4型 CC □固体撮像素子、搬画素約133万 
画素讨プチカルブラック部含む） 
r テー刀 - r 撮影」モード(動励時有効画素： 
約巨9万画素 

「力ード」-「撮影」モード(静止画)時有効画素： 
約12已万画素 

]已ルクス （ F 1.8/ デジタルズーム「切」時） 

約2 1.5 万画素に.已型]液晶 
約 11. 3万画素0.16型 
光学10倍ズームレンズ CF 二].8〜2.4、 
f 二 3.8 〜38圓） 

03 Ornm 

自動追尾方式（□ック） 

自動ホワイトバランス（ホワイトバランス□ック付さ） 
マルチ重点測光方式（補正巧） 

デジタル映像処理方式/手動切換巧 
静止画: JPEG ベースライン準拠 / JPEG 
CExif 2.2) 

《 Desi 呂 n rule for Camera File system 
( DCF ) 準拠。 DCF は（社）電子情報技術 
産業協尝 （J 曰 TA ) の規格 『 Design rule 
for Camera File system 』 の略称です。 








記録枚数 


画像サイズ 


エコノ =- 

標準 

フアイン 

640 X 480 

32 MB 

7 已己枚 

41 9 枚 

250 枚 

1280 X 720 

32 MB 

301枚 

143枚 

日 7 枚 

1280 X 960 

3己 MB 

188 枚 

10日枚 

48 枚 


&画像サイズおよび画質モードび混在した場合や、撮影した画樹こよ 
り、撮影可能枚数は変わります。 


記録媒体 
許容動作温度/湿度 
許容保存温度 
外お寸法 

本体 質量 
撮影 時 燃質量 


SD メモ U —カード、マルチ;ディアカード 
0で〜40で/30%〜80% 

-20 む〜+6日む 

約 73[ nmx 約 86 iiimx 約] 03圓（幅 x 高さ x 奧 
行)(突起部含まず） 

約4扫已旨 

約已7已邑（バッテ U - パック： VR - 
巨 LZ 9、 テープ： VR - DVM 巨0、ノ、ンドス 
トラップ、レンズフード、ボタン電池装着 
時） 


■ AC アダプター 


電源 冉 C ]0 日 \/-240 V 己0/巨 OHz 

定格出力 DC 10 V . 0.7已 A 

がお寸法 曰0.01 [ ix 27.0 m [ Tix 65.5 min (幅 x 高さ x 奥行） 


I バッテリーパック ( VR - BLZ 9) 


使用電池 リチウムイオン電池 

公称電圧 DC 7.4 V 
容 量]100 mAh 

最大外お寸法 37.2[ MX ]3.9 m [ iix 57.1 m[Ti (幅 x 高さ x 奧行） 
質量 約己 3宫 


製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することびあります。 
あらかじめご了承ください。 

また、本機に適合する別売品び新しく追加発売になることびありま 
すので、ご購入の隙には最新のカタ□グで適合性や在庫の有無をご 
確認ください。 173 
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保証と アフターサービス について 


巧証書(別添) 


• 保証書は r お買い上げ曰- P お売店名」等の記入をお確か 
めのラえ、販売店か5受け取ってください。 

保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。 

• 保訊期間 

お買い上げの曰か51年間です。（ただし、電池等の消 
耗部品は除をます。） 

保証期間中でも有料になることびありますので、保証書 
をよくお読みください。 


保証期間中 

修理に際しましては保証書をご提示ください。 

保証書の規定に従って販売店び修理させていただをます。 

巧証期間び過ぎているとをは 

修理すれば使巧できる場含には、ご希望により有料で修理さ 
せていたださます。 

修理料金は、技術料•部品代などで構成されています。 

修埋料金のし < み 

修理料金は、技術料-部品代などで構成されています。 


補修用性能部品の巧有期巧 


• 当社は、この液晶デジタルビデオカメラの補修甩性能部 
品を製造巧切後、8年保有しています。 

• 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 
お要な部品です。 


ご不明な点や修理に閲するご巧談は 


• 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ 
の販売店、またはちよ0のシャープお客様ご相談窓口に 
お問い合わせください。 （175 ページ） 


修理をは巧をれるとをは 


持么修理 


• r 故障かな？と思った 5」(159^ —ジ)を調べてくださし、。 
それでも異常びあるとさは、使用をやめて、必ず電源プラ 
174 グを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。 


煩利メモ 

お客様へ- -- お買い上げ曰-販売店名を記入されると便利です。 


お買い上げ曰 


年 

月 

曰 

販売店名 

電話 

C 

) 


- 



愛情点検 


9 


長年ご使用の 

あ晶デジタルビデオカメラの点検を！ 
こんなを巧はありませんか？ L 

• AC アダプターやコードが異常に熱い。 

• コゲくさい臭いがずる。 「 

• AC アダプターのコードに深いキズや 
変おがある。 

• その他の異常やが障がある。 


故障や事が防止のた 
め、 AC アダプターを 
コンセントから巧き、 
>必ず販売店に点検を 
ご依頼ください。な 
お、点検•修理に要す 
る養用は、販売店に 
ご相談ください。 


























お客様ご相談窓口のご案内 


/修理•お取扱しいお手入れについてのご相談な6びにご ' 
依頼は、お買いあばの販売店へご連結ください。 

転居や贈答おなどで、保記書記載の販売店にご相談でさない 
場合は、下記窓□にご相談ください。 

• 製品の故障や部品のご購入に関ずるご相談は 


• 數品のお取扱い方法、その他ご不明な点は 



♦ 修理相談センター（冲縄•を美地区を除く） 

■受イ寸時間 * 月曜〜±曜：午前日時〜午後日時 

* 曰曜-祝曰：午前10時〜午後已時（年末年始を除く） 


0570 - 02 - 4649 

当ダイヤルは、全国どこか百でち一律料金でご利用いただけます。 

呼出音の前に、 NTT よ0通話料おの目ををお知らだ致します。 

(ま）携帯電話 - PHS からは、下記電話におかけください。 





<東日本化区> 

<西日本地区> 

〇 

携帯電話 / PHS でのご利用は ...... 

... 一般電話 

043-299-3863 

06-6792-5511 

〇 

FAX をを信される場合は . 

...FAX 

043 - 299 - 38己巳 

06-6792-3221 


〇か縄•奄美地区については、も表の「那覇ヴービスセンター」にご連絡ください。 


◎ I 持&修理および部品購入のご相談 I は、上記「修理相談セン 

ター」のほか、ち記地区別窓□にてを承っておりまず。 

■ 受付時間 * 月曜〜±曜：午前日時〜午渡己時3□分 
(祝曰など興社休曰を除く） 

〔但し、巧縄-奄美地区〕は……ホ月曜〜金曜：午前日時〜午後已時30分 
(祝曰など弊社休曰を除く） 


地区別窓 □ (ヴービスセンター）一覧 


担当地域 

拠点を 

電話ま号 

郵便番号/所在地 

化海道地区 

ネし幌サービスセンター 

01 1-641-46 己巳 

干 063-0801 

ホし幌巿西区二十四軒1条 7-3- 17 

東ゴヒ地区 

仙台サービスセンター 

022-288-9142 

T 984-0002 

仙台巿若林区卸の東 3-1-27 

関東地区 

さいたまサービスセンター 

□4 日-666.79日7 

〒331-0812 

さいたま市北区宫原町 2-1 日 7-2 

宇都宮サービスセンター 

028-637-1179 

干 320.0833 

宇都宮巿不動前 4-2-41 

東京テクニカルセンター 

03-5692-7765 

干114•日013 

東京都化区ま田端吕 -13- 17 

多摩サービスセンター 

042-586-6059 

T 191-0003 

曰野巿曰野台已•已 -4 

干葉サービスセンター 

日 47-36 日-4766 

〒270.2231 

お戸巿稳台2日日-1 

横おテクニカルセンター 

日4巳-7巳 3-4647 

干235,0036 

横お巿磯テ区中原 1-2-23 

ま；毎地区 

静岡サービスセンター 

0543-44-5781 

干 424-00 日7 

静岡巿清水鳥坂117日-1 

ちち匡サービスセンター 

052-332-2623 

T 454-8721 

を古屋市中り1区山王3-已-已 

化陸地区 

金沢サービスセンター 

076-249-2434 

〒日 21-8801 

石川郡野々巿町御経塚町 4-1 日3 

近畿地区 

京都サービスセンター 

075-672-2378 

=f 601-8102 

京都市南区上鳥現菅田の4曰 

大阪テクニカルセンター 

06-6794-561 1 

T 547-85 10 

大版巿平野区加美南 3-7- 19 

巧戸サービスセンター 

078-453-4651 

干6巳を〇〇の 

巧戸巿東羅区魚崎化町 1-6- 18 

中国地区 

広島サービスセンター 

082-874-8149 

〒731-0113 

広島巿巧巧南区西原 2-13-4 

四国地区 

高秘サービスセンター 

日日7-日の-49日1 

干 76 CMDCI 日日 
高お巿朝日の 6-2-8 

な州地区 

福岡サービスセンター 

092-572-4652 

〒81 6-0081 

福岡巿博を区井相田 2-12-1 

ホ縄-奄美 
地 区 

那覇サービスセンター 

日9日-日 61- 日日66 

干900，〇〇〇を 
が覇巿曜 2-10-1 



お客様ネ目談センター 


修理相談センター 
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お客様ご相談窓□のご案内（つづを) 


お客様相談センター 


■受付時間 * 月曜〜±曙：午前9時〜午後6時 

* 曰曜-祝日：午前10時〜午後5時（年末年始を除く） 


東曰本相談室 

TEL 

043 - 297 - 4649 

干2巨 1-8 已20 

千葉県千葉市美お区中瀬1 -9-2 

FAX 

043 - 299 - 8280 

西日本相談室 

TEL 

06-6621 -4649 

〒已扫 1-8 已8已 

大贩府 J V 尾市化亀井町 3- 1 -72 

FAX 

06 - 6792 - 5993 


参所在地-電話番号などについては変更になることびありますので、その節 
はご容赦願います。 （03.12) 
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巧かでのお客様ご巧談窓 □ 


1 . この商品は国内仕様ですび、旅行等で巧がへ携帯され方一の故障等不具合 
び生じた場合、下記の弊社のサービス窓□に連絡頂をご相談ください。 
付属しているな証書は、曰本国内のみ有効です。アフターサービスの費用 
は有料となります。 

2. ご相談窓□一覧 (02.04) 


会な 名 

は 所 

電話番号 

会社を 
住 巧 

電話番号 

アメ U 力 

Sharp Electronics Corporation 

1300 Naperville Drive 

Romeoville, Illinois 6044 日 

U.S.A. 

TEL; 1-800-237-4277/800 BE-SHARP 

ドイツ 

Sharp Electronics (Europe) GmbH 
Sonninstrasse 3 

20097 Hamburg 

Germany 

TEL ； (04 曰） 23760 

イギリス 

Sharp Electronics (U.K.) Ltd. 

Sharp House 

Thorp Road. Newton Heath 
Manchester, M40 已巨 E 

U.K. 

TEL ： (0161) 20 已 -2333 

オーストラリア 

Sharp Corporation of Australia Pty. 

Ltd. 

1 Huntin 居 wood Drive, Huntin 邑 wood 
N.S.W. 2148 

Australia 

TEL ； 1-800-807 820 

シンガポール 

Sharp-Roxy Sales (Singapore) Pte. 
Ltd. 

138 Robinson Road. #2 1-00, Hong 
Leon 邑 Centre, Singapore 〇已 890 已 

TEL ： 0226-1191 

タイ 

Sharp Thebnakorn Co., Ltd. 

己 64, Siphraya, Road Bangrak, 

Bangkok 10500, Thailand 

TEL ； (02) 236-0170/233-11 已〇 

上ミ毎(中国） 

SHARP 夏普株式会社中国総化表処 
上ミ毎市浦ま巧区巧金橋路 28 号 
上;每新金橋大厦 1 已楼 1 已。 1 室 

TEL: {021) 已 834-208 已 

上記 LU がの巧巧及び相談窓口にて連結がと n 
ない場音は下記にご連播ください。 

シャープ株式会社 

商品信頼性本部お客様相談センター 

TEL ； +81-6-6792-1001 

FAX: +81-6-6792-0416 


• 携帯される地域によっては、ご相談に応じることび困難な場合びある点ご容赦<だ 
さし、。 

• 戸斤在地•電話番号などは変わることびありますので、その節はご容赦願います。 
























修理品引き取りトビスの强巧 不具さ品の訪刷き取り • ( III •ち風巧-ビス 


シャープ商品の修理 • お取り扱い • お手入れのご相談な5 
びにご依頼は、お買い上げの販売店へお申し出くださし、。 
なお、転居されたり贈答品などで、保証書記載の販売店 
にご相談できない場合は、 ly 下のサービスをご利用くだ 
さい。 


修理品引き取りサービスとは- 

お持込みいただける商品を、電話で修理依頼をいただを 
ますと、業務委託した宅配業者び、お客様のご都含の良い 
日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了 
後、ご自宅までお届けに伺ラサービスです。 


■ご利用料を 

運送費 


保証期間内 

無料 

保証期間外 

11000円+砸包資材費+代引を手数料 


※栖包料を含む往復料金(税別） 


惨理料金 


保証期間内 

無牌(保証書記載の r 保証規定」に準じます） 

保証期間外 

有斜(修理内容により異なりまず） 


※保証期間内でも有料となる場合があります。詳しくは、保証書をご確認 
<ださい。 


ご利用方法 


「修理相談センター」にお電話でお申し込みくだ 
さい。 

画ナビダイヤ J レ〇已 70-02-4649 

-受付時間 月曜〜±曜：午前日時〜午後目時 

日曜/祝曰：午前1日時〜午後巳時 
年末•年始•当社指定の休日及び天災などやむをえない状 
況の際は臨時に休ませていただくことびあ0まずので予 
めご了承ください。 

. ナビダイヤルは全国一律料金でご利用いただけます。 

-携帯電話- PHS からはナビダイヤルを一部ご利用いた 
だけません。下記の一般電話におかけください。 

-ファクシ SU を送信される方は、下記 FAX 受信専 
用番号にお願いします。 



東日本エリア 

西日本エリア 

一般電話 

043 -299-38 目3 

06-6792 -已己11 

専用 FAX 

日 43-299-38 目已 

06-6792-3221 


電話番号をお確かめの上、お間違えのないよラにおかけください。 
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当社指定の宅配業者（ヤマト運輸）びお弓厭りに 

伺いまず。 

• お引取り時間は下記時間帯よりお選びいただくこと 
びでさます。 

AM / 12時〜14時/14時〜]日時/ 

1日時〜18時/18時〜21時 

• お弓邸り曰はご依頼曰の翌曰划5きとなります。 

• ] 8時〜21時の時間帯は±、曰、祝曰は除さます。 

• 交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いで 
きない場含びございます。 

※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪 
問でをる日時び変動します。 

《修理品は宅業ちび捆包箱を持参してお伺いしお包さ 
せていただをます。 

修理完了後、シャープエンジニアリング(株）より 

ご連絡いたしまず。 

• ご連絡時にヴービス料金(修理料金+利用料)と発送曰 
をご連絡いたします。 

• ヤマト運輸び修理完了品をお届けに伺います。 

• サービス料金(修理料金+利用料)をヤマト運輸に現金 
でお支払いください。 

※離島の場含は、船便等のスケジュールにより、ご訪 
問曰び変動します。 


修理品引き取りサービスのご案内（つづき) 


お弓さ取り 


修理•お届け 
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おらな機能別インデックス 


■撮影機能 

インパクトのある映像を撮るための機能 

自分を入れて撮りたい 対面撮影 . 60ページ 

静止画を撮りたい 静止画を撮る（テープ） . 50ページ 

静止画を撮る（力ード） . 89ページ 

動さの速い被写体を撮る シャッタースピード調整 . 72ページ 

徐々に出て、徐々に消える映像にしたい フエード . 57ぺージ 

映徹をデジタル処理したい 演出劲果 . 79ページ 

横長のワイド画面にしたい ワイドモード . 64ページ 


明るさび気になるときの機能 

どラしても逆光になってしまラ 逆光補正 . 56ページ 

暗い画面を明る< したい ファインピクチャー . 59ページ 

暗い場面び不必要に明るく映ってしまラ アイ U ス補正 . 71ページ 

ゲイン補正 . 72ぺージ 

暗いところで撮影したい LED ライト . 85ページ 


自然な映像を撮るための機能 

自然な色合いで撮りたい ホワイトバランス . 70ページ 

スポーツなどの撮該に適した設定を手軽にしたい シーンアジャスト . 58ページ 

意図的にピントを合わせたい マニュアルフォーカス . 74ページ 


撮影現場で役立つ機能 

ビデオカ;^ラから離れたところで操作したい ワイヤレスリモコン . 23ページ 

—本の了ープで長時間撮りたい LP モード録画 . 63ぺージ 

今撮った映撒びラまく撮れているか確認したい カメラヴーチ . 54ページ 

撮影中にテープを見た後、前回の撮影終了場面を頭出したい 撮影スタンバイ . 62ページ 

テープの撮影時間を知りたい タイムコード . 66ページ 
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120 ぺージ 
123ぺージ 
116ぺージ 


編集機能 

撮ったテープを編集したい 

撮ったテープにナレーションを入れたし 


おもな機能別インデックス（つづを) 


■再生機能 

いろいろな見かたをずるための機能 

撮影曰時を確認したい 曰付表示 . 36ページ 

テレビの画面で見たい テレビに接続して見る . 80ページ 

映像をデジタル処理したい 演出効果 . 79ページ 


画 

録 

RM 

呂 

が 

ググ n 
ンンレ 
ビビフ 
ダダア 
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を < いん 


英数字 

AC アダプター..… ........ 

31,32 

AD 変換出力 . 

126 

AV 端子 . 如， 120,123,126 

DPOF . 

109 

DV 端子………. . 

121,125,126 

LED ライト.… . 

. 扣 

LP モー ド.…… .. 

. 63 

PRINT Ima 呂 e Matching !! ...112 

SD メモ U —カード ..... 

. 87 

SP モ ー K ... 

. 63 

US 臣端テ.…… . 

113,132 

1画面表示 . 

98,100 

己画面表示 . 

98,100 

] 巨： 9 . . 

. 77 

ア行 


アイ U ス…. . 71 

赤目補正 .. 94 

アクティブバ U ューキット.18,148 

アフレコ . 116 

液晶明るさ ... 142 

液晶濃さ .. 142 

演出効果 . 79 

才ートパワーオフ… ... 48 

オートフォーカス… ... 75 

音声切換…........................ . 119 

音声モート . 的 


力行 


力ード.. .. 

回転式八ンドグリップ 

外部録画 . 

確認音.. .. 

風音な減 .. 

醒..… .................. .…… 

画像サイズ .. 

画像消去 . 

力;ラヴーチ . 

画面 ... 

画面上下反転再生 ........ 

感度アップ .. 

逆巧生.…… .. 

逆光補正 . 

クリーニング . 

言口表の . 

ゲイン . 

言語選択 ....................... 

誤消去防止ツマミ ........ 

コマ送り巧生 . 

コンバージョンレンズ 


ヴ巧 


...... 87 再生 ..... 51 

...... 44 撮影時間 . 33,146 

123 撮影スタンバイ . 62 

.…141 王脚 ... 44,61 

...... 66 シーンアジャスト ... 58 

...... 88 視度調整 .. 28 

...... 89 シネマ再生 ... 77 

102 シャツタースピード . 72 

...... 54 充電 . 32 

24-26 出力切換 . 100 

...... 76 ズーム .. 47 

...... 56 ズームマイク..………… . 83 

...... 53 スクイーズ ... 64,77 

...... 56 スタンバイ . 82 

150 スライドシヨー再生 . 107 

165 ス□-再生 ... 53 

...... 72 静止画撮影 ..... 50,89 

143 静止画再生 ..... 53,98 

...... 40 セルフタイマー... ... 91 

...... 53 操作ボタン . 20 

...148 


譜口1 
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さくいん（つづを) 


夕行 


タイムコード . 66 

対面撮影 . 卽 

ダイレクトプリント . 112 

ダビング.…… ... 120,123 

チルティング . 145 

テープ/カード切換スイッチ ....... 41 

テープ残量表示 ... 42 

デジタルズーム ... 47 

デモモード . 142 

電源/充電ランプ . 32 

電源スイッチ . 41 


ナ巧 


入力切換 . 124 
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ノ、巧 


バックライト ............. 

バックライト調整 ...... 

バッテ U —パック ..... 

バッテ U —残量表示., 
八ンドストラップ. 
パンニング…… ........... 

ピクスラボ . 

日付-時刻 ................. 

ビデオサーチ…...……. 
ビデオテープ…...……. 
ビューファー明るさ., 
ビューファインダー., 
表示切換/設定ボタン 
ファイル No 切換 ........ 

ファインピクチャー.. 
フィルター..……… ...... 

フエード . 

フォーカス調整 . 

フォーマット . 

フォトコピー…….…… 
フラッシュ ................. 

プ U ント7—ク ..... 

フルオート . 

ブレ補正 . 

プ□テクト .. 

へッドホン音量..… 
へッドホン端子..… 


. 47 

142 
18,31,145 

. 42 

. 43 

145 

18,128 

. 33 

. 52 

. 39 

142 

. 28 

. 42 

.. 97 

.. 59 

. 148 

. 57 

. 74 

. 95 

115 

. 93 

109 

. 73 

. 63 

105 

. 49 

. 49 


ボタン電池…… . 29,30 

ホワイトバランス . 70 


マ巧 


マニュアル設定.…… ... 68 

マニュアルフオーカス . 74 

六一力 一設定 . 141 

ニュー . 1扣 — 188 


__ 

ラク撮りグリップ . 44 

リモコン . 23 

レターボックス.. ... 78,101 

レンズキャップ.…… . 22 

録画モード ... 的 


_ ^ _ 

ワイドモード.……… . 64 





































































操作設定表巧画面一覧 

(] r テープ J - 「撮影 J モード操作設定表示 I 



マニュアル設定 . 実行ずる 

フオーカス調整 .. …… . 才ート .. 

オートフオーカス . 実行ずる 

逆光補正 . 切 ..... 

：7 x-K . 切 ..... 

シーンアジャスト…… ... 切 ..... 

演出効果 ... 標準… 

ファインピクチャー . 切….. 

LED ラが . 切 ..... 


68 


74 


75 


56 


57 

58 


79 


59 

86 


(^ r テープ J - r 再生 J モード操作設定表示 



演出効果... ... 標準 ..... 

ファインピクチャー . 切 ....... 

アフレコ . 実行ずる . 

シネマ再生 . 実行ずる . 


...79 

...59 

.116 

...77 


※付属の LED ライトをセットしているとさのみ設定できます。 
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操作設定表示画面一覧（つづき) 



マニュアル設定 .. 実行する 

フォーカス調整 . オート.. 

オートフォーカス . 実行ずる 

逆光補正 ... 切 ..... 

セルフタイマー .. 実行する 

シーンアジャスト.. . 切 ..... 

ファインピクチャー . 切 ..... 

LED ライト* . 切 ..... 


68 

74 

75 
56 
91 

己8 

59 

86 
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(^ r 力ード J - r 再生 J モード操作設定まお 



1画面♦♦日画面 . 実行する . 



演出効果 . 標準… 

1画面消去 ... 実行する 

全画面消去 . 実行する 

ダイレクトプリント . ...実行する 

プ□テクト ... 実行する 


..79 

102 

104 
112 

105 


※付属の LED ライトをセットしているとさのみ設定できます。 








































































メニュー画面一覽 


r テー プ j-r 撮影 J モー ドメ ニュー 


t 


S 

巧 g スタンパイ 

サーチ 

因 

ワイドモード 

切 

囚1 

テジタルスーム 

切 

irn 

録函モード 
スームマイク 

SP 

连国 


をどる 



▲▼◄► 室巧/♦巧を 


I 工場出荷時設定） 
A (撮影機能） V 

U 撮影スタンバイ . サーチ ........ 

ワイドモード . 切 . 

デジタルズーム . 切 . 

録画モード . SP . 

ズームマイク* . 連動 . 

ちどる 



回 


01 


(撮影設定） 

ブレ補正 . 

. 入 .... . 

. 63 

音声モード . 

...... 12bit... 

. 65 

耐ち化減 . . 

———————171. . 

. 66 

ヘッドホン音量...か ■■■■□□! □□大 . 

ちどる 

. 49 

(その他の設定 1) 

メーカー設定 . 

....実行する . 

. 141 

U モコン . 

. 入 . 

. 23 


. 入 . 

. 141 

言語選択 . 

......a 本語 . 

. 143 

デモモード . 

ちどる 

. 切 ................ 

. 142 



广工場出荷時設定） 
02 (その他の設定 2)^ V 


オートパワーオフ 


.切 . 


タイムコード . 切 . 

タイムコード出力 . 切 . 

12 H /24 H .12 H . 

曰付表示 . 曰時 . 

日付あわせ ..... 2004.1.1 AM 0: 00 
ちどる 

inn (液晶設定） 

L レ^バックライト調整 . 通常 . 

液晶明るさ ...... 暗■■■■□□□□明 

液晶濃さ . 淡■■■■□□□□濃 

ビューファー明るさ...暗■■■■□□□□明 
ちどる 


P 


(ちどる） 


※別売のスームマイクをセットしているときのみ設定できます。 


がががが 
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-iiKi. 


凹 

日1 

面面上下反 E 

音青切換 

実わする 

1 + 2 
切 

团2 

AD を巧出力 

LCU 

ちどる 



▲▼イ►室巧/♦巧を 


15：場出荷時設定1 


网 (再生設定） V ~ 

~画面上下反転 . 実行する 

音声切換 . 1+2 ... 

AD 変換出力 . 切 ..... 

ちどる 

回1(その他の設定 1) 

メーカー設定 . 実行する 

リモコン . 入 ..... 

確認音 . 入 ..... 

言語選択 . 曰本語.. 

入力切換 . 映像... 

ちどる 

02 (その他の設定吕） 

オートパワーオフ . 切 ..... 

タイムコード . 切 ..... 

タイムコード出力 . 切 ..... 

12 H /24 H .12 H ... 

曰付表示 . 曰時.... 


曰付あわせ ..... 2004.1.1 AM 0: 00 
ちどる 


メニュー画を]—覧 t つつを) 

(^ r テープ J - r 再を J モードメニユー 


13134 867863 
42442 466333 
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(5 場出荷時設定〕 

復曰曰巧た J V 

バックライト調整 . 通常 . 

お晶明るさ ...... 暗■■■■□□□□明 

ミ夜晶濃さ . 淡■■■■□□□□濃 

ビュ-ファ-明るさ...暗■■■■□□□□明 
ちどる 

(ちどる） 




























































r 力ード j - r 撮霞 j モードメニュー 


茵 

日1 

ファイル No 切巧 
セルフタイマー時巧 

追番 

10 巧 

百2 

困頁 

径幸 

LCD 

困宙ヴイス 

1280X960 

フつ ッシユ 

赤目ち正 

才-卜 

切 


ちどる 



▲▼イ►涅巧/♦巧定 


因 


日1 


じ場出荷時設定] 
(撮影設定） V 

ファイル N □切換 . 連番 . 

セルフタイマー時間 ...... 10秒 . 

画質 . 標準 . 

画像サイズ . 1 280 X 960 ... 

フラッシュ . 才ート . 

ホ目お止 . 切 . 

ちどる 

(その化の設定 1) 

メーカー設定 . 実行ずる ........ 

リモコン . 入 . 

確認音 . 入 . 

言語選択 . 曰本語 . 

デモモード . 切 . 

ちどる 


02 (その他の設定 2) 

フォーマット . 実行ずる 

オートパワーオフ . 切 ..... 

12 H /24 H .12 H ... 

曰付表示 . 曰時.... 


日付あわせ 2004.1.1 AM 日:0曰 
ちどる 


97 

93 

88 

89 

93 

94 


141 

..23 

141 
143 

142 


95 

48 

38 

36 

33 


I 工場出荷時設定 I 
(; 夜 B 曰巧/ E) V 

バックライト調整 . 通常 . 

液晶明るさ ...... 暗■■■■□□□□明 

液晶濃さ . 淡■■■■□□□□濃 


ビュ-ファ-明るさ...暗■■■■□□□□明 
ちどる 

(ちどる） 


，4ががが 


譜1 
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が 


02 


スライド シヨー . 実行ずる. 

プリント マーク . 設定する. 

出力切換 . ノーマルテレビ ...... 

ちどる 

(その他の設定 1) 

メーカー設定 . 実行する . 

U モ=1ン . 入 . 

確認音 . 入 . 

言語選択 . 日本語 . 

ちどる 

(その他の設定 2) 

フォー マット . 実行する . 

オートパワーオフ . 切 . 

12 H /24 H .12 H . 

曰付表示 . 曰時 . 

日付あわせ ..... 2004.1.1 AM 0: 00 
ちどる 


メニュー画回—一覧 t つつを) 

r r 力ード J - r 再を J モードメニユー 


〇 〇 〇 


13 13 
4 2 4 4 


5 8 8 6 3 
9 4 3 3 3 
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(5 場出荷時設定) 

诚曰曰巧本 J ■/ 

バックライト調整 . 通常 . 

ミ夜晶明るさ ...... 暗■■■■□□□□明 

お晶濃さ . 淡■■■■□□□□濃 

ビユーファー日月るさ...暗■■■■□□□□明 
ちどる 

(ちどる） 
























































メニューの選びかた 


本機のいろいろな機能は、メニュー画面で設定します。こ 
こでは、メニューの選択•ミ央定のしかたについて説明しま 
す。 



■ テープに撮るとまは 臨「テープ」 - r 撮影」モードにする 

①テープ/力ード切換スイッチ：「テープ」 

感電源スイッチ：「撮影」 


■ 力ードに撮るとまは 賦「力ード」-「撮影」モードにする 
①テープ/力ード切換スイッチ： r 力ード」 

® 電源スイッチ：「撮影」 

■ テープを巧をずるとをは0^ 「テープ」-「再生」モードにずる 

①テープ/カード切換スイッチ：「テープ」 

③電源スイッチ：「再生」 

■ 力ードを再生ずるとをは 「カード」-「再生」モードにずる 
①テープ/力ード切換スイッチ： r 力ード」 

③電源スイッチ：「再生」 


2 メニューポタンを押ず 

• ；><ニュー画面び表示されます。 

• 撮影モードで日付あわせをしていないときは、「日付 
あわせ」び選択された画面になります。 （33 ページ） 

ft お»能 

口 

面 

囚1 
饥 
に D 
P 


3操作ボタンの▽または A を押し、「アイコン」 
(例:凸）を選ぶ 

操作を途中で止めたいときは、 rpj を選び、操作ボタン 


口 

を] 

が 
な艺 

に D 

A 

〔ァィコン I 


握影スタンバイ 


サーチ 

ワイドモード 


切 

デジタルスーム 


切 

録画モード 


SP 

ズームマイク 


連動 

ちどる 




の中央を押します。 




撮影スタンパイ 


サーチ 

ワイドモード 


切 

デジタルズーム 


切 

録画モード 


SP 

ズームマイク 


連動 

ちどる 
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メニューの選びかた（つづを) 


4 


操作ボタンの中央または [> を巧ず 



担影な能 


团 

撮款タン A " ィ 

サ-チ 

岛 

ワイドモード 

切 

日1 

デジタルズーム 

切 

饥 

録画モード 

SP 

LCD 

P 

ズームマイク 
ちどる 

連動 


• 操作ボタンのく!を巧すと、反転表示を前の位置に戻 
すことびでをます。 

• 項目びグレーで表示されている場合、その時点では設 
定することびでをないことを示しています。 


5操作ボタンの▽または A を巧し、 r 機能項目」を 
選ぶ 

選ばれている項目は艾字び大さく表示されます。 

(例： r デジタルズーム」を選ぶ） 
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「機能項目」を選んだとき、100を実行する」と表示さ 
れた場合は手順8へ、それし U がの場をは手順6に進む 

再を設定_ 


0 I ブ U ントマーク 

LCD I 出力切換 


I 設定する 
レーマル テレビ 


操作を途中で止めたいとさは、 r もどる」を選び、操作ボタ 
ンの中央を押します。 （1 つ前の画面に戻0ます。） 

操作ボタンの中央または^を巧ず 

「設定内容」を選択でをます。選択された項目の艾字は 
通常の大きさに戻0ます。 

賊巧能 



を 

握影スタンパイ 

ワイドモード 

回1 


百2 

LCD 

録画モード 
ズームマイク 

P 

ちどる 


T 〜40 I 

I 〜200 _ I 


操作ボタンの▽または A を巧し、「設定内容」を 
選ぶ 

(例： r 〜 200」を 選ぶ） 臟臟 



留 

撮影スタンバイ 

ワイドモード 

01 

Wt 】 IPkO 眉 

日2 

録画モード 

10) 

ズームマイク 

P 

ちどる 


1 


次ページの手順8へつづく S ] 


設定内容 I 


〜200 


スライドシトを実行する 


5 (つづき) 


6 





































8 操作ボタンの中央を巧ず 

決定され、設定内容び変更されます。 



齡巧能 


回 

を] 

1撮影スタンパイ 

1ワイドモード1 

サーチ 

切 

01 

巧タルズ-ム 

-200 

02 

録画モード 

SP 

に D 
P 

スー ムマイク 
をどる 

連動 


化にを設定を変更したい機能びあるとをは、 r をど 
る J を選んで決定すると、手順5のげ態に戻日まず。 
続けて設定操作をしてください。 


g メニューボタンを押ず 

ロ メニュー画面び消え、通常画面に戻ります。 



これで、機能の選択•設定は完了でず。 


お知 S せ ... 

• メニュー画面は、約已分間操作しないと自動的に消え、通常画面に戻 
ります。 

• 手順の途中で r メニューボタン」または r 表示切換/設定ボタン」を巧 
すとメニュー画面は終了します。 


进口1 
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Preparation. 

Installing the Lithium Battery. 

Attaching and Removing the Battery Pack ... 

Charging the Battery Pack. 

Powering the Camcorder from an AC Outlet 

Selecting English for 

the On-screen Display . . .. 

Turning the Power On/Off . . 

Inserting and Removing a Cassette. 

Inserting. 

Removing . 

Easy Camera Recording on Tape 

in Full Auto Mode... 

Tape Playback . 

Volume Control. 

Still. 

Inserting and Removing a Card. 

Inserting. 

Removing . 

About the Write-protect Switch. 

Card Recording. 

Card Playback. 

Available Operations during Full-screen Display 


Useful Features.204 

Control Buttons.204 

Using the Mode Screens. 204 

Using the Menu Screens.205 


Quick Start Guide in English 


Index 


的 


3 3 4 5 67888 9000 1111 233 
wwww けけけののけ如 gws 
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Preparation 


Installing the Lithium Battery 


■ Installing the Memory Battery 

The supplied CR 1216 type lithium battery is used to store 
the memory of the date and time settings . 


2 

3 

4 

5 


Make sure that the Power 
switch is set to " 切 " (off). 

Open the LCD monitor to 
a 90° angle to the 
camcorder body. 

Pull out the lithium battery 
cover in the direction of 
the arrow. 

Insert the smaller lithium 
battery into the compart¬ 
ment with the + side of the 
battery facing out. 


Lithium battery cover 




CR1216type 
lithium battery 


Close the lithium battery cover firmly until it 
clicks into place. 


■ Removing the Memory Battery 

Lift out the battery by using a pointed object such as the tip 
of a ballpoint pen . 


Attaching and Removinq the Battery Pack 


■ Attaching 

1 Make sure that the Power switch is set to " 切 " 

1 (off). 

2 Open the LCD monitor to a 90° angle to the 
camcorder body. 

3 Slide the battery pack in the direction of the 
arrow with the "A" mark facing out. 



4 Push the battery pack in 
the direction of the arrow 
until it clicks. f 





























Preparation (continued) 

■ Removing 

1 Make sure that the Power switch is set to " 切 " 
(off), then open the LCD monitor to a 90° angle 
to the camcorder body. 

つ Slide the battery release in 
the direction of the arrow. 

O Take the battery pack out. 


Notes: 

• BEFORE REMOVING THE BATTERY PACK, ALWAYS STOP 
RECORDING OR PLAYBACK AND TURN THE POWER OFF. 

Removing the battery pack while shooting or during playback 
may damage the tape by causing it to wrap around the video 
head drum or destroy the card, rendering it unreadable and 
unwritable. 

• Remove the battery pack from the camcorder if you will not use 
the camcorder for a long period of time. 

• Make sure that the battery pack is firmly attached during opera¬ 
tion. If it is not, the battery pack may come off or camcorder op¬ 
eration may fail because of the poor contact pressure. 

• To prevent damage to the battery pack when removing, be sure 
to firmly hold the battery pack while pressing the release. 

• Use only SHARP model VR-BLZ9 battery packs with this camcorder. 
Use of other batteries may create a risk of fire or explosion. 

• Before closing the LCD monitor, make sure the battery pack is 
properly attached to the camcorder, otherwise the monitor may 
be damaged. 
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Charaing the Battery Pack 


1 Attach the battery pack on the camcorder, and 
make sure that the Power switch is set to " 切 " (off). 

2 Plug the AC plug into a power outlet の ， and insert 
the DC plug into the DC IN jack of the camcorder (2). 
• The "電源/巧電(ホ)" (POWER/CHARGE (RED)) in- 



• The "電源/巧電(ホ)" (POWER/CHARGE (RED)) in¬ 
dicator turns off when the battery is charged. 


9 Remove the DC plug from the DC IN jack, then 
remove the AC adapter from the power outlet. 

Notes: 

• Charge the battery pack between 10°C and 30°C. The battery 
pack may not charge properly at temperatures too low or too 
high. 

• The battery pack and AC adapter become warm during charg¬ 
ing. This is not a malfunction. 




















Powering the Camcorder from an AC Outlet 


You can also power the camcorder from a power outlet by 
using the supplied AC adapter. 


Make sure that the Power switch is set to " 切 " 

(off). 


2 Plug the AC plug into a 
power outlet ①， and insert 
the DC plug into the DC 
IN jack of the camcorder 

① 

To power outlet 


"電源/充電(赤)" ( POWER / 
CHARGE ( RED )) indicator 



3 Hold down the Lock button and set the Power 
switch to " 撮影 " (camera) or " 再生 " (playback). 

• The " 電源 / 巧電 ( ホ )" (POWER/CHARGE (RED)) indi¬ 
cator lights up green. 


Notes: 

• BEFORE REMOVING THE DC PLUG, ALWAYS STOP RECORD¬ 
ING OR PLAYBACK AND TURN THE POWER OFF. 

Removing the DC plug while shooting or during playback may 
damage the tape by causing it to wrap around the video head 
drum or destroy the card , rendering it unreadable and unwritable . 

• Disconnect the AC adapter from the camcorder if you will not 
use the camcorder for a long period of time . 
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Selecting English for the On-screen Display 

4 Press the center of the Operation button or |>. 


The On-screen display language can be set to English. 
This function can be used in all modes. 

The following explains "Tape Playback mode" as an example. 

1 Hold down the Lock button and set the Power 
switch to " 再生 " (playback). 


# ちシ之■再ま 


2 Press the "メニユ ー " （ MENU) button to display 
the menu sere 台 n. 


タニュ- 



再を設定 

mi 

が 
因 2 

LCD 

P 

画面上下反乾 

音声切換 

AD 変換出力 
ちどる 

実行ずる 

1+2 

切 


3 Press A or V to select 因 1. 



その他の設定1 

画な曲 


IJ モコン 

な2 

確認音 

LCD 

言語還巧 


入力切換 


をどる 


入 

曰本語 
映像 


5 Press A or V to select " 言語選択 " （ language )， 
then press the center of the Operation button. 
• The language selection screen appears. 



その他の設定1 


メーカー設定 

因！リモコン 
囚2確認音 

実行する 

入 

入 

田9誦選おろ 

郁ずる 

口腔尝ぉ 

映核 


0 Press A or V to select ENGLISH, then press 
the center of the Operation button. 



その他の設定1 

因 

メーカー設定 


実わする 

巧1 

リモコン 


入 

饥 

確認音 


入 

10) 

言語還択 


曰本語 


入力切換 


映像 


をどる 





LANGUAGE 

曰本語 


ENGLISH 


7 Press the "メニユ ー " （ MENU) button to turn off 
the menu screen. 


































Turning the Power On/Off 

This camcorder includes functions for use as both a video I 
camera for recording and playing back images on tapes and • 
as a digital still camera for recording and playing back still 
images on cards. One of the following camcorder modes ' 
needs to be set before starting any operation. 



■ Camcorder modes (To turn the power on) 


Tape Camera mode 

For recording motion and still im¬ 
ages on a tape. 

① Set the Media Selection 
switch to 画. 

② Hold down the Lock button 
and set the Power switch 
to "撮影" Camera). 

Card Camera mode 


Tape Playback mode 

For playing back or editing motion 
and still images recorded on a tape. 

① Set the Media Selection 
switch to 画. 

② Hold down the Lock button 
and set the Power switch to 
"再生" (playback). 

Card Playback mode 


For recording still images on a card. For playing back still images re- 
① Set the Media Selection corded on a card. 

switch to D. ① Set the Media Selection 

CD Hold down the Lock button switch to CS. 

and set the Power switch 0 Hold down the Lock buHon 
to "撮穀" (camera). and set the Power switch to 

"再生" (playback). 


To turn the power off, set the Power switch to " 切 " (off) with¬ 
out pressing the Lock button. 

Do not change the camcorder mode by operating the Media Selection switch 
during recording or playback, as this may cause damage to the tape or card. 
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Inserting and Removing a Cassette 


Inserting 


Attach the power source to 
the camcorder, then slide 
and hold the cassette 
compartment door release 
as you open the cassette 
compartment door. 

• After confirmation sound, 
the cassette holder extends 
and opens automatically. 


Cassette compartment 
door release 



2 


Insert a commercially 
available Mini DV cassette 
fully with the window fac¬ 
ing outwards，and with the 
erasure protect tab facing 
upwards. 



3 Press the “PUSH/ 押す " 
mark gently until the 
cassette holder clicks 
into place. 

• The cassette holder re¬ 
tracts automatically. 



Wait for the cassette 
holder to fully retract. 
Close the compartment 
door by pressing its cen¬ 
ter until it clicks into 
place. 



Removinq 


Perform step 1 above, then take out the cassette. 

Notes: 

• Do not try to close the cassette compartment door while the cas¬ 
sette holder is extending or retracting. 

• Be careful not to get your fingers caught in the cassette holder. 

• Do not apply force to the cassette holder except when pressing 
the "PUSH/ 巧す " mark to close it. 

• Do not tilt the camcorder or hold it upside down when you are 
inserting or removing a cassette. It may damage the tape. 

• Remove the cassette if you will not use the camcorder for a long 
period of time. 

• If you do not correctly close the cassette holder in step 3, the 
cassette protection mechanism of the camcorder might eject the 
cassette. If this happens, repeat the insertion procedure. 

• Do not attempt to pick up the camcorder by the cassette com¬ 
partment door. 

• If the battery power is too low, you may not be able to eject the 
cassette. Replace the battery pack with a fully charged one. 

• You can only use Mini DV cassettes. Large DV cassettes cannot 
be used. Be sure to use Mini DV cassettes with the mark. 























Easy Camera Recording on Tape in Full Auto Mode 


Available mode: 

Tape Camera 


Media Selection 
switch 



1 Remove the lens cap. 


2 Set the Media Selection 
switch to 画 . 


Press the Record Start/Stop button to begin 
recording. 



► ►►►匹] 

REC 


Note: 

• Before recording an important scene, please perform the re¬ 
cording test, then playback to check if the scene was recorded 
properly. If noise occurs, use a commercially available clean¬ 
ing tape to clean the video heads. 

Maximum continuous recording and actual record¬ 
ing times in Tape Camera mode 


3 Hold down the Lock button and set the Power 
switch to " 撮影 " (camera). 

• The camcorder is now ready to record (Recording 
Standby mode). 


Lock button 




Battery 

pack 

Max. continuous 

recording time 

Actual 

recording time 

LCD closed 

LCD open 

LCD closed 

LCD open 

VR-BLZ9 

135 

120 

65 

60 


Note: 

• Using the zoom and other functions or turning the power on 
and off frequently will increase power consumption. This may 
result in a decrease in the actual recording time compared to 
the maximum continuous recording time listed above. 


Note: 

• If "AUTO" is not displayed at this time, set the camcorder to Full 
Auto mode. 
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Tape Rayback 


Available mode ： Media Selection 

Tape Playback 
The LCD monitor screen func¬ 
tions as a handy playback 
monitor. Nothing needs to be 
connected, allowing instant on¬ 
screen playback with the sound 
through the built-in speaker. 

Operation button switch 

1 Set the Media Selection switch to 画 ， and set 
the Power switch to "再生" ( playback ). 



2 Press く I (or |>) on the Operation 
button to rewin 日 （or fast forward) 
the tape to the desired point. 




3 Press A to begin playback. 

Note: 



• If you press the Record Start/Stop button in Tape Playback mode, the "N" 
mark appears and the camcorder enters Recording Standby mode. If 
you do not intend to record, press V to turn the . 'll" mark off, then press 
A to begin playback. This will ensure your previous recording is not 
色 rased. 

■ To stop playback 

200 Press ク. 



Volume Control 


Available mode: 

Tape Playback 
When the camcorder is in 
Tape Playback mode, push 
the Volume control to the 
VOL + or - VOL side to in¬ 
crease ® or decrease ( 2 ) 
the volume. 

The volume level indicator 



will appear on the LCD screen during adjustment only. Once 
the Volume control is released, the volume level indicator 
will disappear shortly afterwards. 


still 


Available mode: 

Tape Playback 

The still function allows you to pause in Tape Playback mode. 
During Tape Playback, press A on the 
Operation button. 

To return to normal playback, press A 
again. 

Notes: 

• The sound is off in Still mode. 

• To protect the tape, the camcorder automatically returns to nor- 
mal playback if it is left in Still mode for more than 5 minutes. 


























Inserting and Removing a Card 


You can use an SD Memory Card or a MultiMediaCard for 
storing still images. 


Inserting 


Make sure that the Power switch is set to " 切 " 

(off). 



3 Insert a card into the slot as 
shown below, and push it in 
fully. 


Write-protect switch 
Label 
Clipped corner 

4 Close the card slot cover securely. 



Removing 


Perform steps 1 and 2 above, push the 
card and release slowly の . Then pull the 
card straight out 霞 as shown below. 


Notes: 

• You can use only the SD Memory Card or the MultiMediaCard. 

• The supplied card is preformatted for immediate use. 

• Do not remove the card from the camcorder while recording 
data on the card (G indicator flashes during recording). This 
may delete the recorded image or damage the card. 

• You cannot insert or remove the card when using a tripod. 



About the Write-protect Switch 


SD Memory Card has a write-protect switch. When the switch 
is set to the locked position, you cannot record/delete data 
or format the card. Set it to the unlocked position to record/ 
delete data or format the card. 

Unlocked position 

Locked position 


Back view 

ffmm 
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Card Recording 

Available mode: 

Card Camera 

You can take a still picture in the same way as you do with a 
standard camera and record that image on the card. 

"フオ 


r 

TO) button 



Power 

switch 


Insert a card into the camcorder (see page 201). 

Remove the lens cap. 

Set the Media Selection switch to 

Hold down the Lock button and set the Power 
switch to " 撮影 " (camera). 

• The picture from the lens now displays. 

Number of shots taken/remaining 


を、 

S' 

□ 

Lock button 

麻 

[12801 

HEni 

NOHMAL 


Adjust the Power Zoom control to frame the 
subject as you desire. 


12 3 4 5 

2 

2 


0 Press the " フオト " （ PHOTO) button half-way 
down to focus on the subject. 

• The camcorder automatically focuses on the subject. 
When it is set, you will hear a sound and see O mark 
with green light, then the camcorder locks the focus. 

• When camcorder locks out of focus , 凸 mark lights up yellow. 




Press the " フオト " (PHOTO) button fully to begin 
recording. 





[12801 

9/11 

NORMAL 


• The C indicator flashes red while data is being recorded 
on the card, and returns to white when recording completes. 
•To record another image, release the ■■ フオト " 
(PHOTO) button and make sure the picture is not fro¬ 
zen in the monitor, then perform steps 6 and 7. 


Notes: 


• Recording under the light of a fluorescent, mercury, or sodium lamp 
may cause flickering in the image and, depending on the timing of 
the shot, may result in changes to color hue in the image. 

• Set the BEEP menu item to "OFF" to turn off the focus locking sound. 

• Do not turn the power off or remove the card while the O 
indicator is flashing in step 7. 


















Card Playback 

Available mode ： Media Selection 

Card Playback 
You can play back and view 
still images recorded on a 
card on the し CD monitor. 



Operation button switch 

Set the Media Selection switch to G. 


Hold down the Lock button and set the Power 
switch to " 再を " (playback). 

• The images recorded on the card are displayed in a thumbnail format. 



Lock button 


fe 



n' 

o 

A ▼ 仆 SEL 

inn-nnin 
IPXGES パト 

NUKMAL 
CT IIVIG»FULLMMULTI 


Page number/total thumbnail pages 

Press < ，>， A or ▽ on the Operation buHon to 
move the selec¬ 
tion frame to the 
desired image. 

• Each time you press 
<,>, AorV, the se¬ 
lection frame moves 
as shown on the right. 



□ 100-0001 

© 

IMG が ULLWMULTI 



12 


3 


Note: 

• Holding down < or > increases the speed of motion of the selection frame. 


4 Press the center of the Operation button. 

• The selected image displays in full-screen. 

Image file name 

Playback image 
number/number of 
recordings 

Picture quality 
indicator 


Available Operations during Full-screen Display 


• You can display the full-screen picture of the previous or 
next image by pressing < or >. 

• When holding down < or >， you can search through the images on 
the card. The search can be very fast, so it is recommended that 
the on-screen indicators be turned on to display the image number. 

• To return to a thumbnail of the images, press the cen¬ 
ter of the Operation button again. 

Notes: 

• You can also set in the mode screen to display the images in full screen or thumbnails, 

• Depending on the amount of data for the recorded image, the 
picture quality indicator displayed during playback may not match 
the picture quality setting used during recording. 

• The images bigger than 1280 x 960, e.g. images recorded on 
other equipment, display as thumbnails, not full screen. 

• Do not play back any card storing a defective image (with noise and distor¬ 
tion) created on other equipment. If you mistakenly play back data on such a 
card, set the Power switch to OFF, remove, and never use it with this camcorder. 
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Useful Features 


Control Buttons 


Operation button 



■ Operation button 

Use the Operation button to se¬ 
lect and set the desired setting. 



" 表示切換 / 設定 " (DISPLAY/SETTING) button 

Each time you press the "表示切換/設定" {DISPLAY/SETTING) 
button, the screen changes as shown below. 

• The example screens shown are for Tape Camera mode. 
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Using the Mode Screens 


In the mode screens, you can adjust the camcorder settings 
by using the Operation button. 


Set to the desired camcorder mode by using the Me 灶 a 
Selection switch and the Power switch (see page 197). 
• Steps 2 to 4 show how to change the SCENE MENU setting in Tape Camera mode. 


2 


3 


4 


Press the " 表示切換/設 
定 " (DISPLAY/SET- 
TING) button until the 
mode screen appears. 

Press V or A on the Op¬ 
eration button to select the 
desired mode item (SCENE 
MENU), then press the cen¬ 
ter of the Operation button. 


が則 


/ が…。 

韻端;‘ 


;?が 


Press V or A to select the 
desired mode setting 
(DUSK), then press the cen¬ 
ter of the Operation button. 

■ To turn off the mode screen 

Press the "表示切換/設定" (DISPLAY/SETTING) button. 


4 


け "" ■""" ►nusK 


Note: 

• Items that are not selectable are grayed out. 
























Using the Menu Screens 


Use the menu screens to Operation button 



Set to the desired camcorder mode by using the Me 灶 a 
Selection switch and the Power switch (see page 197). 

• Steps 2 to 5 show how to change the DGTL ZOOM menu setting in Tape Camera mode. 


2 


Press the "メニユ ー " 
(MENU) button to dis¬ 
play the menu screen. 



Note: 


• The menu screen does not appear during recording. 


O Press V or A on the 
Operation button to 
select the desired 
menu screen ( 丘)， 
then press the center of the Operation button. 
• You can press >， instead of the center of Operation 
button. 



A Press V or A to se- f® EW/^eTuTT 

lectthe desired menu が歸 I ? 解き馈日耶 ^" 
item (DGTL ZOOM), ③づ每 i S 削 ， r !。。 
then press the center 
of the Operation button. 

• You can press >, instead of the center of the Opera¬ 
tion button. 

5 Press V or A to select the desired menu sW- 
ting (40)，then press the center of the Opera¬ 
tion button. 


函 TL ZOOM 


• You can press <1， instead of the center of the Opera¬ 
tion button. 

• To adjust another menu item, press V or A to select 
"RETURN" and press the center of the Operation 
button，then perform steps 3 to 5. 

■ To turn off the menu screen 

Press the "メ ニユ ー "(MENU) button. 

Notes: 

• Certain menu items are common to all camcorder modes. If the 
BEEP menu item, for example, is set to "OFF" in Tape Camera 
mode, it will be automatically set to "OFF" in other modes. 

• The menu screen automatically turns off if no settings are made 
within 5 minutes. 

• Items that are not selectable are grayed out. 
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